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Столица Советского Союза — Москва. 
Красная площадь. 


Литовская ССР. Кинескопы, которые выпу- 
скает Паневежский завод «Экранас», отправ- 
ляются на многие телевизионные заводы стра- 
ны и за границу. На снимке: комсомолка 
В. Паслаукайте проверяет электронные пара- 
метры кинескопов 


Азербайджанская ССР. Бакинский 
радиозавод осваивает выпуск ЭВМ 
«Наири-3». На снимке: работницы 
К. Агикян и А. Губченко (справа) за 
наладкой ЭВМ. 
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РСФСР Белоярская атомная к 50-летию СССР даст 10 мил- 
лиардов киловатт-часов электроэнергии. На снимке: пульт 
управления электростанцией. 


Украмнская ССР. Обсерватория Киевского государ- 
ственного университета имени Т. Г. Шевченко ста- 
нет научным центром по изучению космических тел. 
На снимке: подготовка радиотелескопов для наблю- 
дения за солнцем. 


РСФСР. За тысячи километров на 
восток от Москвы раскинулся край 
несметных природных богатств — Кам- 
чатка. На нашем снимке — Авачин- 


Фото Г. Диаконова, Г. Никитина 
ская сопка. и Фотохроники ТАСС 


АШЕЙ ВЕЛИКОЙ РО- 
ДИНЕ — Союзу Совет- 
ских Социалистических 
Республик 30 декабря 
1972 года иеполняется 
50 лет. В этот день пол- 
№ века назад 1 Веесоюзный 


| 


съезд Советов  едино- 
душно принял Декларацию об обра- 
зовании СССР, выразил непреклонную 
волю и реигимоеть многомиллионных 
масс трудящихея веех национально- 
стей страпы сплотить свой силы и 
ресуреы для достижения общей бла- 
городной цели — построения соци- 
ализма и коммунизма. Воеторжеетво- 
вала ленинская национальная поли- 
тика Коммуниетичеекой партии. Вы- 
ражая насущные интересы рабочего 
класса, веех трудящихел, партия 
енлотила все многочисленные нации 
и народноети нашей страны в единое 
нерушимое интернациональное брат- 
ство. 

«Образование Советского Союза, — 
сказано в Постановлении ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию образова- 
ния Союза Советских Социалиетиче- 
ских Республик» ‚— явилоеь одним 
из решаюиких факторов, обеепечив- 
лиих благоприятные условия для 
переустройства общества на социа- 
листических началах, подъема эко- 
вомики и культуры веех советеких 
республик, укрепления оборонного 
могущества и международных по- 
зиций многонационального государ- 
ства трудящихея» . 

Советским Союзом пройден полуве- 
ковой путь героических побед и евер- 
лиений. достигнуты великие завоева- 
ния во всех областях жизни. В этих 
достижениях огромная роль принад- 
лежит братекой дружбе трудящихся 
всех национальностей нашей Ро- 
дины. 

«Широка страна моя родная» ‚— 


поется в несне, мелодию которой на 
всеь мир разносят позывные совет- 
екого радио. Ее просторы раски- 
нулиеь в двух частях евета — Европе 
и Азии — от Тихого океана до Бал- 
тийского моря. от Северного Ледо- 
витого океана до Памира и Кавказа. 
Несметны ее природные богатства, 
талантливы и трудолюбивы  наес- 
ляющше ее люди. 

Свьиие ста наций и народностей 
образуют дружную семью советеких 
вародов. Они в кратчайший историче- 
ский срок ликвидировали доетавшую- 
ся в наеледие от царизма и капитализ- 
ма экономическую и культурную от- 
сталость, осуществили индустриали- 
зацию страны и социалистическое 
иргобразование сельского хозяйства, 
провелн подлинную культурную ре- 
волюцию, построили социализм и 
превратили Союз ССР в могучую вы- 
сокоразвитую державу, развернули 
строительство величественного зда- 
ния коммунизма. 

Боло чем в 100 раз возрое по срав- 
нению © 1922 годом — годом обра- 
зования СССР — национальный доход 


нашей страны. СССР располагает 
сейчае десятками тыелч заводов, 
фабрик, электростанций, крупных 


высокомеханизированных сельекохо- 
зяйетвенных предприятий. Все это 
составляет общую собственность веех 
советских людей, определяет эко- 
номическую мощь СССР. 

Коммунистическая партия п С0- 
ветекое правительство, успешно осу- 
ществляя ленинекий курс на вырав- 
нивание уровней экономического. 
социально-политичеекого и культур- 
ного развития наций и народностей 
нашей страны, обеспечили быстрый 
и всесторонний прогресе всех совет- 
еких республик. 

Вот яркий тому пример. За пол- 
века объем промышленного произ- 


водетва в целом по СССР увеличился 
в 321 раз, в Киргизии же — более 
чем в 381! раз, в Таджикиетане — 
в 500 раз, в Казахстане — в 558 
раз! 

Важным этапом на пути всесторон- 
него развития братских советеких 
республик, дальнейшего подъема их 
производительных сил, роета мате- 
риального и культурного уровня па- 
селения, расцвета и укрепления могу- 
щества СССР явится выполнение 
грандиозных планов коммунистиче- 
ского строительства, намеченных 
ХХУ съездом КИСС на девятую пя- 
тилетку. Эти иланы открыли широ- 
чайнши простор для созидательного 
творчества трудящихся всех нацио- 
нальностей нашей страны, и каждая 
из них вносит свой достойный вклад 
в выполневие программы девятой 
пятилетки. 


Благодаря государственному един- 
ству общая для нае, советских граж- 
дан. Родина — СССР — емогла соз- 
дать нееокрушимую оборонную мощь, 
которая позволила одержать исто- 
рическую победу в Великой Отече- 
ственной войне, надежно обеспечи- 
вает сегодня защиту революционных 
завоеваний, свободу и независимость 
народов, их мирный созидательный 
труд. 


Идя навстречу славному юбилею, 
Центральный Комитет КНИСС вновь 
подтвердил тверлую решимость пар- 
тин, выраженную се ХХТУ съездом, 
и впредь неуклонно проводить ленин- 
ский куре на всемерное укрепление 
Союза Советеких Социалиетичееких 
Республик, делать вее необходимое 
для того, чтобы связи между народа- 
мн нашей страны становились тее- 
нее и глубже, чтобы еще прочнее 
было их интернациональное социали- 
стическое единетво. 


Радиосвязь, радиовещание и телевидение 
Страны Советов 


ЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ 
образования Союза Со- 
ветских Социалистичес- 
ких Республик — вели- 
кий праздник нашего 
Н многонационального народа, смотр дости- 
жений, с которыми приходят советские 

люди к славному юбилею. 
Редакция журнала «Радио» обратилась 
к министру связи СССР Н. Д. Псурцеву 
с просьбой рассказать об успехах советских связистов. 
Ниже мы публикуем вопросы редакции и ответы ми- 

нистра. к 

Вопрос, Как развивались в нашей стране технические 
средства радиосвязи, радновещания и телевидения? 

Ответ. Радиосвязь с первых же дней Советской власти 
была поставлена у нас ва службу народному хозяйству 
и защиты завоеваний Октябрьской социалистической 
революции. Советское государство не жалело средств 
на развитие научно-исследовательских работ в области 
радиосвязн, на создание промышленной базы для вы- 
пуска в необходимом количестве радиоаппаратуры, на 
строительство сети радиостанций. 

Радиосвязь с самого начала развивалась у нас как 
составная часть единой системы междугородной элект- 
росвязи. Это дает возможность обеспечить надежную 
бесперебойную связь при любых метеорологических 
условиях и на любое расстояние. Телеграфные сообще- 
ния и междугородные телефонные разговоры стали до- 
ступны населению в самых отдаленных и глубинных 
районах Советского Союза. В то же время радио стало 
универсальным средством связи с самолетами, речными 
и морскими судами, поездами и космическими кораб- 
лями, находящимися в пути. 

Радио широко используется нами также для связи с 
зарубежными странами. 

Что касается радиовещания, то оно в нашей стране— 
ровесник Союза ССР, 

7 воября 1922 года, когда советский народ и наши 
друзья за рубежом торжествевно отмечали пятую го- 
довщину Великой Октябрьской социалистической ре- 
волюции, состоялось официальное открытле радиовс- 
щатольной станции мощностью 12 квт. Это было боль- 
шим достижением молодой совотекой науки и техиики, 


Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


ДЕКАБРЬ 


12.1972 


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
издается с [924 года 


Орган Министерства связи СССР и Всесоюзного 
ордена Красного Знамени Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту 
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Беседа с министром 
связи СССР 


Н. Д. ПСУРЦЕВЫМ 


учитывая, что в то время берлин- 
ская и парижская радиовещатель- 
ные станции имели лишь по 5 вет 
мощности, а нью-йоркская — 1,5 
вот. 

Претворяя в жизнь ленинские пдей о радиофикации 
нашей стравы, Коммунистическая партия и Советское 
правительство уделяли и уделяют огромное внимание 
развитию технической базы радиовещания. Принятая в 
эксплуатацию в 1927 году вещательная станция имела 
мощность в три с лишним раза большую, чем наш пер- 
венец, — 40 хат. В дальнейшем мощности советского 
радиовещания нарастали все ускоряющимися темпами. 
Вскоре появилась в эфире 100-, а в 1933 году — 500- 
киловаттные станции. В то время ови были самыми 
мощными в мире. Наши ученые, идя непроторенными 
путями, добились замечательных успехов и многое сде- 
лали для того, чтобы советская страна заняла достойное 
место в развитии техники радиовещания. 

Существующая у нас в настоящее время радиовеща- 
тельная сеть обеспечивает возможность приема первой 
центральной программы на всей территории СССР. 
Систематически увеличивается объем вещания на за-. 
рубежные страны, для которого на земном шаре сейчас 
практически нет недоступных районов. Использование 
более мощных и технически совершенных передатчиков 
и антенн значительно повышает качество и надежность 
приема ваших программ зарубежными  слушате- 
лями. 

Практически завершаются работы по проводной ра- 
диофикации страны. Радиотрансляционные сети имеют- 
ся сейчас в городах, селах и поселках, в которых про- 
живает около 98 процентов населения СССР. Приемная 
сеть насчитывает около 50 млн. трансляционных точек, 
из них более чем на 12 мин. подается многопрограммное 
вещание. В Украинской, Белорусской, Армянской, 
Латвийской, Литовской и Эстонской ССР и более чем 
в 20 областях и краях РСФСР, среди которых Примор- 
ский край, Магаданская, Тюменская и Камчатская 
области проводной радиофикацией охвачены, за не- 
большим исключением, все населенные пувкты. 

Значительные успехи достигнуты и в развитии теле- 
видения. Телевизионные передачи в опытном порядке 
велись у нас с лета 1937 года, а уже в следующем году 
Московский телецентр был принят в постоянную экс- 
плуатацию. После перерыва, вызванного войной, в 
мае 1945 года были возобновлены регулярные телеви- 
зионные передачи из Москвы, а затем — из Левинграда. 
В 1952 году в эфир вышел Киевский телецентр. 

Число телецентров, а с развитием сети радиорелей- 
ных и кабельных линий — и телевизионных ретран- 
сляционных станций, быстро увеличивалось. Сейчас 
наша перодающая телевизионная сеть является одной 
из самых разветвленных в мире. Она насчитывает около 
300 мошных п более 1000 станций малой мощности, 

Спидетельством высокого уровня советекой инже- 
нерной мысли и строительной техники является Остан- 
кинская радпотелевизионная передающая станция в 
Москве, размещениая в свободно стоящей железобе- 
тонной башне высотой 533 метра. Ее создатели удостое- 
ны Ленинской и Государственной премий СССР. 


Важным этапом в развитии телевизиовяого вещания 
в СССР явилось создание космической связи и сети 
станций «Орбита» для приема телевизионных передач 
через спутипки. Это дало возможность сразу намного 
раздвинуть границы уверепавого приема центральной 
программы телевидения и таким образом приобщить к 
культуре столичных центров мнллионы людей на дале- 
кой периферии. Если сейчас телевизионные передачи из 
Моеквы смотрят и в Александровске-Сахалинском, и в 
Ужгороде, и в Норильске, и в Душанбе, а в целом те- 
левизновным вещанием покрывается территория, на 
которой проживает более 70 процентов населения стра- 
ны, то это стало возможным лишь в результате быс- 
трых темпов развития техники связи. 

На качественно высшую ступень поднялось советское 
телевидение после того, как в 1967 году были начаты 
регулярные цветные передачи. Количество станций, 
имеющих анпаратно-студийные комплексы цветного 
телевидения, с каждым годом увеличивается. Растет и 
число станций, ретравслипрующих цветные программы. 
Их насчитывается уже более 100. 

Практически менее чем за два десятилетия телевпде- 
ние стало у пас достоянием самых широких народвых 
масс, превратилось в одно из папболес действевных 
средств пропаганды и просвещения, в самое массовое 
зрелище, доступное миллионам людей независимо от 
того, где ови живут и трудятся. 

Вопрос. Какие успехи достигиуты в развитии ра- 
диотехники в советских республиках? 

Ответ. Руководствуясь прияципами левпаской на- 
ппопальной политики, Коммунистическая партпя и 
Советское правительство обеспечили быстрый рост эко- 
номики и культуры союзных республик. Это относится 
и к развитию технических средств связи, в том числе и 
радиотехники. Сказанное можно проиллюстрировать 
на примере Назахекой ССР. 

На территории теперошинего Казахстана до револю- 
ции была лишь одна радпостанция, а к 1925 году радио- 
станции работали в Пстропавловске, Акмолинске, 
Алма-Ате, Кокчетаве, Изыл-Орде и ряде других горо- 
дов, обеспечивая связь с Москвой, Ташкентом, Баку и 
другими крупными центрами Советского Союза. Еще 
через 10 лет все областные центры Казахстана были обо- 
спечены регулярно дейстпующей телеграфной и теле- 
фовной связью по радпо. Только Алма-Ата располагала 
39 магистральными радиосвязями с городами Казах- 
стана и Москвой. Радиосвязь в этой республике липроко 
использустея и сейчас, особенно в районах отгонного 
животноводства. 

Первый радповощательный передатчик мощностью 
в 10 хат в Казахстане был смовтирован в 1950 году. Он 
положил начало организации в республике политиче- 
ского и художественного вешания. Промерво к тому же 
времеви отвосится и создание первых трех радиотран- 
еляционных узлов — в Алма-Ате, Семипалатинске п 
Кзыл-Орде. 

Сейчае в Казахстане на всей территорий республики 
обеспечивается уверенный прием двух союзных и одной 
республиканской радповещательных программ. В 28 го- 
родах работают двухпрограммные УКБ-ЧМ ставции. 
К началу 1972 года в ресиублике насчитывалось свыше 
2 мли. радиотравсляциовных точек. Бели в целом по 
стране их число по сравнению е 1935 тодом увеличилось 
в 30 раз, то по Казахекой ССР — более чем в 50. 

Телевизионная передахлщая сеть Иззахекой ССР 
пасчитывает 27 мониых станций и 4) ретрансляторов 
малой мощпости. В Алма-Ате и Чимкенте осуществ- 
лястся трехпрограммное лелевизнонное вещание. в 
Актюбинске, Нараганде и Семиналатииске — двухиро- 
граммеое. НВ концу текупей пятилетки число мощных 
телевизионных станциб увеличится в Казахстапе до 
35, ретрансляторов малой мощности — до 100. Вблизи 


столицы — рес- 
публики на го- 
ре  Нок-Тюбе 
начинается 
строительство 
новой — радио- 
телевизионной 
станции с баш- 
ней высотой 
361 м. С вводом ее в эксплуатацию зона непосредст- 
венного ‘уверенного приема передач увеличится в три 
раза, появится возмояумость передавать до пяти теле- 
визпонных (при желании цветных) и четырех радио- 
вещательных програму. 

Следует такие добавить, что в Алма-Ате имеется про- 
смная станция «Орбита». 

Монино было бы рассказать и о достижениях в обла- 
сти радиотехники в других союзных и автономных рес- 
публиках, но для этого потребовалось бы слишком 
много времени м моста. 

Я уже упоминал о том, что в столице Казахской ССР 
будет построена новая, более мощная радиотелеви- 
зионная передающая станция. Такие же станции строят- 
ся сейчас в Ниеве, Тбилиси, Ереване и Ташкенте. В 
Минске иовая мощная трехпирограммная станция вошла 
н эксплуатацию в январе 1972 года. На всех этих стан- 
циях будет широко пенользоваться современная аппа- 
ратура, обеспечивающая дальнейшее повышение каче- 
ства телевизпонного вещания. 

Вопрос. Как выполняются поставленные в Директи- 
вах ХХПУ съезда КПСС задачи по дальнейшему разви- 
тию телевидения и радиовещания? 

Ответ. Напомню, что Директивами партийного съезда 
предусматривается расширить сеть радповещательных 
и телевизионных станций. использовать искусственные 
спутники Земли для осуществления связи и передачи 
телевизионных программ. Должен быть обеспечен 
устойчивый ирием пе менее двух телевизнонных про- 
грамм в столицах союзных республик и крупных про- 
мышленных центрах, проведены работы по обеспечению 
устойчивых телевизионных передач в освовном на тер- 
ритории всей страны. Задачи эти успешно решаются. 

В 197Е году плановое задание по вводу в эксплуата- 
цию телевизионных станций было перевыполвено более 
чем в два раза. Вошли в строй действующих 25 станции, 
в том чиеле в таких отдаленных городах, как Котлас, 
Ханты-Мансийск, Тайшет и ряде других. 

Дальнейшее развитие получила и система телевизион- 
ного вещания через космос, В 1971 году было закончено 
строительство 5 новых приемвых станций «Орбита», 
Проведенные на ряде станций работы дали возможность 
обеспечить высококачественный прием не только черно- 
белых, но и цветных программ. Космические ретранс- 
ляторы системы «Орбита» переводятся в новый между- 
народный днапазон частот, что будет способствовать 
повышению качества телевизионного вещавия, особенно 
в улаленных районах страны. 

15 ноября 1971 года было подписано соглашение о 
созлании международной системы спутниковой связи 
«Интерспутник», обеспечивающей широкий обмен теле- 
визионвыми программами между входящими в нее 
странами. 

Развитие и соверпиствование сети радпорелейных п 
коаксиальных кабельных лоний, по которым осуще- 
ствлявтея передача черно-белого и цветного телеви- 
дения. в сочетании с приемной сетью «Орбита», дали 
возможность организовать передачу центральной про- 
граммы телевидения в самые отдаленные районы нашей 
стравы. покрыв территорию, ва которой проживает 
более 100 млн. человек. 

В скором времени появятся в эксплуатации автомати- 
зпрованные телевизионные станции. работающие с дис- 
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а минувшие полвека Киргизия, при поддержке и 

помощи других братских республик страны, доби- 
лась больших достижений во всех отраслях пародного 
хозяйства, в том числе в развитии средств связи, радпо- 
вещания и телевидения. Равпоправная, социалистиче- 
ская, наша республика встречает 50-летие СССР повы- 
ми успехами. 

До Великой Октябрьской социалистической револю- 
ции во всей Нирргизии, которая по территории в пять 
раз больше, чем, например, Швеция, имелоеь исего 
13 почтовых отделевий, одва телефонная станция ва 
26 номеров в г. Иишиеке (ныйе г. Фрунзе, столица 
республики) п телеграфная связь по расписанию с го- 
родами Ош, Нарын и Иржевальск. А пыце республика 
обеспечена всеми видами связи, в ней инроко виедря- 
ются радиофикация и телевидение. 

В Киргизии сейчас насчитывается 290 мощных радио- 
трансляционных узлов и свыше трехсот тысяч радното- 
чек, Жители большинства населенных пунктов имеют 
возможность с помощью проводного вещания слуиать 
всесоюзную и местпую радиопрограммы, а в городах 
Фрунзе, Галаесе, Оше, Кара-Су, Джалал-Абадеи Узге- 
не — три программы. 

380 тысяч радиоприемников, имеющихся у жителей 
наших городов и сел, дополняют проводное вещание, 
позволяя практически в любом пункте республики 
слушать республиканское и центральное вещание, 

Широкое развитие в Киргизии получила связь с по- 
мощью радиорелейных линий. Иэша республика яв- 
ляется в этой области пионером, открыв еще в 1946 го- 
ду первую в Советском Союзе радиорелейную линию 
между Фрунзе и Джалал-Абадом. 

Строительство радиорелейных линий способствовало 
быстрому развитию в Киргизии телевидения. За 15 лет, 
прошедших с момента ветуплоьния и строй перного теле- 
визнонного центра в г. Фрунае, в населенных пунктах 
было установлено свыше 70 радпотелевизповных ре - 
трансляторов различной мощности, что позволило 
охватить телевизионным вещанием 91 процент паселе- 
ния. 


Пдет пагтройка пульта управления радиорелейной 
аппаратуры «Дрижба». На снимке (слева направо }: глав- 
ный специалист Управавния радиорелейных магистра- 
лей и телевидения Министерства свяаи Киргизской 
ССР. Герой Социалистического Труда К. И. Ананьев, 
инженер К. Давлетов и магистральный инженер 
И.А. Телушкииа. 


Для дальнейшего развития теловизпонного вежания 
будут построены новые мощные иеродающие ставции 
в городах Фрунзе и Ош. 

В этой пятилетке на наших радиоролейных линиях 
появится современная аппаратура системы «Дружба», 
разработанная совместно сонетскими п пвопгерскими 
специалистами, 

Название этой анпиаратуры — «Дружба» для нас 
очень символично. Ею будет оборудована, в частности, 
одна из радпорелейных магистралей, которая начнется 
в столице Казахской ССР — Алма-Ате, затем прой- 
дет через большую часть территорий Киргизии, города 
Фрунзе и Ош, а закончится н столице Узбекской ССР — 
Ташкенте. 

1} девятой пятилетке в республике значительно злпре 
будет внедряться цветное телевидепие. Сейчас прием 
цветных программ позможен только в г. Фрунзе и его 
окрестностях. Уже в ближайшие тоды программу 
цветного телевидения можно будет смотреть во всех 
областных центрах республики. 


о о 


танционным контролем и пе требующие постоянного 
обслуживающего персонала. Разрабатываются новые 
ретрансляторы малой мопитости, в том числе одповатт- 
вые. Опи будут полностью построены на транзисторах 
и обеспечат ретрапеляцию сигналов циетного телеви- 
дения. 

В результате создания новых техпических средетв и, 
проводимой без больших капитальных затрат, пекон- 
‘трукции раднорелейных линий будет значительно по- 
вышена эффективность их работы, обеспечена одиовре- 
менная передача двух ирограмм телевидения. 

Разработаны и уже пачипают внедряться крупные 
системы коллективного приема телевидепия, что явится 
новым этапом в развитии телевизионного вещавия. 

Несмотря на быстрые темпы развития телевидения, 
радиовешание по-прежнему остастся важным средством 
массовой информации. Плановое задание по наращива- 
нию мощностей на радиовещании было выполнено в 
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1971 году на 112,4 процента, причем в значительной 
степени за счет модернизации оборудования на дей- 
ствуюпиих предприятиях, 

Все Полее игрокое развитие получает радиопешание 
па ультракоротких волнах, которое ведется уже более 
чем из 25) городон. В ряде из пих по ультракоротким 
волнам осушюствляется стереофоническое вещание, 

На радновещательтыях стапциях внедряются в экс- 
плуатацию более соверлиюениые мощные передатчики, 
новые антенны с управляемыми днаграммами напраг- 
ленности. Автоматизируетея контроль за качеством 
работы передатчиков м трактов в целом. Все это поз- 
волит повсеместно улучшить условия радповещания, 
Использование магистральных линий свяви для подачи 
программ вещания, применение электронных вычисли- 
тельных машин для планирования организации сетей 
вещавия, расширение сетей синхровизированных зетаа- 
тельных станций также будут способствовать иовыше- 
вию качества передач. 


ОЛВЕКА ПРО- 
ШЛО с тех пор, когда 
многочисленные нации 
и народности нашей 
страны добровольно 
объединились в одну 
интернациональную 
семью — Союз — Совет- 
ских Социалистических Республик. 
По своей политической значимости 
и социально-экономическим послед- 
ствиям образование СССР занимает 
выдающееся место в истории Совет- 
ского государства. Мир еще никогда 
не видел во взаимоотношениях де- 
сятков наций и народностей столь 
нерушимого единства интересов и 
целей, воли и действий, такого ду- 
ховного родства, доверия и взаимной 
заботы, какие постоянно проявляют- 
ся в нашем братском Союзе ССР. 

Бурный рост экономики нашей 
страны, выдающиеся достижения на- 
уки и техники — результаты друж- 
бы и тесной совместной работы тру- 
дящихся всех национальностей. Все 
помыслы и устремления народов 
нашей многонациональной страны 
направлены сейчас на успешное вы- 
полнение решений ХХТУ съезда 
КПСС, грандиозных планов комму- 
нистического строительства, 

Быстро развиваются все отрасли 
народного хозяйства, но особенно 
бурно — радиоэлектроника, играю- 
щая важную роль в научно-техниче- 
ском прогрессе. Она дала мощный 
импульс дальнейшему развитию мно- 
гих магистральных  ваправлений 
науки и техники, стала основой авто- 
матизации физического и умствен- 
ного труда, 

Первостепенную роль играет 
радиоэлектроника в укреплении обо- 
роноспособности страны. Ни один 
род войск, ни одна система вооруже. 
ния не обходятся сегодия без радио- 
технических средств, без электрон- 
ных устройств. Вот почему так 
важно широко распространять радио* 
технические знания среди допризыв- 
ной молодежи. Практика показы- 
вает, что молодые люди, обладающие 
радиотехническими знаниями, зна- 
чительно быстрее осваивают совре- 
менную сложную воениую технику, 
а следовательно и раньше встают 
в ряды умелых защитников нашей 
великой Родины. 

Широкое привлечение трудящихся 
масс к военному строительству, к 
овладению военными знаниями 
В. И. Ленин рассматривал как одно 
из важнейших условий укрепления 
обороны Советской страны. Высту. 
пая с докладом на УП съезде партии 
Т марта 1918 годл, си призывал: 
*Наш лозунг должен быть один — 
учиться военному делу иастоящим 
образом...» Это указание Владимира 
Ильича легло в основу деятельности 
созданных в первые годы Советской 
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власти организаций системы Всево- 
буча, а затем — добровольных обо- 
ронно-патриотических организаций 
трудящихся, 

В январе 1927 года в Москве соб- 
рался 1 Всесоюзный съезд Авиахима, 
В то же время начал работу пленум 
Центрального совета Общества со- 
действия обороне СССР. 28 января 
1927 года на совместном заседании 
делегатов съезда Авизхима и участ- 
ников пленума ОСО было принято 
решение о слиянии обоих Обществ 
в одно — Союз Обществ друзей обо» 
роны и авиационно-химического 
строительства СССР, сокращенно — 
Осоавиахим. Так была создана мас- 
совая добровольная военно-патрио* 
тическая организация трудящихся, 
сыгравшая большую роль в подго- 
товке советских людей к защите 
социалистической Родины. К началу 
1941 года, например, в организациях 
Осоавиахима обучалось военным спе- 
циальностям 2 миллиона 600 тысяч 
человек. 

В годы Великой Отечественной 
войны в едином строю героически 
сражались во имя защиты Советской 
Родины все народы СССР, В обеспе- 
чение победы над фашистской Герма- 
нией большой вклад внесло и наше 
патриотическое Общество, Уже в пер- 
вые месяцы войны по мобилизации 
и добровольно ушло на фронт более 
Т миллионов 200 тысяч членов Осоа- 
виахима, то есть более половины 
состава оборонного Общества. На 
промышленных предприятиях, в сов- 
хозах и колхозах организации обо- 
ронного Общества развертывали мас- 
совое обучение трудящихся военному 
делу. 

История хранит бесчисленное мно- 
жество примеров героических подви- 
гов воспитанников оборонного 0О6б- 
щества, совершенных в годы Вели- 
кой Отечественной войны. Находясь 
в рядах Вооруженных Сил, предста- 
вители всех национальностей СССР 
проявили невиданную стойкость и 
мужество, самоотверженность и 
героизм. 


Кто не знает в нашей стране про- 
славленных советских летчиков 
Александра Ивзновича Покрышкина 
и Ивана Никитича Кожедуба. Они 
начинали свой летный путь в клубах 
Осоввиахими. За героизм, прояв- 
ленный в борьбе с немецко-фашист- 
скими захватчиками, им трижды 
присваивалось звание Героя Совет- 
ского Союза. Ныне А. И. Покрыш- 
кин возглавляет патриотическое Об- 
щество страны — ДОСААФ. 

В годы Великой Отечественной 
войны казах Малик Габдуллин — 
воспитанник Осоавиахима — добро- 
вольно ушел на фронт. Он герои- 
чески сражался под Москвой и Ста- 
рой Руссой, был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Начав 
службу в армии политруком роты, он 
вырос до ответственного работника 
политуправления фронта. Ныне Мяа- 
лик Габдуллин — видный советский 
филолог, избран академиком Ака- 
демии педагогических наук СССР. 
Он принимает активное участие 
в военно-патриотическом воспитании 
молодежи, 

Сабир Рахимов перед войной был 
начальником отдела боевой подго- 
товки Ташкентского областного со- 
вета Осолвиахима. В боях под 
Гданьском в марте 1945 года отваж- 
ный сын узбекского народа генерал- 
майор Сабир Рахимов пал смертью 
храбрых. За боевые заслуги и отвагу 
Родина удостоила первого генералв- 


узбека звания Героя Советского 
Союза. 

Талгат Бегельдинов по националь- 
ности киргиз, прошел обучение 


в аэроклубе Осоавиахима. В годы 
войны прославленный летчик нано- 
сил меткие бомбовые удары по врагу. 
Он дважды был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Осоавиахим, говорил К. Е. Воро- 
шилов в январе 1947 года, может 
гордиться тем, что среди прославив- 
шихся на фронтах Великой Отече- 
ственной войны Героев Советского 
Союза — летчиков, партизан, снай- 
перов, кавалеристов, радистов —не- 
мало людей, получивших первона- 
чальную военную подготовку в осов- 
виахимовских клубах, школах и 
кружках. 

В 1947 году за успешную работу 
в деле укрепления обороны страны 
и в связи с 20-летием со. дня оргапи- 
зации Осоавиахим был награжден 
орденом Красного Знамени, 

В первые поблевоенные годы на 
бззе Осоавиахима были созданы три 
самостоятельные организации: доб- 
ровольные общества содействия ар- 
мии — ДОСАРМ, эвиации — 
ДОСАВ, флоту — ДОСФЛОТ. 20 ав- 
густа 1951 года они были объединены 
во Всесоюзное добровольное 06- 
щество содействия армии, авиации 
и флоту — ДОСААФ СССР. 
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Наше оборонное Общество прошло 
большой путь. Достигнуты известные 
успехи, которыми оно обязано 
прежде всего Коммунистической пар- 
тии, повседневной заботе ЦК КПСС 
об улучшении деятельности 
ДОСААФ. 

Коммунистическая партия посто- 
янно уделяла и уделяет большое вни- 
мание военно-патриотическому вос- 
питанию советского народа. В при- 
нятом 7 мая 1966 года постановлении 
«О состоянии и мерах по улучшению 
работы Добровольного общества со- 
действия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ СССР)» ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР с исчерпывающей 
полнотой определили на длительный 
период задачи оборонного Общества, 
направленные на активное содейст- 
вие делу укрепления обороноспособ- 
ности страны и подготовку трудя- 
щихся к защите. социалистического 
Отечества. 

С1 января 1968 года вступил в си- 
лу Закон СССР «О всеобщей воинской 
обязанности». Он возложил на 
ДОСААФ ответственное дело —под- 
готовку специалистов для Воору- 
женных Сил из числа юношей при- 
зывного и допризывного возрастов, 
а также активное участие в учебно- 
методическом руководстве начальной 
военной подготовкой молодежи на 
учебных пунктах. 

Неуклонному выполнению требо- 
ваний постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 7 мая 
1966 года и Закона о всеобщей воин- 
ской обязанности и была подчинена 
вся практическая деятельность обо- 
ронного Общества. 

В отчетном докладе ЦК КПСС 
ХХЁУ съезду партии и в приветствии 
ЦК КПСС УП Всесоюзному съезду 
ДОСААФ была дана высокая оценка 
деятельности ДОСААФ. Она выз- 
вала у членов нашего Общества при- 
лив новых творческих сил, желание 
сделать все для того, чтобы еще 
лучше содействовать укреплению 
оборонного могущества социалисти- 
ческого государства. Повсеместно по- 
высился уровень военно-патриоти- 
ческой пропаганды, оборонно-массо- 
вой и спортивной работы, возросла 
роль и ответственность ДОСААФ 
в подготовке достойного пополнения 
для Советских Вооруженных Сил. 

Расширилась и подготовка кадров 
массовых технических профессий для 
народного хозяйства. В учебных 
организациях Общества ежегодно го- 
говятся сотни тысяч шоферов, де- 
сятки тысяч электромехаников и 
радиоспециалистов различного про- 
филя. Наши организации понимают, 
чго дать народному хозяйству новый 
многочисленный отряд специалистов 
массовых технических профессий, 
подготовленных в ДОСААФ, — зна- 
чит внести свой вклад в выполнение 
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девятого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР. 

Важное место в деятельности 
ДОСААФ отводится дальнейшему 
развитию военно-технических видов 
спорта и повышению мастерства 
спортсменов-досаафовцев. В послед- 
нее время спортивно-массовая ра- 
бота организаций и клубов ДОСААФ 
стала больше способствовать реше- 
нию одной из центральных задач 
Общества — подготовке молодежи 
к защите Родины. Об этом свидетель- 
ствует и возросшая военно-приклад- 
ная направленность большинства со- 
ревнований последней Спартакиады. 

Спортсмены ДОСААФ радуют Ро- 
дину многими рекордами и мировыми 
достижениями. Они 575 раз вносили 
изменения в таблицу рекордов, при- 
чем более 300 спортивных показа- 
телей были на уровне мировых и ев- 
ропейских достижений. 

Весомый вклад в развитие военно- 
технических видов спорта внесли и 
радиоспортсмены. Они являются 
шестикратными чемпионами Европы 
по «охоте на лис», причем с начала 
проведения чемпионатов континента 
никому этого звания не уступали. 
В международных соревнованиях по 
радиосвязи на коротких волнах 
наши радиолюбители только за по- 
следний год заняли в различных 
группах зачета 43 первых, 15 вторых 
и 11 третьих мест. 

На весь мир прозвучали юбилей- 
ные позывные советских любитель- 
ских радиостанций всех пятнадцати 
союзных республик — участниц Все- 
союзной радиоэкспедиции «055В-50», 
организованной ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ДОСААФ СССР, Федерацией радио- 
спорта СССР и журналом «Радио» 
в честь 50-летия образования СССР. 
О масштабах этой небывалой по 
своему значению и количеству участ- 
ников Радиоэкспедиции говорят та- 
кие цифры: советские любительские 
радиостанции, работавшие юбилей- 
ными позывными, провели более 
337 тысяч радиосвязей с коротковол- 
новиками 262 стран и территорий 
мира! Много теплых слов, поздравле- 
ний и наилучших пожеланий в связи 
с юбилеем передали нашему госу- 
дарству во время экспедиции зару- 
бежные радиолюбители. 

Отрадно отметить, что в юбилей- 
ном году, наряду с другими видами 
спорта, культивируемыми ДОСААФ, 
дальнейшее развитие получил и ра- 
диоспорт. Особенно больших успехов 
добились радиоспортсмены Украин- 
ской ССР. По организации радио- 
соревнований и расширению числа 
их участников выделяются также 
Белорусская ССР и Грузинская 
ССР, города Москва и Ленинград, 
Краснодарский и Ставропольский 
края, Астраханская, Воронежская, 
Липецкая, Московская, Новосибир- 


ская, Ростовская, Свердловская об- 
ласти, Чечено-Ингушская АССР. 
Ширятся ряды спортсменов-разряд- 
ников, мастеров спорта. 

В нынешнем году все чемпионаты 
СССР по радиоспорту были посвя- 
щены 50-летию образования Совеат- 
ского Союза. Они показали рост 
спортивно-технического мастерства 
Участников, успех молодежи. Новый 
рекорд Советского Союза в приеме 
и передаче радиограмм с записью 
текста рукой установил спортсмен 
Российской Федерации Станислав 
Зеленов. 

С хорошими показателями встре- 
чают 50-летие СССР и радиолюби- 
тели-конструкторы. Только за по- 
следний год проведены 124 мест- 
ные радиовыставки, на которых 
27 тысяч радиолюбителей продемон- 
стрировали более 16 тысяч экспо- 
натов. 

Расширилась география проведе- 
ния радиовыставок. В ряде областей 
и республик стали проводиться 
радиовыставки в первичных и район- 
ных организациях Общества, в спор- 
тивно-технических клубах и в раз- 
личных учебных заведениях. 


Радиолюбительские разработки на-. 


ходят все более широкое применение 
в народном хозяйстве, науке и тех- 
нике. По итогам последней всесоюз- 
ной радиовыставки 268 авторов кон- 
струкций награждены призами 
ЦК ДОСААФ СССР, министерств и 
ведомств, а 14 — медалями ВДНХ. 
Более 40 работ радиолюбителей за- 
щищено авторскими свидетельствами. 

Выполняя решения ХХПУ съезда 
партии, комитеты и организации 
ДОСААФ, развернув социалистиче- 
кое соревнование,  сосредоточили 
сейчас все свое внимание на повыше- 
нии качества подготовки молодежи 
к службе в Вооруженных Силах, на 
улучшении учебного процесса в клу- 
бах и школах Общества, воспитании 
достойного пополнения для Совет- 
ских Вооруженных Сил, на расши- 
рении подготовки кадров массовых 
технических профессий для народ- 
ного хозяйства. Они видят свой 
долг в том, чтобы всемерно развивать 
массовость и повышать уровень во- 
енно-технических видов спорта, вос- 
питывающих у молодежи смелость, 
выносливость, любовь к военному 
делу. 

В период подготовки к 50-летию 
образования СССР многомиллионный 
отряд членов нашего оборонного 
Общества завоевал новые рубежи 
в многогранной патриотической дея- 
тельности. Опираясь на достигну- 
тое, необходимо идти дальше, доби- 
ваться большего, с честью выпол- 
нять ответственные задачи, постав- 
ленные перед ДОСААФ Коммунисти- 
ческой партией и Советским прави- 
тельством. дк 7 


Радиолюбители нашей страны вместе со 
всем народом с патриотической гордо- 
стью за свою социалистическую Родину 
встречают 50-летие образования Союза Со- 
ветских Социалистических Республик. Они 
отмечают эту знаменательную дату успе- 
хами в труде, в учебе, в творчестве, в 
сиорте, Все свои лучшие дела, все дости- 
жения они посвящают в юбилейном году 
великому празднику. 

В честь 50-летия СССР досаафовцы — 
снайперы эфира — провели одно из круп- 
нейших мероприятий в иетории радиолю- 
бительекого движения — Веесоюзную радиоэкспедицию «0588-50». Радиоэкспедиция 
проходила в рамках Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революци- 
онной, боевой и трудовой славы советского народа. Ве организаторы — Центральный ко- 
митет ВЛКСМ, Центральный комнтет ДОСААФ, Федерация радиоспорта СССР и журнал 
«Радио» — поставили перед се участниками задачу: цонеети до сотен тысяч радиолюби- 
телей нашей страны и коротковолновиков всего мира юбилейные позывные своих радио- 
станций, предетавлявших в мировом радиолюбительском эфнре нашу великую многона- 
циональную социалистичеекую Родину, 

Иятнадцать недель как эстафету передавали наши коротковолновики от етанции к етан- 
ции, от республики к республике юбилейные позывные. 105 дней юбилейные позывные 
звучали в эфире как символы несокрушимого единства, братства и дружбы народов нашей 
великой Родины. 

Маршруты Всесоюзной радноэкспедиции прошли через столицы всех братеких реепуб- 
лик, через крупнейшие промышленные и культурные центры, города-герои, многие рабо- 
чие поселки, сельские населенные пункты. Участники экспедиции работали из памятных 
мест, евязанных с героической историей советского народа, с комсомольских строек, где 
молодежь семидесятых годов продолжает и привумножаст славные традиции своих отцов и 
старших братьев, Маршруты экспедиции «0538-50» пролегли через просторы Сибири, 
Дальний Восток, Чукотку, Крайний Север, прошли через льды Северного Ледовитого 
океана к дрейфующей полярной станции СП-19, достигли Мирного в Антарктиде. Учает- 
ники радиоэкепедиции покорили не только внутрисоюзные тысячекилометровые трассы. 
Онн, образно говоря, совершили десятки кругосветных путешествий, сотни раз пересс- 
кали океаны и континенты, побывали в 262 странах и территориях мира! 

В течение пятнадцати недель Всесоюзная радиоэкспедиция «0558-50» была главным 
событием мирового радиолюбительекого эфира, и в этом ее важнейший политический итог. 
Операторы радиостанций, работавшие юбилейными позывными, были желанными гостя- 
ми в любом уголке земного шара. Их ждали, стремились установить е ними связь, передать 
через них советским людям елоза привета. Сотии поздравлений, приветствий, добрых по- 
желаний приняли советские раднолюбители. Опи видели в этом проявление дружбы и 
симпатии к вашему народу и были горды тем. что предетаваяют великую етрану, пре- 
образованную Октябрем, где коплощены в жизнь мысли и планы Ленина, где под руко- 
водетвом партии коммунистов возводится еветлое здание коммунизма! 


Всесоюзная Радиоэкепедиция 


родского радиоклуба ОКЗААА — 
ПА50С, Куйбышевского радпоклу- 
ба ОКАНАА и ОКАНА\У — ПА5ОЬ, 
Таганрогского радиотехнического 
института и Таганрогского комбай- 


АРЕЙУТЛИ 
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адиоэкспедиция 
«0$58В-50» ввилась 
крупнейниими  спортив- 
ным мероприятием года. 
По количеству участ- 


ков, числу охваченных нового завода ИНБГЕЙ — ОАБОЕ. 
стран,  продолжитель- На второс место вышли коротко- 
ности работы. популяр- волновики Эстонской ССР. Радио- 
ности, — она не знала ссбе равных. станции Таллинского радиоклуба 
Вот некоторые итоги этого уникаль- ДОСААФ (ИК2ВАА — ОВ-5ОА), 
ного 105-дневного радпомарафона Дворца ппонеров и школьников 
сообщенные Судейской коллегией т. Таллина (ОК2ВАМ — ОВБОВ), 
«11558-50». радпоклуба ДОСААФ г. Тарту 


За время Радиоэкспедиции 75 ра- 
дпостанций, работавших  юбилей- 
ными позывными, установили 5337373 
связи. Лучший результат среди со- 
юзных республик показали корот- 
коволновики Российской Федерации. 
Они установили 39437 связей с лю- 
бительскимт радиостанциями 210 
стран и набрали 231550 очко. * 

РСФСР в эфире представляли 
коллективные радиостанции: Рос- 
товского областного  радиоклуба 
ДОСААФ ОНОГАА — ПСАБА; Ле- 
нинградского городского радиоклуба 
ИК1ЛАА—ОА50В, Московского го- 

* Это сумма произведенный (количество 


стран на число 0$0) по отдельным диа- 
пазонам. 


(ИК2ВАЕ — 9850С), первичной ор- 
гапизации предприятия связи 
г. Вильявди (ОК2ВАХ — 08500); 
радпоклуба ДОСААФ г. Выру 
((К2ВАУ — ОВ50Е) провели 27381 
связь с 192 странами. На их счету — 
2743522 очка. 

Третье место завоевали радиолюби- 
тели Украины. Они провели 33064 
связи с 209 странами и набрали 
2577525 очков. За Украинскую ССР 
выступали радиостанции Дворца пи- 
онеров п школьников г. Симферополя 
((ВЫАЙ — ОВБДА), Ворошилов- 
тралского областного  радпоклуба 
ДОСААФ (ОК5МАА — ОВ50В), 
Харьковского областного радиоклу- 
ба ДОСААФ (ОК5ГАА — 0В50С), 


Донецкого областного радпоклуба 
ДОСААФ (ОНЗТАЙ — 0ОВ50р) п Ро- 
вненского областного радиоклуба 
ДОСААФ (ОК5КАА — ОВ50Е). 

В пятерку сильнейших вошли так- 
же радиоставции Латвийской ССР 
(27963 0$0 со 181 страной, 2558880 
очков) и Белорусской ССР (28764 
050 с 204 странами, 2422866 очков). 

Первое место среди коллективных 
радиостанций, работавших юбилей- 
ным позывным, заняла команда опе- 
раторов радиоклуба ДОСААФ 
г. Тарту-—ОК2ВАЕ—ОВ50С. На ее 
счету свыше 10000 связей со 170 
странами мира — 1202574 очка. Это 
абсолютный рекорд многодневного 
радиомарафона. Темп работы 
ИК2ВАЕ на $3В достигал иногда 
145 050 в час, а С\У — 123 0$0, 
что также можно с полным правом 
отнести к одним из наивысших 
достижений последних лет. 

Вторым призером «0$5$В-50» ста- 
ла коллективная радиостанция 
ОК2АВС — 0С50А радпоклуба «Ар- 


тонавты» первичной организации 
ДОСААФ Минского радиотехниче- 
ского института (1041287 очков). 


Дружный, спаянный коллектив су- 
мел в короткий срок в загородном 
спортивном лагере развернуть свое- 
образный любительский радноцентр 
и добиться высоких спортивных ре- 
зультатов. 

Третье место (978662 очка) заняла 
команда ОКбЬГАА Ростовского 00- 
ластного радиоклуба ДОСААФ. Ей 
выпала честь в качестве главной 
радиостанции Российской Федерации 
с позывным ОА5ОА первой взять 
старт в Радиоэкспедиции, начав 
счет 080. 

Операторы этой станции Сергей 
Вартазарьян, Александр Лиокумо- 
вич, Владимир Глупшинский, Вла- 
димир Иванов, Виктор Ольховский, 
Виктор Садчиков, Владимир Шахов, 
Евгений Брызгалов, Евгений Щепет- 
ков, Александр Казадаев, Сергей 
Колезнев, Анатолий Галыгин, Юрий 
Чубученко и Валентин Литвин были 
«первопроходцами» и приложили 
много усилий для популяризации 
в мировом любительском эфире Ра- 
диоэкспедиции «($$8-50». 

Наибольшее количество радиосвя- 


зей среди коллективных станций 
провели: 
ИВ50С, г. Тарту — 10128 050; 


ПАЗОЕ, г. Таганрог — 9856 0$0; 

ПАЗОА, г. Ростов-на-Дону — 
9$35 050. 

Радносвязи с наибольшим количе- 
ством стран и территорий мира уста- 
новили: 

0С50А, г. Минек — 188; 

1150А, г. Душанбе — 175; 

ПАЗОА, г. Ростов-на-Дону — 175. 

Сильнейшим среди операторов ин- 
дивидуальных станций оказался ма- 
стер спорта из Фрунзе Петр Рушаков 
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Сильнейший среди операторов инди- 
видуальных станций Радиоэкспеди- 
ции «1559-50» мастер спорта СССР 
Петр Рушаков (И М50В—И МЗЕМ )- 


(ИМ50В — ИМБЕМ), Они провел 
4397 связей с корреспондентами 176 
стран п набрал 557$55 очков. Петру 
Рушакову сейчас 23 лет. Одиннад- 
цатилетним пареньком он увлекся 
радиолюбительством. В 1903 году 
впервые на любительских диапачо- 
нах появился позывной его станнии- 
Ныне в его активе 305 стран и терри- 
торий мира, №} советских и зарубеж- 
ных дипломов. |! апреле — мае 
1972 года для популяризации радио- 
спорта он выезжал в Нарынскую 
область (№ 177), откуда провел 60- 
лее 18000 ОЗОс коротковолновиками 
197 стран по списку динлома Р-150-С., 


Пачпльник  коллектиеной ‘радио- 
станции ТГортускиго — радиокауба 
ДОСАА%, капитан вомапди-победи- 
тельницы Райиоэкспедиции 95 Ю-)» 
"ерворазрядник Ааду Иыгиаас 
(09506 —И в2РЕ). 


Е: $ 


РАДИО № 12 


1972 г, 


Из Нарынской области звучал и юби- 
лейный позывной ОМ50ОВ, который 
был ему вручен как неоднократному 
чемпиону Киргизии по ИВ спорту 

Последуюние места в групие инди- 
видуальных станций заняли; 1}, Бе- 
режной из г. К расвоводска 
((Н50Б — СИЗАЕ) — 46493 очка 
(4624 ОБО со 143 странами); Е, Кур- 
гинизг, Вревана (00500 —ИСбАО) — 
426433 очка (5043 ОЗО со 131 стра- 


ной), В. Филипенко из г, Иетропав- 
ловека, Назахекой СОР (01506 — 
ОПУСТ) — 362698 очков (4428 050 


со 133 странами), В. Дзимтайс из 
г, Огре, Латвийской ССР (00506 — 
002СС) — 349570 очков (4169 080 
со 140 странами). 

В радноэкенедиции «15$ 8-50» при- 
ияли активное участие тысячи совет- 
ских и иностранных радиолюбителей. 
Эта группа соревновалась в проведе- 
нии максимального числа связей с 
радиостанциями, работавишми юбн- 
лейными нозывными, Цаждый из 
участников имел возможеюсть уста- 
повить 306 950. 

Среди коллективных ставций в 
этой трупие лидировали; ИБУЗИАО 
(Томекий государетвеноый унпивер- 
ситот) 284 связи; (НА\УАВ (с3- 
модоятельный радиоклуб «Сигналь 
Ижевской средней школы № 14) - 
207 связей и ПИб\УЛА (радноклуб 
ДОСААФ Махшмиала) 207 свя- 
вой. 

Сильнейшими онораторами иоди- 
видуальных станции показали себя 
|. Коцюба из г. Марнитогорска 
(ПУЗАИ). который провел 292 0$0; 
В. Булгаков из г. Усть-Каменогор- 
ска (11716) — № 050 и В. Кие- 
лицын пз г. Омутнинска Воровской 
области (ПААМУ) — 244 950. 

Среди радионаблюдателей больше 
всех наблюдений провели В. Просто- 


молотов из тг. Эигельса — 230; 
В. Крылов из г. Ижевска и Е. Не- 


фодов из г. Москвы. 

Из 28 стран прислали отчеты зару- 
бежные радиолюбители. Сильней- 
шими среди них оказалиеь нани 
друзья Ангер Нестеров из Пловдива, 


Болгария (.71АС) — 233 0$0 п 
Владимир Иотт из Праги, ЧССР 
(ОН1ЕЕ) — 227 очков. 

Во время Радиоэкепедиции 


«0558-50» 1125 операторов, в том 
числе 238 зарубежных, выполнили 
условия сиециальвого — диплома 
р-15-Р и 1061 оператор, в том чиеле 
231 зарубежный, условия снециаль- 
ного диплома СССР-5), 
Организационпый комитет Радно- 
экепедиции «(5$ В-50» отметил, что 
радиолюбители СССР с достоннет- 
вом, как п подобает сонетеким па- 
трнотам. © высоким мастерством иро- 
несли в мировом любительском эфи- 
ре знамя советекого спорти, * 


А, ГРИФ 


до ВСТРЕЧИ 


а вопросы нашего корреспондея- 

та отвечает А. Йыгиаас, начал! - 
ник коллективной радностанции Тар- 
туского радиоклуба, капитан команды 
'В50С. 


Кто вошел в состав команды 
ИВ50С? 
Гуйдо Милиус, (ОВЗМС), Ааэлу 


Йыгиаасе (ПВЭР7), Вячеслав Кри- 
вомей (ИВ2ОГ), Валерий Калягия 
(ПВ2ОЛ), Вячеслав Шевцов (0 В2- 
083-503) н Юхан Пыльдвере (ИВЗ- 
1183-55), 


Как осуществлялась подготовка к 
участию в Радиоэкепедиции? 


Сначала мы серьелно обдумали все, 
обсудили, на какой аппаратуре и 
антеннах работать, какую тактику 
применять при проведений свядей, 
Как только позволила погода, тс 
сеть в начале апреля, начали строить 
новые антены и налаживать старые, 
Работа эта была нелегкой, но весе 
же мы усиели сделать ее своевре- 
менно. Нам помогали начальник Тар- 
туского радлоклуба Рейн Кукк 
(ИВЗМУ), старший инженер Физпко- 


СЕМИДНЕВНЫЙ 


конце февраля мы узнали, что 

нашей радиостанции ОК2АВС 
предоставлена высокая честь рабо- 
тать в период с 8 по 15 марта 1972 го- 
да юбилейным позывным 00504. 
Все члены нашего спортивно-техии- 
ческого фрадиоклуба «Аргонавты» 
Минского радиотехнического инсти- 
тута были воодушевлены оказанным 
им доверием. 

Для успешной работы в Радиолк- 
спедиции совет радиоклуба реннт 
организовать радиоцентр за предела- 
ми города Минска, где уровень ин- 
дустриальных помех значительно 
меньше, Тогда мы емогли бы уста- 
новить радиосвязи со многими ред- 
кими корреспондентами, находянци* 
мися в самых «глухих» уголках Зем- 
ли, и с гордостью сообщить им, что 
наша Родина скоро будет праздно- 
вать свой полувековой юбилей. 

Нам выделили несколько помени- 
ний на территории пионерского ля- 
геря, расположенного в 15 километ- 
рах от города. Радиостанция эксие- 
диции была оборудована в четырех 
компатах, где размещалиеь: прием- 
ный и передающий центры, дисиет- 
черекая служа, пресс-центр и ком- 
цата отдыха операторов, Приемный 


В ЭФИРЕ 


астрономического пнетитута Рауль 
Киигсейи, студенты Эстонской сель- 
скохозяйственной академии Тийт Ле- 
эметс, Лнте Рандмаа, Тийт Кингу 
п школьник Калле Лотамыйс. 


Каковы были аппаратура и антен- 
ны радиостанции 0В50С? 


Мы использовали два трансивера 
конструкции  С\ЗОТ, — приемник 
«Крот» и радиотелеграфный передат- 
чик на все коротковолновые диапа- 
зоны. Антенны: «двойной квадрат» на 
диапазон 28 ЛГгц, «двойной квадрат» 
на М и 21 Мгц, диполи на Ти 32 
М4 п антенну УЗ1АА. Для ра- 
боты на 144 Л/зц у нае был передат- 
чик РСИУ-З, транзисторный кон- 
вертер се ламной 6ИЗАИ ца входе и 
10-элементный «волновой канал». 


Как распределялаеь работа среди 
операторов О В50С и на каких диа- 
пазонах большие веего удалось про- 
веети ($0? 


Так как на шести операторов толь- 
ко два были и отнуске, то ися днев- 
ная работа пала ца инх. Остальные, 
выполнявиии днем свой служебные 
обязанности. принимали вахту ве- 


чером и поочередно работали всю 
ночь. Практически в эфире все время 
работал только один оператор, лишь 
в часы малой активности за другой 
приемник садиася второй оператор. 
чтобы отыскать в эфире наиболее ин- 
тересцых для нае корросповдевтов. 
В} точанне всей цедели ната радно- 
станция молчала только 2 минут. 
Да и эта пауза была вызвана требо- 
ванняхи" техники безопасности 

нерного июня над Тарту пронеслась 
очень сильная грозовая буря. В два 
последние дня операторы так уста- 


ли. что для поддержания темпа прин, 


лось производить частые замены. 

Вначале мы старались добиться 
лучшего результата в республике. 
У нае был очень сильный конку- 
рент — команда коллективной ра- 
диостанции Таллинекого радиоклу- 
ба. Когда же в первые сутки нам уда- 
лось провести около 2000 связей, то 
появилась вера в свой силы, реиили 
взять на прицел всосоюзное первенет- 
во. 

Чтобы сделать работу более целена- 
правленной, свободные операторы 
все время вели график, показываю- 
ишй количество проведенных связей 
за каждый час. то помогало поддер- 
кивать высокий теми работы в эфире. 
В лушние часы он достигал 145 евя- 
ней в час на 55В и 123 — С\. 

Прохождение в течение всей не- 


дели было вполне удовлетворитель- 
ным, иногда даже хорошим. Лишь 2 
м б пюня связи устававливать уда- 
валось с трудом. В итоте на диапазоне 
3.0 Мец мы провели 449 050, на 
7 Лон — 714. на 14 Мгц — 6084, 
на 21 Мгц — 27Щ) , на 28 Мгц —171, 
на 14 Мгц — 1. Примерно 60 про- 
центов связей было установлено, 
работая ЗВ, 40% — телеграфом. 


Нак относились к вашей работе 
корреспонденты и каково ваше мне- 
ние об экспедиции? 


Относилиеь очень хорошо! При- 
мерно 90 процентов корреспондентов 
знали уже о  ПРадиоэкспедиции 
«(55 К-50», и евязи с ними проходили 
быстро и четко. Много дружеских 
поздравлений мы получали от ра- 
диолиюителей из социалистических 
стран. Несколько раз помогли нам 
«поймать» редкие ОХ-станции корот- 
коволновики США. А один американ- 
ский оператор удовлетворенно замо- 
тил, что он работал со всеми 77 юби- 
лейными радиостанциями СССР. 

Весь наш коллектив считает, что 
Радноэксиедиция прошла е больиим 
успехом и несомненно помогла углу- 
бить дружеские связи между радио- 
любителями всего мира. Надеемся 
обязательно принять участие в сле- 
дующей радиоэкепедиции, 


ЕС еее ие Е КМ ит же 


МАРАФОН 


центр был оборудован иятью радно- 
ириемниками Р-220М, приемником 
«Волна». диктофонами и магнитофо- 
нами. Ма передающием цевтре нахо- 
дилея самодельный  радпопередат- 
чик с дистанционным управлением. 
Расстояние между приемным и пере- 
дающим радноцентром было около 
200 метров. Па приемном центре 
применялись антенны; трехэлемент- 
ный «волновой канала. «длинный луч» 
и набор вибраторов различной дли- 
ны, Передающий радноцентр был 
оборудоваи антеннами тина «двойной 
кнадрат», «У-Беаш» ин угопи@ ране. 

Капитаном команды был назначен 
млетер спорта СССР 0. Борякив. 
политруком — мастер спорта СССР 
(. Хавронин (ОСЗААА), комсор- 
гом — перворазрядница Т. Нана, 
начальником диспетчерской службы 
и пресс-центра — перворазрядник 
А. Осмоловский (ССЗААР), иачаль- 
ииком передающего радиоцентра — 
каидидат в мастера спорта Г. Про- 
ноньев, начальником приемного ра- 
дноцентра — кандидат в мастера 
спорта М. Сиетков. Операторамн 
"СОА были: мастер спорта СССР 
В. Борисенко, перворазрядник 
Ю. Трутнев, кандидат в мастера 


спорта Д. Парышкии (СС2СУ), кан- 
дидат в мастера спорта В. Постов- 
ский, перворазрядник И. Кирасов, 
р. Сологуб, В, Цветков, С, Филин- 
нов, А. Шурмухин и В. Лемликон. 

...Наетупил день выхода в эфир— 
» марта. Утром мы провели общее 
собрание операторов (И СЛОА, на ко- 
тором присутствовали руководящие 
работники института, представители 
прессы, телевидения. Геннадий Иро- 
копьев и Михаил Спетков доложили 
сопету клуба о тотовпости аппара- 
туры к соревнованиям. Выступили 
Юрий Норякин, Сергей Хавровин 
и Татьяна Канаи. Они говорили о 
том, что приложат все силы, чтобы 
оправдать доверие ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ДОСААФ СССР, ЦВН СССР 
имени Я. Т, Кренкеля и редакции 
мурнала «Радио». Собрание приняло 
решение иредоставить право первой 
передать в эфир юбилейные позыв= 
ные самой молодой учаегнице Гатья- 
ие Нанаш. Для Тани ото был самый 
счастливый день в яаин. Мало вай- 
детея женщин. которым довелось в 
день 8 марта за десять минут полу- 
чить поздравления от 23 мужчин #8 
1^ стран мира. 

В течение первого часа работы опе- 
раторы 0С59А провели около 200 
050. а желающих связатьея с ними 
были многие сотни. На исходе суток 


вся команда, кроме дежурных опе- 
раторов, собралась обсудить пер- 
ные итоги работы, проанализировать 
педостатки, рассмотреть возможные 
парнанты их устранения. 1850 евя- 
ней с предетавителями 87 стран — 
таков был итог первого дия. Без 
устали работал и пресе-центр: нуяю 
было подготовить иервый выпуск 
стенгазеты, написать статьи для га- 
нет, информацию для республикан- 
ского радио и телевидения. Анатолий 
Осмоловский работал круглые сутки. 
Толя изредка смотрел ма всех иокрас- 
невиими глазами ий вздыхал: «Ах, 
мне бы сюда ЭВМ». 

И вот наступил момент передачи 
эстафеты Радиоэкепедиции сборной 
команде Узбекской ССР, Трудней- 
нии семидневный  радполюбитель- 
ский марафон позади, На протяже- 
нии семи суток но всех уголках мира 
явучал наи! «голос», Тысячи радиолю)- 
бителей мира получили возможность 
записать в свои аппаратные я;урналы 
юбилейный  префике — ИС50. 

...Давно закончены радиосвязи, 
которые были установлены во время 
Радниоэкенедиции, давно остыли раз- 
горяченные  семисуточной работой 
приемники, но остались незримые 
пити дружбы, ощущение тясячи ру- 
хопожатий друзей из 190 стран мира. 


Ю. КОРЯКИН 


РАДИО № 12, 1972 г. <> 9 


ВСЕННО-ПЯТРИВ ТИЧЕСНУЮ РАБОТУ—НА НОВЫЕ РУБЕН! 
Позывные «0558-50» были приняты и в далекой Туве, Это еще 
одна точка на карте нашей Родины, через которую прошли маршруты 


Всесоюзной радпоэкепедиции, посвященной славному юбилею СССР. 


Здесь, как и всюду в нашей стране, советекие патриоты, ветречая ис- 


ликий праздник. подводят итоги сноей работы и намечают новые ру- 


бежи по дальнейшему повышению всего уровня военно-патриотической, 


оборонно-маесовой и спортивной работы, укреплению материально-тех- 


нической базы, подъему качества подготовки специалиетов для Воору- 


женных Сил. Именно 


на решение 


этих задач нацеливают миллионы 


членов ДОСААФ решения У Всесоюзного съезда Общества и поета- 
новления 1 нленума ЦК ДОСААФ, 


ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ 


В. ДОРУНООЛ, 
зав. отделом Тувии ского обкома КПСС 


ДЕКАБРЕ 1972 года 
вместе со всеми тру- 
дящимися нашей 
Родины, со всем про- 
грессивным человечест- 
вом тувинский народ 
торжественно отмечает 
50-летие образования 
Союза Советских  Социалистиче- 
ских Республик. На примере ту- 
винцев особенно наглядно видны 
огромные успехи Советской власти 
в утверждении нерушимого братства 
народов многонационального социа- 
листического государства, в подъеме 
их экономики и культуры. 

До Великого Октября тувинцы 
были обречены на вымирание. В на- 
чале 20-х годов население Тувы не 
превышало 60 тыс. человек. И это на 
территории более чем в 170 тыс. 
квадратных километров, на которой 
вполне разместились бы такие евро- 
пейские государства, как Бельгия, 
Дания, Португалия и Люксембург 
вместе взятые! В Туве практически 
не было промышленности, транспор- 
та. Образование, здравоохранение, 
культура находились на крайне низ- 
ком уровне, Отсутствовала своя пись- 
менность. 

Победа национально-освободи- 
тельной революции при братской 
помощи русского народа привела 
в 1921 году к образованию Тувин- 
ской Народной Республики и поло- 
жила начало новому народно-демо- 
кратическому общественному строю. 
С помощью Советского Союза трудя- 
щиеся Тувы проделали огромную 
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работу по ликвидации вековой эко- 
номической и культурной отсталости, 
Была осуществлена коллективиза- 
ция сельского хозяйства, заложены 
основы промышленного производет- 
ва, развивались транспорт и связь, 

Выполняя свой интернациональ- 
ный долг, тувинский народ в годы 
Великой Отечественной войны по- 
стоянно оказывал материальную по- 
мощь фронту, тувинцы-добровольцы 
сражались в рядах Советской Армии 
против немецко-фашистских захват- 
чиков. 

Подлинным триумфом дружбы 
братских народов было вхождение 
Тувы 11 октября 1944 года в состав 
Советского Союза, Это открыло без- 
граничный простор для расцвета 
материальных и духовных сил ту- 
винского народа, явилось еще одним 
доказательством мудрости ленинской 
национальной политики КПСС, жи- 
вотворных сил советского строя, 
великой дружбы народов СССР. 

За минувшие 27 лет в Туве про- 
изошли разительные перемены. Она 
превратилась в развитую аграрно- 
индустриальную республику. Вы- 
пуск промышленной продукции по 
сравнению с 1944 годом увеличился 
в 36 раз. Созданы многие отрасли 
промышленности, хорошо развит ав- 
томобильный транспорт, полностью 
радиофицированы и электрифициро- 
ваны все населенные пункты, Сегодня 
тувинцы через систему з+Орбита» 
смотрят телевизионные передачи 
Центрального телевидения. В рес- 
публике работают четыре радиовеща- 


тельные станции, около 50 радио- 
узлов, десятки тысяч радиоточек. 

За успехи, достигиутые в развитии 
народного хозяйства, Тувинская 
АССР в 1964 году была награждена 
орденом Ленина. На промышленных 
предприятиях и стройках, в колхозах 
и совхозах, в школах и больницах 
рука об руку трудятся тувинцы и 
русские, украинцы и татары, буряты 
и хакасы, представители свыше 50 на- 
циональностей, успешно претворяя 
в жизнь великие предначертания 
Коммунистической партии, Большую 
помощь Туве оказывают братские 
республики. 

Как и все народы нашей страны, 
тувинцы свято выполняют завет Вла- 
димира Ильича Ленина о защите 
социалистического Отечества, прет- 
воряют в жизнь указания Коммуни- 
стической партии и Советского пра- 
вительства об укреплении оборонной 
мощи нашего государства. За послед- 
нее время в республике значительно 
улучшилась оборонно-массовая и во- 
енно-патриотическая работа среди 
населения. Этому способствовало ак- 
тивное участие организаций 
ДОСААФ в выполнении решений 
УП съезда оборонного Общества, их 
совместная работа с советскими, ком- 
сомольскими, спортивными и дру- 
гими общественными организациями. 

Особенно большую работу респуб- 
ликанская организация ДОСААФ 
проводит по подготовке специалистов 
для Вооруженных Сил и народного 
хозяйства. Достаточно сказать, что 
в 1971 году Тувинская АССР по 
подготовке технических специали- 
стов для Вооруженных Сил заняла 
первое место в Сибирском военном 
округе, 

Успешно работает Тувинский ра- 
дноклуб ДОСААФ. Его возглавляет 
Г. Г. Бахирев, который сам является 
воспиданником этого клуба, недавно 
вернувшимся в него после службы 
в армии. Он хорошо знает, какие 
требования предъявляются к воинам 
радиотехнических специальностей, и 
вместе с работниками радиоклуба 
умело готовит призывников к службе 
в Вооруженных Силах страны. 

В радиоклуб часто приходят 
письма от бывших воспитанников, 
которые теперь служат в армии. Они 
рассказывают о том, как помогают 
им знания, полученные в радиоклубе, 
благодарят своих преподавателей. 
Идут письма с благодарностями и 
от командования частей, в которых 
служат воспитанники радиоклуба. 
Например, Дажи Сегбе Мангуш по- 
лучил в клубе специальность радио- 
телеграфиста. Сейчас он служит в од- 
ной из частей на Дальнем Востоке, 
Командование прислало в радио- 
клуб письмо, в котором сообщает 
об отличной службе солдата-тувинца 
Мангуша и выражает благодарность 


за хорошую подготовку призывни- 
ков. 

Тувинский радиоклуб еще молод, 
но здесь уже накоплен хороший 
опыт. Клуб успешно готовит радио- 
телеграфистов для народного хозяй- 
ства республики. Он объединяет и 
радиолюбительскую общественность. 
На его коллективной радиостанции 
всегда много раднолюбителей. Не- 
которые спортсмены за короткое 
время добились неплохих успехов 
в радиоспорте. Первый разряд полу- 


зили коротковолновики В. Куха- 
ренко (ПАОУ), А. Горелов 
(ПАОУЕБА), А. Михальский 


(ПАбУАО). Разрядникэми стали мо- 
лодые радиолюбители В. Фроленко 
((АОУАЕ), В. Морозов (КВАОУАЕ) 
и многие другие. 

В столице республики г. Кызыле 
ежегодно проводятся выставки твор- 
чества радиолюбителей конструкто- 
ров. В них особенно активное уча- 
стие принимают учебные заведения 
и школы Тувы. На выставках демон- 
стрируются радиоуправляемые мо- 
дели, светомузыкальные приставки, 
самодельные транзисторные прием- 
ники, телевизоры. Умелыми радио- 
конструкторами показали себя уча- 
щиеся Сергей Сальников, Виктор 
Ашлаков, Люба Русакова и другие 
радиолюбители. 

Тувинская областная партийная 
организация уделяет большое внима- 
ние оборонно-массовой и военно-пат- 
риотической работе среди населения, 
деятельности наших организаций 
ДОСААФ. В г. Кызыле строится 
Дом военно-технической учебы, учеб- 
ный центр. К сожалению, у нас 
крайне слабая материальная радио- 
техническая база. Этот вопрос по- 
прежнему остается нерешенным. 

Особенно большие трудности испы- 
тывают районы республики, где ра- 
диолюбительство развивается мед- 
ленно. Главная причина такого поло- 
жения — отсутствие радиоаппарату- 
ры и запасных частей к ней, радио- 
деталей и измерительных приборов, 
Мы нуждаемся в практической по- 
мощи Центрального  радиоклуба 
СССР, Управления материально- тех- 
нического обеспечения ЦК ДОСААФ 
СССР. 


В решениях УП съезда ДОСААФ 
записано, что организации оборон- 


ного Общества должны добиваться 
нового подъема оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, все- 


мерно улучшать качество подго- 


товки специалистов для наших 
Вооруженных Сил и народного хо- 
зяйства. Задачи эти — почетны и от- 
ветственны. С честью выполнить их, 


невзирая ни на какие трудности, — 
патриотический долг досаафовцев на- 
шей республики. 


ГОВОРИТ 
АДЫГЕЯ... 


КИРИМИЗЕ ЖАНЭ 


егодня трудно представить 

С себе жизнь без радио. Да это 

и понятно: с помощью радио 

мы узнаем обо всем, что происходит 

в нашей стране и в мире, радио нас 

учит и воспитывает, является добрым 
советчиком и другом... 

В Адыгейскую автономную область 
радио пришло в год ее становле- 
ния — 1927-й. Об этом свидетельст- 
вуют, ставшие уже историческими, 
многие документы того времени. Вот 
один из них, датированный 31 января 
1927 года: 

«Облсовпроф совместно с Обл- 
политпросветом наметил установки 
радиостанций в следующих населен- 
ных пунктах: село Натырбово, аул 
Хакуринохабль, село Преображен- 
ское, хут, Дукмасов (Поташный 
завод), аул Понежукай и совхоз 
«‹ Отрадное» и отпускают на эту 
цель 2000 рублей» . 

То были первые шаги радио по 
адыгейской земле. В его пропаганде 
и внедрении в жизнь адыгов большую 
роль еыграли наши рэдиолюбители, 
и среди них Измаил Хуажев, Дмит- 
рий Костанов и другие. Они строили 
самодельные радиоприемники и устя- 
навливали их в аулах, пропагандиро- 
вали радиолюбительство через печать 
(например И. Хуажев в 1930 году 
написал на адыгейском языке пер- 
вую книгу по радиотехнике: «Как 
самому сделать радиоприемник»), 
создавали при клубах промышлен- 
ных предприятий и в учебных заве- 
дениях радиокружки. Одним из та- 
ких кружков, которым руководил 
страстный радиолюбитель Алексей 
Валабуев, в 1929 году по городской 
радиотрансляционной сети была ор- 
ганизована передача концертов и 
театральных постановок в исполне- 
нии адыгейских участников худо- 
жественной самодеятельности. 

Регулярное местное радиовещание 
(по проводам) у нас началось в фев- 
рале 1931 года. Майкоп передавал 
рабочую  радиогазету, звучавшую 
15—20 минут. У микрофона часто 
выступали наши литераторы Ахмед 
Хатков, Тембот Керашев, Ибрагим 
Цей, Мурат Паранук, популярные 
гармонисты Катя Коджесау, Чатиб 
Тхуго и другие. 

С тех пор радио Адыгеи прошло 
большой путь. В настоящее время 
в области работают 6 районных 
редакций местного вещания, более 
30 радиоузлов в совхозах и колхозах. 


У населения насчитывается более 
120 тысяч радиоточек и приемников, 
свыше 60 тысяч телевизоров. 
Коллектив Адыгейского област- 
ного радио с помощью актива про- 
делал определенную работу по про- 


паганде решений ХХГУ съезда 
КПСС, передового опыта новаторов 
производства. 

Областной радиокомитет провел 


активную подготовку к 50-летию 
образования СССР. В эфире прозву- 
чали радиопостановки по произведе- 
ниям адыгейских авторов — +Песни 
счастливых», «Ленин в сердце адыга», 
«Стремнина», *Они были первыми», 
«Память сердца» и другие; 

Областной радиокомитет держит 
деловую связь и ведет обмен радио- 
программами с областями, краями, 
республиками Северного Кавказа, 
с редакцией радио Тырговиштского 
округа Народной Республики Бол- 
гарии. Два раза в месяц мы принн- 
маем участие в объединенном радио- 
журнале «Зори Кавказа», который 
готовится и выходит в эфир в городе 
Орджоникидзе. Радиожурнал воспе- 
вает ленинскую нерушимую дружбу 
народов СССР. 

Часто по нашему местному радио 
звучат записи, присланные из раз- 
личных районов страны: «Мелодии 
друзей» (Латвийское радио), *На 
волне дружбы — Дъяково» (передача 
из Луганска), «Украина, год 19725 
(Украинское радио), «Верность зем- 
ле» — передача, присланная из 
г. Сочи, и др. 

В Адыгее растет число людей, свя- 
завших свою судьбу с радио. В орга- 
низациях ДОСААФ ежегодно гото- 
вятся сотни радиотелеграфистов, ра- 
диотелемастеров, радиотелефонистов. 
Развивается радиолюбительское дви- 
жение. В городе Майкопе и области 
работают коллективные и индиви- 
дуальные любительские радиостан- 
ции. В области регулярно проводятся 
соревнования по радиоспорту. Радио- 
спортсмены Адыгеи за последние 
годы участвовали в девяти краевых 
соревнованиях. Ежегодно  прово- 
дятся выставки творчества радиолю- 
бителей-конструкторов ДОСААФ, 

Радиолюбители — наши давние и 
надежные помощники по дальней- 
шему развитию радиофикации об- 
ласти. Они помогают нам успешно 
решать задачи, намеченные девятым 


пятилетним планом, решениями 
ХХ[У съезда КПСС. 
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Павлодар — один из центров Целинного 
края, где усилиями советских людей совер- 
шен трудовой подвиг. Раднолюбителям 
этого города. которые вместе со всеми шли 
маршрутами «0$$5В-20», мы иредоставая- 


ем слово, 


РАДИСЛЮБИТЕЛИ ПАВЛОДАРА 


от уже пятнадцать лет рабо- 
тает Павлодарский областной 
радиоклубо ДОСААФ. Сейчас 
он панимает прекрасное типовое трех- 
этажное здапие. одееь — светлые, 
просторные классы и лаборатории, 
коллективная радпоставция, Более 
200 радиолюбителей объединяет ра- 
диоклуб. Среди пих — мастер спор= 
га, 14 кандидатов в мастера спорта, 
(5 перворазрядников, 

А все начиналось е малого... 

Первые месяцы своей жизни 00- 
ластной радноклуб ДОСААФ раено- 
лагал двумя меленькими комнатами 
в полуподвальном помещении, Ив 
было ии оборудования, ви аппара- 
туры. Весь актив клуба состоял ив 
нескольких радполюбителей, кото- 
рые изредка собирались, чтобы обме- 
няться опытом, поговорить о своих 
делах. 1 области работала всего 
одна нидивидуальная радиостанция. 
ди и во псем-то Калахетане их тогда 
паечитывалось пемиорим более ле- 
ети. 

Сам Павлодар в то время был ма- 
леньким, одноэтажным, степным го- 
полком, в котором только начинали 
отрошмьея Тракторный, алюминие- 
вый заводы и другие предириятия, 
‚инлые многоэтажные дома. Ныне 
Навлодар стал центром освоения 
целинных земель ПИрииртыиья и со 
веех концов страны сюда приехали 
специалисты сельского хозяйстиа, 
строители, монтажники, рабочие. 

Одним ил первых здесь подлял 
либительескую — чэфирную  целину» 
ИИ7ЕВ — Ю. М. Иитьинов. Затем 
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в эфир вышла клубная коллектив- 
ная радиостанция (17ККО, вокруг 
которой пачал собираться дружный 
радполюбительекий коллектив. Сей- 
час из Павлодара и области звучат 
позывные многочисленных  люби- 
тельских радиостанций. Городские 
партийные и советекие органы, идя 
наветречу вуждам радиолюбителей 
области, выделили в центре города 
для радиоклуба ДОСААФ хорошее 
помещение, где разместились два 
класса, две лаборатории, коллектив- 
ная радностанция. В клубе работают 
конструкторская секция. секция по 
«охоте на лис», ведется подготовка 
радистов-операторов для коллектив- 
ной радиостанции. 

Систематически в Павлодаре про- 
водятся областные выставки твор- 
честно радиолюбителей-конструкто- 
ров ДОСААФ, которые вензменно 
принлекают большое чиело посети- 
телей Радиоклуб совместно с оби 
ством «Знание» организует ва заво- 
лих, фабриках, предприятиях и в 
клубах научио-популярные лекции о 
достижениях отечественной  радио- 
электроники, о развитии радиолюби- 
тельства ит, п. 

Хочетея рассказать о некоторых 
наиболее активных наии!х радполю- 
бителях, 

Вот Валерий Логунов. С двевад- 
пати лет увлекся ов радиотехникой, 
Прошел путь всех радиолюбителей — 
сначала был детекторный приемник, 
потом усилитель, ламиовый прием- 
иин. Когда нее чводмолости» были 
нечернаны, примел в радооклуд, 


Пере трениров= 
кой. Слева наприво: 
канониат в маетс- 
ра спорта Люба 
Ш ишикови, мастер 
спорта Альфреч 
Галимуллин, ‘кан- 
Чцдат в мастера 
гпорта Лилия Са- 
иыкови, 


Увилев работу операторов коллектяв- 
пой радиостанции, соросил: «А я 
так смогу?» С этого дня Валерий стал 
посещать группу радиотелеграфис- 
тов, а через три месяца, рядом с опыт- 


ным оператором, он впервые вышел 
в эфир... 
После окончания Павлодарекого 


индустриального института В. В, Ло- 
гунов работает инженером на одном 
из крупнейшах предприятий города. 
Его позывной 07ЕМ знают радио- 
любители более 150 стран мира. Он 
провел свыше 6000 связей, получил 
более 30 раднолюбительских дип- 
ломов. Ему присвоен первый спор- 
тивный разряд. Валерий ведет боль- 
шую общественвую работу. Он — 
член совета радиоклуба, заместитель 
председателя секции КВи УКВ епор- 
та, а ла своем предприятии — член 
заводе :ого комитета ДОСААФ. 

Логувов отличный радпоконструк- 
тор. Все его работы отличаются бея- 
укоризненным монтажом и фини- 
гранностью отделки. За созданный 
им трансивер на республиканеной 
выставке 1972 года ему присужден 
первый приз и днилом 1 степени. 

Несколько иным путем пришел в 
радпоспорт А. Х. Галимуллин. «Охо- 
той на лис» он увлекся, служа на 
Северном флоте. В 1966 году, участ- 
вуя в соревнованиях ‘на первенство 
Военно-Морского Флота по «охоте 
на лис». он завял третье место и пн- 
полнил порму кандидата в мастера 
спорта. 

После службы А. Х. Галимуллин 
приехал в Павлодар. Любамый вид 
спорта и здесь не броспл. В 1968 го- 
ду ой занял второе место в сорев- 
нованиях 10 «охоте на лие» на пер- 
вонетве Назахстана и десятое (па 
38 Мгц) на первенетве СССР, А в 
1969 и 1971 годах — порвое место в 
республике на 3.7 Л/ец. Ему присвог 
но звание мастера спорта СССР, 

Много ланимается Галимуллин рал- 
работкой и конструпровавием спор- 
тиввой радиозпнаратуры. Начиная 
с 1968 года он — ноиаменный учает- 
ник всех радиовыставок. За удачную 
конструкцию  радноприеманка по 
«охоте на лис» сому в 1970 году на рее- 
нубликанекой радиовыставке было 
присуждено третье место. 

Тренер сборной команды области, 
судья республиканской категории, 
член областной федерации радиос- 
гортА А. Х. Галимуллан  подгото» 
вил и воспитал трех капдидатов в 
мастера спорта и трех первораяряд- 
ников по охоте на лись. И вели вы 
услыините в эфире позывной /17РО, 
то знайте, что ов принадлежит иан- 
лодарекому радиолюбителю  Гали- 
муллицу. 

Активен в эфире и А. П. Бейм — 
техник АТС Щербактинекой  пти- 
цефабрики Павлодареной области, 
Его позывной ВЫТЕСР впервые про- 


звучал в эфире в марте 1970 года, а 
сейчас у Алексея уже более 2500 
связей. Участвуя в «Половом дне» 
Казахстана на 14А и 430 Мен. Бейм 
занял второе место н ему был при- 
своен первый спортивный разряд. 
т, Алексей ежедневно работает 
на 144 Мгц в надежде установить 
РХ-связь, но все-таки уж очень дале- 
ки от Щербактов районы с «густова- 
селенными» ОХ! 

Не отстают от мужчин и женщивы, 

В. Шишкова, например, внервые 
привяла участие в соревнованиях 
по «охоте на лис» в 1969 году. Тогда, 
на первенстве Казахстана, она заняла 
девятое место. Однако это не обес- 
куражило Шишкову. Уже в 1971 го- 
ду на республиканеких соревнова- 
ниях она в личном зачете вышла на 
первое место. # Й бы ло присвоено пва- 
ние кандидата в мастера спорта, И на 
Всесоюзных соревиованиях в Вив- 
нице она выступила относительно 
неплохо: восьмое место ва 38 Л/ец 
и девятое — на В. Мец. 

Будучи начальником коллектив- 
ной радиостанции Павлодарского об- 
ластного радноклуба ДОСЛАФ, Л. В. 
Шишкова отдает много времени ра- 


боте с начинающими радиолюбите- 
лямп, Иа (ВТКРАЛ молодые опера- 
торы проводят свои первые (50. 


Неплохие успехи и у кандидата 
в мастера сиорта студентки Павло- 
дарского индустриального института 
Лнлни Садыковой. В 1971 году, 
впервые участвуя в республиканских 
соревнованиях 00 «охоте на лис», 
она заняла в личном зачете первое 
место на 3.7 ЛИоц и общее иторое ме- 
сто. Получив право участвовать во 
Всесоюзных сореввонаниях в Вин- 
нице, она н здесь показала хороишй 
результат (обиее восьмое место), 
войдя в десятку лучших спортеме- 
нов СССР 1971 года. 

Большую работу ведут радполюби- 
тели города по борьбе с радиохули- 
ганами. Сиециальные поисковые 
группы с самодельной пеленгаци- 
онной аппаратурой регулярно на- 
трулируют по городу. Если ва сред- 
них волнах и появляются хулиганы, 
то ивлолгими бывают в эфире их 
«художества». 

П деятельности Павлодарекого об- 
лаетного радиоклуба ДОСЛАТ есть. 
к соягзалению, и недостатки. Он еще 
не стал подлинным центром, тде лю- 
бой радиолюбитель любого возраста 
мог бы почуветвовать себя «как до- 
ма». Педко даются консультации 
специалистов, перестала работать 
конструкторская секция, ве оборудо- 
вана измерительная лаборатория. в 
радиоклубе. не хватает мебели, необ- 
ходимого оборудования и инвентаря. 
Если устравить эти недостатки, пав- 
лодарские радполюбители работали 


бы еще лучше. 
А, МИХЕЛЕВ, (СЫРА) 


десятки маршрутов «055-50» начинались на территории Литовской ССР и про- 
ходили через ее столицу и города. Большую и дружную семью литовских радиолюби- 
телей в эфире представляли коллективные радиостанции Вильнюсского завода радио- 


компонентов — ОБ2ВВВ, 


Шауляйекого теленизионного завода — ОК2ВА$, Каунас- 


свого комбината резиновых изделий — ИКЗРАК и операторы индивидуальных станций 


Ю. Карнеен (ОРЗВЬ) и А. 


немало редких связей, 


У пбщае (ИР2У/М). 
коллективе энтузиаетон, который в дин Веесоюаной экенедиции 


Йдесь мы раесказываем еше об одном 
«1558-10» пронел 


В Вильносском политехникуме 


оздно вечером, когда заканчи- 

ваются последние занятия, и 
здание Вильнюсского политехнику- 
ма погружается в темноту, в ого 
налстроике еще долго горит свет, 
Ито работают операторы коллектив- 
ной радиостанции ОКЗВАО первич- 
пой организации ДОСААФ, совер- 
шая увлекательные путешествия но 
эфиру, 

В будущем году коллектив радио- 
станции будет отмечать ее 10-летний 
юоплей. 

В 1963 году преподавательница 
радиотехники Аделе Диреите при- 
возла из городского комитета 
ДОСЛАФ старую радностанцию. Ра- 
дости досаафовцен политехникума не 
было границ, хотя станция и была 
«иемая» — в ней нехватало некото- 
рых уллон и деталей. ОЭитузнаетов 


радноспорта это не смущало. Они 
сразу ке взялись за дело. ПВекоре 
в работу оключилея новый прено- 
дапатель техникума — радиоиниуе- 
нер Л. Багданские. И вот,  ва- 
конец, наступило долгожданное 


время. когда в эфире прозвучали по- 
вывные коллективной радиостанции 
первичной организации ДОСААФ 
Вильнюсского политехникума. 

В 1969 году команда политехни- 
кума, руководимая лаборантом 
И. Пегрулисом, впервые участвова- 
ла в реснубликанеких соревнованиях 


Антенны П ИЗВАО. 
Фото А. Антанайтиса 


ультракоротковолновиков и 
третье место. Для начала 
совсем неплохо. Ведь в 
ревоованиях участвовали 
команды Каунасского 
ского института, 


заняла 
ато пыло 
этих 60- 
ОНытнНые 
политехниче- 
Вильнюсского го- 
сударетвениого университета пм, 
В. Капсукаса, Шауляйского педа- 
гогического института и другие, На 
следующий год в тех же соревнова- 
ниях было завоевано второе место, 

Надоялиеь быть первыми в 1971 
году. Шла кропотливая подготовка 
к соревнованиям, Но в этих сорев- 
нованиях команда техникума на 
участвовала: по просьбе федерации 
радиоспорта республики она пре- 
доставила свою станцию гостям -- 
команде польских ультракоротко- 
половинкой. 

За носледиие два года 
ультракоротковолновиков — подгото- 
м 31 наблюдателя, которые сдали 
экзамены и работают на коллектии- 
ных радностанциях. А  вотераны 
кружка Т. Вишняускае и А. Мажей- 
ка получили свой позывные и рабо- 
тают на индивидуальных радностан- 
ЦИЯХ. 

}} том, что первичная организация 
ДОСААФ Вильнюсского — политех- 
никума (председатель комитета И. 
Гертновае) уже второй год подряд 
завоевывает переходящее Нраение 
знамя городского комитета ДОСААФ, 
веть заслуга и кружка радиолюби- 
телен. Члены его; В. МинялгА, 
В. Арчаков, №. Иечюлие, В. Янушисе, 
В, Гоберне и другие, получиниие 
первые навыки работы на радиостан- 
иин панюй первичной организации 
ДОСААФ, призваны в ряды Советс- 
кой Армии и успешно служат ради- 
стами, 

Среди радиолюбителей, окоичин- 
ших техникум, есть немало таких, 
которые и теперь работают ина его 
коллектииной радностанции. Так, 
И, Петрулие, Т. Вишняускае и дру- 
гие после работы часто приходят 
сюда, чтобы передать свой опыт мо- 
мять радистам, самим поработать 

в офире. увеличить число связей, 
пронедениых ОК2ВАО. А этих свя- 
зей ее операторы провели уже свыше 
5000 с различными радиостанциями 


87 стран мира. 
В. АБРОМАС, 


директор Вильнюсского 
политехникума 


кружок 


1972 < 


РАДИО № 12, 


Е 
| 


«Народы СССР в едином 
строю героически еражалиеь 
и самоотверженно трудились 
во имя защиты своей социа- 
листической Отчизны, общей 
победы над врагом, явили ми- 
ру чудеса стойкости и муже- 


ства». 
Из Постановления 
ЦК КПСС «О подготовке к 
50-летию образования Сою- 
за Советских  Социалисти- 
ческих Республик». 


защищали 
Родину 


Нашу Родину защищали сыны и 
дочери всех народов и  пародноетей 
СССР. На этих страницах помещены ко- 
роткие раесказы о подвигах радиетов — 
предетавителей разных национально- 
стей нашей страны. За героизм, доб- 
лесть и мужество им было присвоено 
звание Героя Советского Союза, Это — 
русский Вячеелав Федорович Чухарев, 
украинец Николай Мефодневич Нико- 
лаенко, мордвин Ефим Владимирович 
Тягушев. 

О подвигах многих героев-связиетов 
разных национальностей уже рассказы- 
валось в нашем журнале, о многих еще 
будет рассказано. Ведь только в годы 
Великой Отечествонной войны более 
чем 360 связиетам было присвоено зва- 
ние Героя Советекого Союза. 

Славные боевые традиции Фронтови- 
ков — верность своей партии, социа- 
листической Родине, интернациональ- 
ную дружбу, самоотверженноеть, вза- 
имопомощь и взаимовыручку — про- 
должают ныне воины Советских Воору- 
женных Сил. О боевой учебе молодых 
воинов-радиетов — представителей 
разных национальностей, служащих в 
одном подразделении, их дружбе и 


взаимопомощи рассказывается в статье 
лейтенанта В. Басюка «На дальней 
точке» (ем, стр. 21), 


14 © РАДИО № 12, 1972 г. 


МУЖЕСТВО РАДИСТА 


19 ФЕВРАЛЯ 1944 ГОДА экипаж танка, в состав которого входил 
радист-пулеметчик младишй сержант В. Ф.Чухарев, оборонял выеоту 
91,7 в райове М. Добеле Латвийской ССР. Храбро сражались советские 
воины против фашистских танков, успешно отражали многочисленные 
атаки противника. В жестокой схватке был уйпит заряжающий К. Решет- 
ников и тяжело ранены командир — младииит лейтенант М. Кирин, 
механик-водитель сержант А. Осетров и командир орудия А. Крошкин. 
Контуженный радист-пулеметчик В. Чухарев, придя в себя, вынес из 
танка свопх товарищей и тщательно укрыл в ближайшем окопе. Затем, 
осмотрев танк, он обнаружил, что машина, несмотря на повреждения, 
может вести огонь из пушки. Действовала и рация. Чухарев доложил об 
этом командиру роты. 

Оставайтесь на месте, водите наблюдение, — последовал приказ. 
— За ранеными пришлем. Держитееь... 

— Есть держаться, — ответил Чухарев. 

Под вечер раненые танкисты были переиравлены в тыл, и радист остался 
один. Он еше засветло внимательно осмотрел местность, определил, какие 
кусты мешают вести наблюдение и огонь по врагу, откуда противник мозкет 
скрытно подобраться к высоте. Чухарев срубил мешавшие кусты, замаеки- 


БОЕВАЯ БИОГРАФИЯ 


ЕЙТЕНАНТА Н. М. НИКОЛАБВИКО — начальника связи эскад- 

рилья 50-го разведывательного авиационного полка — хорошо знали 
во 2-й воздушной армии, которая действовала на Воронежском фронте, Его 
боевая биография складывалась из многочисленных разведывательных 
полетов в тыл врага. Только в 1942 году он соперишл более сорока боевых 
вылетов и всегда обеспечивал хорошую евязь, передавал важные данные, 
командованию. 

Однажды, выполняя очередное задание по разведке и фотографированию 
объектов противника в районе Воровежа, Николаенко, тщательно следив- 
ипиЕ за воздухом, заметил, как к их самолету устремились два вражеских 
истребителя. Выбрав удобный момент, радист открыл огонь по врагу. 

Фашистекие стервятники еще несколько раз пытались атаковать ваш 
самолет, но их встречали меткие пулеметные очереди. Вскоре один истре- 
битель был подбит, а второй поспешил скрыться в облаках. Советский 
разведчик благополучно вернулся на базу. Боевая задача была выполнена. 

А вот еще один боевой эпизод. 6 февраля 1943 года, совершая очередной 
разведывательный полет, Николаенко обнаружил на железнодорожной 


ОГОНЬ НА СЕБЯ 


В АПРЕЛЕ 1942 ГОДА стрелковая рота 78-й отдельной стрелковой бри- 
гады стремительной ночной атакой выбила фашистов с господствующей 
высоты. Радисты Синельников и Тягушев в захваченном блиндаже быстро 
развернули радиостанцию и вошли в связь. Когда рассвело, они обнару- 
жили вражескую батарею и скопление пехоты. Эти данные радисты пере- 
дали нашим артиллериетам, которые открыли меткий огонь по врагу. 

Фашисты во что бы то ви стало решили вернуть потерянные позиции. 
Они, подтянув силы, непрерывно контратаковали высоту. Во время одной 
из контратак рота понесла сильные потери, был убит и Синельников. 
Тягушев принял радиограмму от командования: «Высоту пе сдавать». 

Фашисты продолжали атаки. Между тем, в жавых оставалось всего три 
защитника захваченного рубежа. Они завяли оборону в блиндаже и про- 
должали вести неравный бой. 

Но вот окружен и блиндая. Солдаты истошно кризали: «Рус, сдавайся!» 
В ответ летели гранаты. Когда они кончились, три героя решили вызвать 
огонь нашей артиллерии на себя. Они крепко обнялись и Тягушев передал 
по радио: «Огонь по квадрату 35—40». С комапдного пункта запросили, 
правильно ли поняли координаты. Тягушев подтвердил. Последовало 
молчание, затем — вздох п взволнованный голос: «Укройтесь тщательней, 
артиллеристы портАраюзся стрелять поточнее». 


ровал ими танк, определил расстояния до орпентиров. 

В тот день фашисты песколько раз атаковали высоту, во меткий огонь 
радиста-пулеметчика обращал их в бегство. Особенно запомнилась Чуха- 
реву одла из атак, когда впереди пехоты ползли два «тигра» и несколько 
других танков. Открыв огонь из пушки, он вторым сварядом поджег один 
из «тигров», остальные тапки повернули назад. 

Вражеские автоматчики, ретив захватить советский танк, стали мед- 
ленно подбираться к нему. Однако Чухарев осколочными спарядами и 
пулеметными очередями обратил их в бегство. Немало врагов осталось 
лежать на земле. 

Мужественный радист более суток один держался в стальной крепости. 
Он действовал за весь экинаия, пока к пему ве прибыла помощь. Когда же 
танк был передан новому экипажу, Чухарев попросил разрешения снова 
занять свое место радиста. 

За мужество и геройзм, проявленный в боях с немецко-фашиетскими 
захватчиками, В, Ф. Чухареву было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Позже в одной из фронтовых газет В. Ф. Чухарев писал об этом так: 
«Мне говорят, что мой поступок — подвиг. Я же ечитаю, что в создавшейся 
обстановке так должен был поступить каждый советский воин». 


Т. ЩКОЛЬНИКОВА 


станции Харькова много эшелонов противника © различными грузами, 
а неподалеку от города — аэродром. ва котором базировалось до 80 вра- 
жеских бомбардировщиков. Уточнив координаты обнаруженных целей, 
он по радио передал их нашему командованию. Советские бомбардиров- 
щики, пользуясь этими даввыми, точно обрушили удары на фашистов, 

Таких эпизодов в боевой зизни Н. М. Николаенко было немало. Он 
участвовал более чем в двухстах разведывательных полетах. Экипажем 
воздушного разведчика было обваружено свыше 7 тысяч тавков против- 
ника, около 8 тысяч автомашив с грузами, 235 аэродромов с 3170 самоле- 
тами, 2140 железнодорожных составов, 706 артиллерийских огневых ипози- 
ций, сфотографировано 11600 квадратных километров площади, занятой 
противником. 

31 мая 1944 года отважному связисту, славному сыну украпнекого 
народа Николаю Мефодиевичу Николаенко Указом Президиума Верхов- 
вого Совета СССР было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. Он служит в рядах Вооруженных Сил и в настоящее время, пере- 
давая свой богатый боевой опыт молодым воинам, 

Подполковник Ф. ПАШКО 


И вот, на высоту обрушился шквал огня. Тягушев попросил: «Больше 
огня!» Один из снарядов все же угодил в блиндаж. Связь © 'Тягушевым 
оборвалась. 

В числе других защитников высоты радистам Синельникову и Тягушеву 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Но оказалось, 
что Тягушев не погыб. Тяжело контуженвый, в бессозвательном состоянии 
он попал в плен. Когда очнулся, был уже за колючей проволокой койц- 
лагеря, Фашисты пытали его, заставляя изменить Родине, но ничего не 
добились. 

Тягушева не покидала мысль о побеге, о том, чтобы верпуться в Совет- 
скую Армию и снова бить немецко-фашистских захватчиков. И однажды 
ночью, после тщательной подготовки, ему удалось бежать. Много дней 
пробирался он на восток, обходя населенные пункты. Но в этот раз Тягу- 
шеву неё повезло: его схватили полицаи. И опять побои, концлагерь. 

Через некоторое время отважному радисту все же удалось бежать. 
Простые советские люди укрывали его и кормили, дали гражданскую 
одежду и помогли перебраться через линию фронта. 

29 февраля 1943 года Тягушев увидел родные лица советских вопвов. 
Вскоре он снова отправился па фронт п здесь узнал, что ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Н. ГАЛОШИН 


Е. В. Тягушев 
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Юбилейные позывные Радиоэкепедиции «0538-50» звучади в эфире из самых раз- 
личных мест нашей необъятной Родины, Иредетавители огромной многонациональной 
семьи советеких радиолюбителей установили связи се тысячами нопых друзей во всех 
странах. рассказали им о своих раднолюбите: тьеких делах в канун великого празднихя 
советского народа — 50-летия образования СССР. 

Публикуемый здесь фоторепортай; знакомит читателей © уснехами радиолюбителей 
ее нескольких населенных пунктов Советекого Союза. через которые также пролегали 


маршруты Радноэкепедяции «0588-50». 


Славному юбилею посвящается 


ывешвий год для мно- 
котысячной армии ра- 
днолюбителей, как и 
для всех советских лю- 
дей, был  особейным. 
Это — год знаменатель- 
ного юбилея в истории 
наиюго многонациональ- 
ного тосударства — 50- 
летия образования Союза ССР, Гото- 
вясь к великому празднику, каждый 
граждания СССР, прежде всего, стре- 
мился ознамевовать его повыми уепо- 
хами в труде, учебе, спорте, В этом 
всенародном движении за достойную 
встречу 50-летия СССР приняли уча- 
етие и члены радпоклубов ДОСААФ, 
все радполюбители страны. Они по- 
спятили свой достниевия славному 
полувековому юбилею Советского 
Союйа. 

О разносторонней деятельности со- 
ветских радиолюбителей, образую- 
щих друятую мпогопациональную 
семью, и повествуют помещенные 
на этих страницах снимки наших фо- 
токорреспондентов Г. Диаконовя, 
Е. Каменева, Г, Никитина, В. Кула- 
кова п Фотохроники ТАСС. 

1. Нновская спортеменка Наталия 
Ящук на чемпионате СССР по приему 
и передаче радпограмм в 1972 году 
стала обладательницей золотой ме- 
дали, ь 

3. Кандидат в мастера спорта Га- 
либ Пулатов (справа) и второразряд- 
вик Леонид Навлов — «охотники на 
лис» из Самарканда. Галиб Пулатов 
п нынешнем году завоевал звание 
чемпиона Узбекской ССР. 


7, Таджикекие юноши Аскарию 
Шарифов и Тахир Саидов — курсан- 
ты Дутанбинекого — радиоклуба 
ДОСААФ, Они учатся работать на 
радиолокационной  стапции, 

А. Ромела Ванесян — студентка 
Ереванского государственного уни- 
верситета, Она одной из первых сре- 
ди сиортеменок Армении стала пере- 
давать радиограммы на электронном 
ключе, показав в этом виде спорта 
высшее достижение, 

5. Монииградекие коротковолно- 
вики Апдрей Хлебисов (ПА!-169 
728) и Александр Гонтаренко (0А1- 
109-166), работают на коллектив- 
ной радиостанции радиотехвикума — 
ОКТАВЕ. Операторы этой радио- 
станции за 1) лет установили более 
14 тысяч ОЗО со всеми континента- 
ми. 

6. В секции радпотелеграфиетон 
первичной организации ДОСАЛЯ» 
Бытошекого стекольного завода ни 
Брянщине занимаются 2() спортемо- 
нов. Двоих из вих вы видите па 
нашем снимке. Елена Павлова (сле- 
ва) и Владимир Филимонов работа- 
ют иа коллективной радиостанции. 

Ти 9. В радпоклубе Смоленеко- 
го приборостроительного техникума. 
Перворазрядник Лев Ворошилов обу- 
чает начинающую спортеменку Ми- 
лу Бабашинекую работе на коллоек- 
тивной  радиостаяции (ОКЗЬАВ). 
Внизу — руководитель конструк- 
торекой секции Александр Григор- 
ченков за проверкой модулятора. 
Он — автор 60 различных радиоков- 
струкций. Многие из них демонстри- 
ровалиеь на выставках радиолюби- 
тельского творчества п были удостое- 
им призов. 

‚ Коллективная радиостанция Бе- 
ре кого республиканекого радио- 
клуба (КЗАЛА в Радпоэкепедиции 
«ИЗ5В-50» имела позывной—ИС50В, 
На снимке (слева направо): началь- 
ник станции Николай Орлов вместе 
с операторами Валерием Букиным 
и /Шоовпдом Юшковым, 
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ПАРАМЕТРЫ НА ПОСТОЯН- 
ном токе 


ПАРАМЕТРЫ транзистора 
на постоянном токе харак- 
теризуют величины неуарав- 
ляемых токов, протекающих че- 
рез р-п переходы при постоян- 
ных обратных напряжениях сме- 
щения в отсутствие сигнала. Чем 
меньше эти токи, тем лучше 
качество транзистора, тем на- 
дежнее он в работе, 
Обратный ток коллектора 


1 6— ток в цепи коллектора при 


обратно-смещенном коллектор- 
ном переходе и разомкнутой це- 
пи эмиттера (рис. Ти 2), 
Начальный ток коллектора 
1. н— ток в цепи коллектора 


при обратном смещении на кол- 
лекторном переходе и соедине- 
нии базы с эмиттером (рис. 3 
и 4), 
Неуправляемые токи изме- 
ряют при определенных значе- 
ниях напряжения на коллекто- 
ре, установленных для каждого 
типа транзистора, а ток ны 
кроме того — ири заданном со- 
противлении резистора Во .. Ре- 
зисторы А; (рис, 1—4) ограни- 
чивают тон через измеритель- 
ный прибор, если коллекторный 
переход окажется  пробитым. 
Для измерения неуправляемых 
токов транзисторов средней и 
большой мощности используют 
милинамперметры. 

При нормальной (комнатной) 
температуре токи То и Тин у 
большинства исправных мало- 
мощных германиевых туанаи- 
сторов не превышают 20 мха, 
у сплавпо-диффузионных гер- 
млииовых — 3—5 мха, ау мало- 
мощных кремниевых всех вилов 
обычно менее 1 мка. Тови Тео 
и 7. „ транзисторов срепией и 
польшой мощности в тех же 
условиях составляют лесятки 
миллиампер, С повышением тех- 
ператуйы токи 5 или 15 н Уве- 
личиваются, Если они больше 
пормы, то транзистор считается 
неисправным. 


ПАРАМЕТРЫ В РЕЖИМЕ 
МАЛОГО СИГНАЛА 


Параметры транзистора в ре- 
жиме малого сигнала исполь- 
зуют при расчетах каскадов, где 
амплитуды сигналов существен- 
но меньше напряжений питания. 
Определить их можно ино стати- 
чесним характеристикам тран- 
зисторон. 

Коэффициент передачи 
транзистора, включенного 
схеме с общим эмиттером й 


токя 
по 


* 
213 


* В П-параметрах, папри- 
мер, ^.1- (Читают так: аи два 


один а), подстрочная цифра 1 
относится и входной, а цифра 
2— к выходной цепим тран- 
зистора: бунвы «5» и иб» указы- 
вают, что данный параметр 01- 
носится к включению туанзи- 
стора по схеме с общим пмит- 
он или по схеме с общей ба- 
зой. 


(другое название параметра: «но. 
эффициент усиления по токуь 
и обозначения В, В), характери- 
зует  усилительные свойства 
транзистора на низких частотах, 
и выражается как отношение 
изменения тока коллектора АГ, 


к вызвавшему сто изменению 
тока базы А16 при неизменном 


напряжении между коллектором 
и эматтером Чк в (рис. 5). 


Параметр в 15 определяют так- 


же как отношение переменной 
составляющей тока коллектора 
к переменной составляющей то- 
ка базы на низких частотах 
(до 1 кгц). 

Транзисторы различных ти- 
пов имеют 7. в пределах от 


десяти до нескольких сотен, 
Длл некоторых типов сплав- 
но-диффузионных, планарных, 
меза, эпитаксиально-планарных 
и т. п, транзисторов регламен- 
тируется модуль коэффициента 
передачи тока |/„, „|, измеренный 


на частоте 20 или 100 Мац. 
Коэффициент передачи тока 

транзистора, включенного по 

схеме с общей базой пб (другое 


название и обозначение пара- 
метра: «коэффициент усиления 
по току в схеме с общей базой» 
©) — отношение изменения тока 
коллектора АТ, к вызвавшему 


его илменению тока эмиттера 
А1, при неизменном напряжс- 


ний коллектор —база Об: Этот 


параметр, значение которого 
всегда меньше единицы, опре- 
пеляют также кан отношение 
переменной составляющей тока 
коллектора к переменной со- 
ставляющей тока эмиттера на 
низкой частоте, Параметр "тб 


используют при оценке частот- 
ных свойств транзисторов неко- 
торых типов, 

Упомянутые коэффициенты 
передачи тока находятся в сле- 
дующей зависимости: 


[} 


Й я 
21 . 
Па +1 
Численные аначения (модули) 
коэффициентов передачи тока 
уменьшаются при увеличении 


частоты въиле некоторых преде- 
лов, У сплавных транзисторов 
это уменьшение начинается 
раньше, чем у диффузионных. 
Быходная проводимость тран- 
зиетора, включенного по схеме 
с общим эмиттером а — отио- 


тение изменения тока коллекто- 
ра А1 к  мнызвавшему его 


изменению напряжения между 
коллектором и эмиттером АИ, 


при неизменном токе базы 15 


(рис. 0). Маломощные сплавные 
транзисторы в рабочем режиме 
имеют выходную проводимость 
величиной в десятки микроси- 
мене : 

Дли некоторых транзисторов 
указывается выходная проводи- 
мость при включении транзи- 
стопа по схеме с общей базой 
Пас: При этом й, 56 = Пай т 3. 


Входное сопротивление тран- 
зиетора, включенного по схеме 


с общим эмиттером п. 15 ‚—отно- 


шение изменения напряжения 
между базой и вмиттером АИв > 


к соответствующему ему изме- 
нению тона базы А15 при. не- 


изменном токе коллектора т, 


(рис. 7). Для маломощных 
транзисторов в рабочих режи- 
мах Л. выражается сотнями 


и тысячами ом, С увеличением 
тока коллектора входное сопро- 
тивление транзистора ‘умень- 
шается. 

Емкость коллекторного пере- 
хода Ск (сокращенно: емкость 


коллектора). При постоявном 
обратном напряжении смеще- 
ния в несколько вольт емкости 
коллекторных переходов сплав- 
но-диффузорных, меза,  пла- 
нарных и эпитаксиально-пла- 
нарных транзисторов не превы- 
шают нескольких пикофарад, 
а С; маломощных сплавных и 


конверсионных транзисторов 
бывают обычно в пределах 20— 
80 я. 


ЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 


В ГОСТах и справочниках 
указывают наименьшие значе- 
ния следующих частотных пз- 
раметров транзисторов, 

Граничная частота коэффи- 
циента передачи тока /,— час- 


тота, на которой модуль ко- 
эффициента передачи тока тран- 
зистора, внлюченного по схеме 
с общим эмиттером и, „|, равен 


единице (рис. 8), то есть тран- 
зистор перестает давать усиле- 
ние тока, иначе говоря, пере- 
менная составляющая тока кол- 
лектора равна переменной ©0- 
ставляющей тока, поступающего 
в транзистор по выводу базы. 
В диапазоне частот от #5 


до 0,17 при понижении частоты 


на одну октаву, то есть в два 
раза, модуль коэффициента пе- 
редачи тока Аль! увеличивает 
ся на 6 96, то есть таку в два 
раза, Поэтому для любой ча- 
стоты /, находящейся в указан- 
ном диапазоне, эвачение модуля 
коэффициента передачи тока 
транзистора, включенного по 
схеме с общим эмиттером, легко 
определить ио фопмуле 
лай = ЛИ 

Транзисторы с граничными 
частотами до 3 Мгц назывиют 
низкочастотными. Это преиму- 
щественпо сплавные транзисто- 
ры. Трайзисторы с граничными 
частотами от 3 до 40 Мец на- 
зывают среднечастотными, а с 
еше более высокими гравичвы- 
ми частотами -—— высокочасто- 
ными. Это сплавно-диффузион- 
ные, меза, плапарные и т. п. 
транзисторы, 

Предельные частоты коэффи- 
циентов передачи тока (другое 
назвавие параметров: «предель- 
ные частоты усиленил по то- 
ку») — частоты, на которых ко- 
эффициенты передачи тока 
‘уменьшаются до 0,7 величины, 
измеренной на низкой частоте. 
Предельная частота  коэффи- 


°шая частота колебаний, которые 


‘вать, 


пиента передачи тока транзис- 
тора, включенного по схеме с 
общим эмиттером, обозначается 
№ э1з (другое обозначение 1), а 


длн внлюченного по схеме с 


общей базой — } паб (другое 
обозначение ‘],). Ире этом 
Гвзлз= об Аль. 


Максимальная частота генера- 
ция Тиакс` Частота, на которой 


усиление мощности становится 
равным единице. Это наиболь- 


транзистор способен генериро- 


ПАРАМЕТРЫ В РЕЖИМЕ 
БОЛЬШОГО СИГНАЛА 


Параметры транзистора в ре- 
жиме большого сигиала ха- 
рактеризуют его работу в мощ- 
ных каскадах усиления и пе- 
реключающих устройствах. 

Статический коэффициент пе- 
редачи тока транзистора, вклю- 
ченного по схеме с общим эмит- 
тером #,.5 (другое название и 


обозначение: «статический ко- 
эффициент усиления по току» 
Вс.) — отношение постоянного 


тока воллектора 1, к току базы 
Те (рис. 5), Этот параметр измо- 


ряют при заданных значениях 
токов и постоянного напряже- 
ния 0 ел 


Запомните: в обозначении ста - 
тического коэффициента пере- 
дачи тока буква «Э» — пропис- 
ная (большая), а в обозначении 
кояффипиента передачи тока при 
малом сигнале — строчная (ма- 
ленькая). При одинаковых эна- 
чениях тока коллектора №59 
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Статическая крутизпа прямой 
передачи У. 19(8° к) — отношение 
постоянного тока коллектора 7, 


к постоянному прямому напря- 
цению между выводами базы и 
эмиттера в „. Измеряют этот 


параметр при заданных для 
транзисторов данного типа зна- 
чениях постоянного напряже- 
ния И, зи тока 1; и выражают 


в амперах на вольт (или мил- 
лиамперах на вольт). 


‚ЛР 
Выходная мощность РР 


величина мощности переменного 
токи. которую может отдать 
транзистор в нагрузку на уста- 
повленной для него («номиналь 
ной») рабочей частоте при за- 
данном напряжении питания 
коллектори. Этот параметр ука. 
зывается для транзистороР 
средней и большой мощности 
предназначенных для работы к 
высокочастотных автогенератс. 
рах и усилителях мощности. 


ероккоиоичнесиианиикоиив ВАТ КЕ ЕТ ие  иИЕ 


РАДИО № 12, 1772, ®Ф Ш 


из 
ДНЕВНИКОВ 
| Э. КРЕНКЕЛЯ 


[®) предполагаемой энспедиции на Север- 
ный полюс я впервые услышал 
в (930 году от Владимира Юльевича Визе 
и тут же попросил его считать меня первым 
кандидатом на вакансию радиста. Во время 
плавания на «Сибиряковс» в 1932 году я 
разговаривал с Отто Юльевичем Шмидтом 
на эту тему. Он сообщил, что экспедиция 
на Северный полюс с высадкой там веболь- 
шой группы научных работников заплани 
рована на последний год второй пяти- 
летки. 

Вернулись мы к атому разговору Уже 
после тибели «Челюскина»ю, во время 
дрейфа ледового лагеря. Зремени там было 
достаточно, и мы с Омо Юльевичем и 
Петром Петровичем Ширшовым не раз 
беседовали на волновавшую нас тему. 
Ледовый лагерь челюскиицев представлял 
кан бы модель дрейфующей стапции, двух- 
месячное пребывание в палатках на льду 
явилось вполне прилично прабтикой, обо- 
гатившей нас для будущей экспедиции. 

Перед отъездом на зимовку на мыс 
Оловянный н 1935 году я несколько раз 
говорил О. Ю, Шмидту: 

— Не забудьте обо мне, Отто Юльсвич, 
при посылке экспедиции на полюс. 

Шмидт не забыл. 

Подготовка к экспедиции началась с ап- 


реля 1938 года. Было пешено высадить 
в 1937 году в районе Северного полюса 
четверну поларчиков — И. д. Папанина, 
Э.Т. Кренкеля, П. П. Ширшова и Е, К. «Фе- 
порова. 


Радиостанция ЧРОТ, которой нам пред- 
стонло воспользоваться на льду, создава- 
лась в одной из радиолабораторий Ленин- 
градсной области под общим руководством 
известного коротковолновина Л. А, Гаух- 
мана. Проектирование радиоаппаратуры 
по программе «Дрейф» было поручено 
В. П. Доброжансному, за разработку #е 
ваялся участник арктических плаваний 
Н. Н. Стромилов, Им были сделаны два- 


передатчика мощностью в 20 п 80 вт. 
работающие на коротких и длинных вол- 
нах. Разработку лвух приемников осущест- 
вил А; И. Ковалев. Третий комплект 
радиооборудования — резервная  приемо- 
передающая радиостанция на фиксирован- 
ную волну 600 метров создавалась под 


руководством "Г. А. Гаухманя. 

Готовую аппаратуру надо было прове- 
рить. Эксперимейт был ироведен дважды: 
один раз неподалеку от Ленинграда, вто- 
рой — под Моснвой в Теплом Стане. Я вы- 
ходил в эфир с позывными ВАБМ, и нинто 
иа моих корреспондентов в Москяе, Киеве, 
Ярославле, Саратове, Могилеве, Англии, 
Чехословакии, Швеции. Дании, Польше, 
Германии, Японии, Центральной Африке 
и США не подоаренал, что участвует в ис- 
пытании аппаратуры, предназначенной для 
Северного полюса. 


20 МАРТА 1937 ГОДА в Арктику 
вылетели четыре тяжелых четы- 
рехмоторных самолета. После про- 
межуточной остановки, последовал 
перелет на Новую Землю. 

12 апреля 1987 г. Маточкин Шар, 
Заснул в той самой комнате и на том 


Онончание. Начало см, «Радио», 
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самом месте, где начинал свою арк- 
тическую работу. Даже щели на 
потолке — и те знакомые. Был я 
здесь в 1924—1925 и 1927—1928 го- 
дах... 

После небольшой передышки са- 
молеты опять в воздухе. Следующая 
остановка — на ледяном куполе 
острова Рудольфа Земли Франца 
Иосифа. 

21 мая. Наконец, наступил долго- 
жданный день. Руководство эксипе- 
диции принало решение вылететь на 
полюс на одном самолете, организо- 
вать там посадочную площадку и за- 
тем вызвать остальные три машины 
с грузом. Первым должен был лететь 
флагманский самолет Водопьянова 
с тринадцатью пассажирами: эки- 
паж, начальник экспедиции О. Ю. 
Шмидт, кинооператор и наша чет- 
верка. 

В 4 часа 50 минут предельно на- 
груженный самолет поднялся в воз- 
дух и, сделав два круга над базой, 
лег на курс, Через шесть часов 
полета мы были над полюсом. Само- 
лет, пробивая облачность, большими 
виражами пошел на снижение, 

В этот момент в бортовой радио- 
станции замкнулись какие-то про- 
вода и радиограмма о том, что мы 
находимся над полюсом и идем на 
снижение, оборвалась на полуслове, 

Лишь на высоте 200 метров под 
нами открылись ледяные поля Север- 
ного полюса. Теперь все зависело от 
мастерства Водопьянозва. Чтобы по- 
садить тяжелую машину на неподго- 
товленную площадку, не зацепив ни 
одну торчащую льдину, требовалось 
большое искусство. Толчок... Под 
крыльями проскакивают ощерив- 
итиеся льдины... Наконец машина 
стала. Мы высыпали на лед. Грянуло 
«ура» в честь любимой Родины, и мы 
бросились в объятия друг к другу. 

После первых минут радости и 
возбуждения каждый занялся своим 
делом. Федоров, установив свою 
аппаратуру, приступил к первому 
астрономическому наблюдению. Надо 
было уточнить наши координаты. 
Я занялся срочной установкой радио- 
станции, так как у бортовой рации 
сгорел умформер, а связь с островом 
Рудольфа требовалась немедленно. 
Нетрудно было представить, что 
могли предположить товарищи, ос- 
тавшиеся на острове. Ведь связь 
с нами оборвалась так внезапно. 

Установка и пуск станции заняли 


Двести семьдесят пять дней на льдине 


почти я2тыре часа. Наконец, в чет- 
вертом часу дня загудел маленький 
умформер нашей станции, но оказа- 
лось, что от долгого пребывания на 
морозе аккумуляторы сели. Потре- 
бовалось запустить бензиновый дви- 
гатель для их зарядки. 

Проходит час за часом. Зарядка 
эккумуляторов, наши вызовы, затем 
слушание. Через полчаса опять зв- 
рядка, и все начинается сначала. 
Остров Рудольфа монотонно бубнит 
своим мощным радиомаяком. Веро- 
ятно там рассчитывали, что мы мо- 
жем еще вернуться, и поэтому не 
выключали маяка. Это обстоятельст- 
во и помешало быстро установить 
связь: радиомаяк заглушал слабень- 
кие сигналы нашего двадцативат- 
тного передатчика. 

Только в 21 час 30 минут в эфире 
появились сигналы острова Ру- 
дольфа. С бешеной скоростью по- 
неслись точки и тире нашего позыв- 
ного. После первых минут радости 
и поздравлений перешли к делам, 


22 мая. Началась будничная ра- 
бота. Надо было узнать толщину 
льдины, Целый день мы долбили 
кольцевую канавку, оставляя в сере- 
дине ледяную бабку. Работа была 
тяжелой и неспорой. Лед постепенно 
становился все более сырым, и на- 
конец хлынула бурлящая вода, вмиг 
затопившая шахту. Толщина льдины 
равнялась трем метрам десяти санти- 
метрам. Следовательно, возраст на- 
шего ледяного поля был не менее 
двух лет. 

Следующим делом было строи- 
тельство снежного дома для радио- 
станции, так как иаша большая 
палатка еще не прибыла. 


...Через несколько дней самолеты 
А. Д. Алексеева, И. П. Мазурука 
и В. С. Молокова прилетели на по- 
люс, и мы получили наше снаряже- 
ние, Все продовольствие и горючее 
было разделено на несколько частей 
и развезено в разные стороны. Хра- 
нить все в одном месте было нельзя, 
приходилось считаться с возмож- 
ными сжатиями и разрежениями 
нашего ледяного поля. 


6 июня. Наступил день расстава- 
ния с летчиками. В пять часов зечера 
состоялся митинг в честь подъема 
флага и торжественного открытия 
дрейфующей полярной станции «Се- 
верный полюс». Мы стояли с обна- 
женными головами и пели «Интерна- 


1987 год. И. Д. Папинии и 9. Т. Еренкель на Северном полюсе. 


циональ под гул прогреваемых мото- 
ров. 

Незабываемые минуты прощания, 
и самолеты идут на взлет, обдавая 
нас снежной пылью. Последним под- 
нялся в воздух Водопьянов. Мы 
остались вчетвером на льдине. 

7 тюля. Приступили к гидроло- 
гическим работам. У лунки соору- 
дили деревянный помост и устано- 
вили лебедку. Ширшов, вымазанный 
до ушей машинным маслом, сиял, 
как именииник. Груз, щуп и при- 
боры скрылись под водой. Побежали 
стрелки счетчика. Рыстро разматы- 
вался стальной тросик. Через 2 часа 
40 мпнут лебедка автоматически 
остановилась. Глубина 4290 метров! 

17 июня. Мы настолько продвину- 
лись к югу, что потребовалось вновь 
измерить глубину океана. Второй 
промер показал еще большую глу- 
бину — 48374 метра. 

Однажды у лагеря появилась мед- 
ведица с двумя медвежатами. Мед- 
веди на полюсе — этого никто не 
мог предполагать. Ближайшая зем- 
ля — Гренландия находилась в 700 
километрах. Нашей медведице с по- 
томством надо было совершить этот 
большой путь, да еше вернуться 
обратно. Но когда вскоре мы уви- 
дели тюленя, стало ясно, что путе- 
шествующие по доейфующим полям 
к полюсу медведи обеспечены кор- 
мом. 

Примерно с половины июня на 
полюсе началось относительное лето. 
Слабые заморозки чередовались с от- 
тепелью. Тепло брало верх и причи- 


няло нам много неприятностей, 
Дождь и туманы превращали снег 
в ледяную кашу. В конце концов 
стаял весь снег, и мы оказались на 
голом льду, среди луж и больших 
озер. 

Мы были озабочены сохранением 
нашей жилой палатки. Под ней снег 
не таял. По бокам мы обкладывали 
ее льдом, и со временем она стала 
возвышаться на ледяном пьедестале. 
Наши запасные базы хранились на 
ближайших ледяных буграх. Бес- 
численное число раз нам пришлось 
перетаскивать их с места на место. 

Озера становились все больше и 
соединялись между собой. Мы на- 
качали резиновую лодку, которая 
позволяла нам совершать недалекие 
экскурсии по этим озерам. Глубина 
их местами достигала двух метров... 

19 июня. Большим событием в на- 
шей жизни, как и в жизни всей 
страны, был перелет Чкалова через 
Северный полюс. Утром в 5 часов 
50 минут над нами загудел самолет. 
Чкалов должен был сбросить нам 
московские газеты и письма. Туман 
и низкая облачность помешали 
этому. 

...Через несколько дней пришлось 
покинуть снежную хижину, где по- 
мещалась радиостанция. Ее стены 
стали, как кружева, и грозили обва- 
лом. Пол превратился в сплошную 
лужу. 

Радиомачты установили на новом 
месте. В углу жилой палатки на 
маленьком столике разместили всю 
радиоаппаратуру. Под столом уста- 


новили аккумуляторы. Кабель от 
ветряка также подвели к палатке. 
Через сутки аппаратура подсохла, 
и резко увеличилась слышимость 
всех радиостанций. Мы получили 
возможность регулярно слушать 
Москву. 

30 июня. Аккумуляторы хорошо 
заряжены. Вот ночью и поработал 
с радиолюбителями. Сегодня очень 
большой зулов:: РАОАЙ — Голлан- 
дия; О.ТЪАЗ — Ирландия, С6КРЫ— 
Англия, С5ВТ — тоже Англия, 
ТЕЗС — Исландия, 01АР — Ленин- 
град и 01АР — снова Ленинград, 
Кроме того, еще Северная Америка, 

Занятно получилось с ленинград- 
цами. Сначала я услышал работу 
Камалягина — О1АР и начал его 
звать. Вместо него ответил Салтыков 
01АО, короче говоря, перебил ему 
связь. А так как за первую связь 
с полюсом полагается премия — мой 
приемник КУБ4, оставленный в ре- 
дакции *Радиофронтаь, то, следова- 
тельно, Салтыков выхватил у него 
еще и приемник. Потом Салтыков 
свел меня с О1АР. Слышимость была 
5 баллов. 

28 августа. Исполнилось сто дней 
нашего пребывания на льду. В этот 
день мы находились на 87709’ север- 
ной широты и 17 восточной долготы. 
Наше ледяное поле с переменной 
скоростью двигалось на юг. За сто’ 
дней льдина прошла по ломаной 
550 километров со средней скоростью 
пять с половиной километров в 
сутки. 

5 октября. Проводили солнце. Оно 
скрылось на долгую полярную ночь. 
Последние светлые дни были исполь- 
зованы для строительства ледяных 
хижин. 

Для этого мы месили в проруби 
снежную кашу и лопатами наклады- 
вали между двумя досками, постав- 
ленными на ребро. Через пятнадцать 
минут можно было доски поднимать 
выше и накладывать следующий 
ярус. Так росли стены. Труднее 
всего было соорудить крышу, но мы 
все же вышли победителями и из 
этого затруднительного положения. 
Двое держали на плечах согнутый 
лист фанеры, а остальные наклады- 
вали сверху тонкий слой ледяной 
каши. Фанеру держали довольно 
долго — мороз должен был прихва- 
тить крышу, но так, чтобы фанерные 
листы не примерзли. Затем их отди- 
рали, а ледяная крыша оставалась. 

Наблюдение за погодой, льдами 
и морем продолжалось и полярной 
ночью. Наша дрейфующая станция 
впервые дала возможность уточнить 
скорость дрейфа льдов, провести 
систематические и всесторонние гид- 
рологические работы. 

28 января. Мы приблизились к се- 
веро-восточным берегам Гренландии. 
В связи с близостью суши следовало 
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СОРЕВНОВАНИЯ 


®/ Подзедены итоги соревнований ЗР РХ СОМТЕЗТ 1972 года. 
Преди индивидуальных радиостанций Евроны на первом месте — 
1,220С (105176 очков), на втором — ОВОМИ (57388 очкон), на 
гретьем — ОАЛОО (72325 очков). Последующие места поделили 
между собой ПАЗРАУ (65454 очка), ПИРЁСТ 4162667), ЧАЗОАС 
{60297), ПАЗАБО (60000), $5МЭВМХ (59328), ОУТНИ (59255), 
5МОССЕ (54720). 

Среди коллективных радиостанций Рлуопы лучшие пезуль- 
таты у ОКББЕД (123500 озков). ОКЗААО (148528), ИК1АВА 
{107970), ОКЭУАА (98955), ИКЗОАА ($7546), ИКАГАА (83733). 
ОКОКАВ (75552), УОЗКАВ (741659), ОКЗУАВ (73248), СК5ЛАЙ 
(71589). 

Лидерами среди спортсменов пругих континентов стали: 
ОМЯ\УЬ (47502 очка), ОАЗУН (39512), НАЗСАТ (35575), Ор5ъЬХ 
(35196), МИРЫ (270). ОТУБАМ (26675). ИОбОСХ (25560), 
ЗАУЭСВМ (23214), ПАЭМАН (31756), ПАЭЕУЦ (17309). 

® Стали известны результаты Веесоюзных радиотелефон- 
ных соревнований 1972 года. Первое место среди индивидуаль- 
ных радиостанций завоевал ПАЭЗУВ (424-1223-1010-1545-3778) *. 
Далее следуют: ПЕбСИА (433-989-980-1555-3474), О\УАМА (441- 
$#75-980-1485-3411), ПА!ГОР (404-889-1000-1505-8394). ОВЬЕС 
(397-87 3-980-1505-8358), МАРИ (305-1061-900-1350-3341), 
ПАЗВЕ (394-586-1920-14 10-3219). ИМО\УВ (41;-586-900-1410= 
8196), ПОЗВМ (387-562-811/-1470-3182), ОТОЗБЕ (377-825-860- 
1440-3125), ЧВАБЬ (350-770-1345-990-3105), ПАЭМР (351-1033- 


* В скобрах указано: количество ОЗО, очки па ОЗО, за коли- 
чество областей, за количество корреспондентов, общая сумма 
очков. 


алендарь соревнованнй 
$ январе — марте 1973 года 


8-Й чемпионат по радиосвязи ва КВ (телефон) — 
14 января. 

Зональные соренновапия по на ВВ 
(телеграф). 

{ зона — 21 января 

? зона — |! февраля 

3 зона — 11 марта . 

17-е Всесоюзные соревновании по радиосвязи на УКВ 
повоши) иа приз журнала «Радио» — 95 марта. 
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780-1280-3098). ПАЗУА (306-984-80-1190-3064). Ч(АЗОО (325- 
\И4-1255-900-3059), (ЛЗАА$ (5331-89-30-1225-2954). 

Среди коллективных радиостанций победила команда ЧКЭААМ 
(613-1376-1120-1540-4336). Последующие места заняли: ОКОСАЙ 
(698-1437-1060-1760-4257), ИКЗНАА (539-1485-1030-1660-4175), 
ОКАЛРАВ (540-1200-1000-1565-3705), ОКАНАМ (512-1108-1050- 
1525-3083), ИКУЭМАА (444-1292-030-1445-3667), ОК5РЛАЯ (498- 
105/-960-1590-3604), ОК5.ЛАВ (521-950-1010-16520-3580), ОКЕ 
(567-1040-910-1610-3560), (ИКВАРА (2и7-1135-940-14541-3525), 
ОКЗНАР (410-1203-900-1315-3405)) ОКМВМ (440-945-1040- 
1480-3435), СКЗААО (404-!031-950-1410-3413), ИКЗЛАА (388- 
1095-1312-1370), ОК2ВВВ (446-945-100-1375-3330). 

Среди женщин лучший результат показала О\УЗ\УУЙ (205-393- 
690-565-1948), второй — ОУЗСЬ (198-128-700-780-1908) третий — 
ИРЗОГ (234-397-590-005-1892). Далее места заняли; ПР2\$ 
{1728 очнов), САЗХР (1634), ПАЯЬ\У (1413), ЧАЗЗУ (1233). 

Сильнейшим наблюдателем оказался 0Ва-073-05 (660 очков). 
На втором месте такие представитель Увруаины — 085-073-208 
(525 очков), на третьем — ГАЗ-122-5{ (509), на четвертом -- 
ПА9-158-05 (497), на пятом — ПА!-144-193 (493), на шестом -= 
ПАЯ-158-151 (490), на седьмом 085-073-776 (468). на восьмом — 
17В7-065-03 (447). на девятом — (АЗ-118-049 (446), на десятом 
0В5-07 53-0053 (446). 


радиосвязи 
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ожидать больших сжатий и торо- 
шений... 

Разразился страшный шторм. Из- 
за пурги и шторма не имели возмож- 
ности произвести астрономические 
наблюдения, и когда, наконец, их 
удалось провести, то оказалось, что 
мы катастрофически продвинулись 
к югу. Из Москвы длже пришел 
запрос с требованием повторить наши 
последние координаты, так как пред- 
полагали ошибку в вычислениях. 

Опасность заключалась в том, что 
массив движущегося иа юг льда 
достиг широт, где начиналась область 
открытых водных пространств. Нас 
как бы выдвинуло на опушку ледя- 
ных полей. 

1 февраля. Шторм и волны © юга 
разрушают наше ледяное поле. Мы 
очутились на обломке льдины разме- 
ром 200 на 300 метров. 

От нас отрезало две базы и технн- 
ческий склад. Все необходимое для 
жизни удалось вовремя спасти. 

...Льдина становится все мевьше. 
Жилую палатку пришлось покинуть, 
так как ее затопило водой. Устано- 
вив легкую палатку для радиостан- 
ции и жилья, мы тут же были 
вынуждены перенести ее, так как по- 
середине палатки прошла новая тре- 
зцина. Радиозппаратура была уста- 
невлена на нартах и кочевала с места 
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на место в зависимости от обста- 
новки, 

6 февраля. Началось сжатие. 
С треском ‘и скрипом массы льда 
налезают на нашу крохотную льди- 
ну. В десяти метрах от палатки 
вырос и двигается на нас ледяной 
вал. Льдина ходит под нами ходуном, 

$ февраля. Шторм разорвал и 
опрокинул нашу палатку и груженые 
нарты. С большим трудом мы кое- 
как закрепили остатки нашего иму- 
щества. 

9 февраля. Шторм стих, и мы 
впервые увидели на горизонте горы 
Гренландии. Вокруг нас месиво на- 
торошенного льда. Кое-где чернеют 
разбросанные предметы нашего сна- 
ряжепия. Перебираясь через торосы 
и прыгая через трещины, нам уда- 
лось собрать часть имущества, 

...Осколок нашего ледяного поля 
продолжал движение на юг. Кругом 
был только мелкобитый, местами 
наторошенный лед. Когда усили- 
вался ветер, мы напряженно ждали 
и были готовы ко всяким новым 
осложнениям. Были вакачаны и при- 
ведены в готовность наши резиновые 
лодки. Все записи, карты, дневники 
были уложены в резиновый мешок, 
который в случае катастрофы был бы 
брошен в море, и. может быть, кто- 
нибудь подобрал бы его. 


Но мы знали, что к нам на помощь 
спешат посланные Родиной корабли. 
Через несколько дней была установ- 
лена непосредственная связь с ледо- 
кольными пароходами «Мурманом» 
и «Таймыромь. 

19 февраля. Лавируя между льди- 
нами, форсируя ледяные перемычки, 
к нам пробились ледоколы. Незибы- 
ваемые минуты встречи! Десятки 
дружеских рук помогли нам пере- 
нести на корабли остатки нашего 
имущества. Была передана послед- 
няя радиограмма — рапорт прави- 
тельству: 

— Безгранично счастливы  ра- 
портовать о выполнении поручениого 
нам задания... Горячая забота и 
внимание к нам партии, правительст- 
ва и всего советского народа непре- 
рывно поддерживали нас и обеспе- 


чивали успешное проведение всей 
работы». 
КИО И РАДОСТНО встретила нас 


Мосина. Унитые  циегами, опруйзен= 
пые толиями ликуницих мосывичей, наши 
мяишиы медленно двигались в центру. 

Наны обенелиция, нак и нее экспедиции 
и стройбеи страны. была подлинно обще- 
народным делом. В подготовке ее участво- 
вя ие десятки учнежщений и заводов. 
Работа пашей четверки влилась ланер= 
игакицим авеном огромного труда многих 
тысяч „подей. Миллионы советских людей 
следили за нашей снизнью па льдине, тре- 
вожились за нас, тысячи радиолюбителей 
держали г нами свяль. Вместе с нами, 
вместе с Москвой, радовался нашей победе 
весь советский народ, 


ЕБОЛЬШОЙ ГАРНИЗОН рас- 
положился среди выжжен- 
ной солнцем степи и сыпучих 

барханов, Летом его обжигают жгу- 
чие чафганцы», зимой, особенно не- 
настной, хлешут холодные потоки 
ветра и снега. Но все нипочем оби- 
тателям этого маленького клочка 
земли, именуемого ими «точкой». 
Днем и ночью чаши радаров постоян- 
но прощупывают небо. Их ажур- 
ным металлическим фермам не 
страшны никакие невзгоды. Но 
еще крепче металла — люди, спа- 
янные в воинский коллектив. 

Немного здесь людей, но чточку» 
в шутку называют чинтернациональ- 
ной». Взять, к примеру, расчет рз- 
диолокационной станции. Командир 
отделения сержант Виктор Соко- 
лов — русский, старший оператор 
ефрейтор Ата Какишев — туркмен. 
Есть здесь и узбеки, и украинцы, 
и белорусы. Самый многонациональ- 
ный коллектив в подразделении и 
самый дружный. А становление его 
было нелегким. 

Самому Виктору Соколову служба 
на радиолокационной станции дава- 
лась легко. До призыва в армию он 
занимался в радиокружке, потом — 
в Ростовском радиоклубе ДОСААФ. 
В армии сначала стал оператором, 
а затем — командиром отделения. 
Но вот в расчет пришли молодые 
солдаты. Все бы ничего, да одна 
беда — некоторые плохо знали рус- 
ский язык. А ведь доклад оператора 


ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ 


должен быть четким, точным. Он 
выдает‘ на планшет координаты воз- 
душного «противника». Не поймет 
планшетист оператора, поставит не 
там засечку пели, и вся работа под- 
разделения впустую. Задумался Со- 
колов. А потом решил: если новички 
не «потянут» за экраном кругового 
обзора, предложит перевести их 


ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР 


Второй год подряд ультракоротковолно- 
вики Эстонии собираются в Валгеметлсе — 
небольшом местечке близ Тарту, чтобы 
обсудить проблемы развития УКВ спорта, 
«помериться» параметрами своих конструк- 
ций, поделиться опытом проведения даль- 
пих связей, В этом голу на слете присут- 
ствовали еще и гости: радиолюбители 
Пскова и Каунаса. В будушем оргациза- 
торы встречи (УКВ комитет ФРС Эстон- 
сной ССР) собираются лначительно пасши- 
рить географию ее участчиков. 

Три дня слета пролетели незаметно. Ла 
это и понятно. УКВ спорт еще молод. и тем 
для обсуждения накопилось очень много. 
Собравшиеся горячо спорили о возможных 
нонструкциях конвертеров и антенн, мно- 
гие иа них привезли с собой и свою аппара- 
туру. Особенно жарким оказалея «поеди- 
нок» Тсипеля Валдура (ОВ2ЕН) ил. Уль- 
янова (ПАУ). Каждый отстаивал пре- 
имущества своей аппаратуры. Первый — 
обладатель лампового, пторой — транзи- 
сторного конвертеров. В итоге проведен- 
ных измерений ва лиапавоне 144 Мгу 
побелу одержал ОА1\МЛУ.— коэффициент 
шума его конвертера оказался на 0,5 кТь 


пиже, чем у ОВ2ЕН, зато последний взял 
у него реванш на диапазоне 430 Мгц. 

Мнение всех собравшихся единодушно 
свелось к тому, что в настоящее время для 
популяризации УКВ спорта необходимо 
разработать простейший конвертер для 
начинающих. Постановили поручить эту 
работу А. Ульянову (ПАУ) и Э. Нес- 
керу (082027). 

Один из опытнейших мастеров ОХ свн- 
зей на УКВ КН. Налалемаа (ОВ2ВО) высту- 
пил с докладом о методике проведения 
0950 с помощью «авроры», тропосферного 
прохождения, метеорных потоков и Луны. 
Зто сообщение вызвало особый интерес 
У молодых ультоакоротковолновиков.. Во- 
обще на слете было у кого спросить и с кем 
посоветоваться по разным вопросам, так 
нак на нем присутствовали спортсмены, 
позывные которых хорошо известны в рд- 
диолюбительском эфире: 98207, ОВ?АО, 
ОВ2ВО, ОВ2РИ, 08206, ПАУ, 
ПА! и другие. 

На будущем слете намечено обсудить 
вопросы конструирования антеин УКВ 
диапазонов. Н. ГРИГОРЬЕВА 
ст. Валавметса 


в электромеханики, С дизелем-то уж 
они справятся. 

Молодежь попала, как на подбор, 
упорная. Ата Какишев, посмотрев 
на работу сержанта за индикатором, 
сразу же подошел к нему. 

— Товарищ сержант, все силы 
приложу, а технику освою. Только, 
пожалуйста, помогите, если что не 
так... ‚ 

И в самом деле, с первого же дня 
Какишев с энтузиазмом взялся за 
работу. Едва появится свободное 
время — за учебник. Если что не- 
понятно, на помощь приходил Соко- 
лов. Вместе сидели над схемами, 
Ата схватывал все буквально на- 
лету. Он, как губка, впитывал в себя 
то, о чем говорил сержант. Чувство- 
валось, что Какишев имеет хорошую 
подготовку: перед армией он окон- 
чил педагогическое училище. 

А вот с Бахтияром Мусаевым было 
труднее. Объясняет ему Соколов, 
а по глазам солдата видит: не понял. 
Жил Бахтияр до призыва в неболь- 
шом узбекском городке, особой тяги 
к технике никогда не проявлял. Да 
и русским владел слабо. В связисты 
же попросился потому, что его отец 
во время войны был связистом, сотни 
километров прошагал по полям сра- 
жений с катушками проводов. 

В соседнем расчете оператором был 
ефрейтор Алим Нуриев. Тоже узбек- 
Вот и подумалось Соколову: а что 
если на время отдать Мусаева в его 
расчет? Пусть в паре походят на 
дежурства. В перерывах Алим мог 
бы помочь товарищу в изучении 
станции. Нуриев согласился без ко- 
лебаний. Дело в том, что на «точке» 
живут по принципу: «Все, чем бо- 
гат — тебе, товарищь. 

Расчеты Соколова оправдались. 
Земляки быстро нашли общий язык. 
И однажды, одев гарнитуру, сер- 
жант услышал в наушниках голос 
своего подчиненного. Мусаев уве- 
ренно считывал координаты цели. 
Соколов не удержался и воскликнул 
(гарнитуры обеих станций были 
включены параллельно): +«Молодец, 
Бахтияр!». 

Шло время. Новички уже прочно 
влились в коллектив. За каждого 
из них Соколов мог поручиться во 
время боевой работы. Самые слож- 
ные задачи они решают грамотно, 
четко. Это наглядно показали и 
ответственные учения, в которых 
участвовал расчет. Все самолеты 
«противника» были обнаружены на 
предельных дальностях и сопровож- 
дены «без провала». В этом заслуга 
всего коллектива. 

Дружба, взаимовыручка всегда 
помогают многонациональному ра- 
счету станции в его нелегком ратном 
труде. 


Лейтенант В. ВАСЮК 


РАДИО № 12, 1972г. х 


АШЕ ЗАОЧНОЕ ПУ- 
ТЕШЕСТВИЕ по 
братеким советским 
республикам продол- 
жаетея. Мы уже 
«побывали» у побе- 
дителей Веесоюзной 
радино-экепедиции 
«1558-50» в Тарту и Минеке. 
«Заглянули» к досаафовцам дале- 
кой Тувы. Познакомились е достижениями связи- 
стов Киргизии и 0 службой воинов-радиетов «на 
дальней точке» — в Средней Азии. А теперь — сло- 
во предоставляется радиолюбителям-конструкторам. 

Как и весь советский народ, радиолюбители актив- 
но готовились к празднованию 50-летия СССР. 
Юбилею были посвящены и прошедшие в городах, 
облаетях и союзных республиках выетавки творче- 
ства радиолюбителей — конструкторов ДОСААФ. На 
этих выставках демонетрировалиеь приборы и устрой- 
ства, предназначенные для внедрения в различные 
отрасли народного хозяйства, повышающие произво- 
дительность труда и улучшающие качество изготов- 
ляемой продукции: учебные и наглядные пособия, 
способствующие более успешной подготовке в орга- 
низациях ДОСААФ будущих воинов Советской Ар- 
мин и Флота; аппаратура для радиоспорта; различ- 
ные бытовые устройства — приемники, усилители, 
магнитофоны. телевизоры, 

Конструкции, созданные радполюбителями, по 
своим схемным и конструктивным решениям, каче- 
ству работы и параметрам иногда не уступают 
образцам промышленного производства, 

Большое внимание радиолюбители уделяют кон- 


Передатчик на 144 Мгц 


струкциям для массового повторе- 
ния, то есть в основном для тех, 
кто пока делает евои первые ша- 
ги в радиоэлектронику. 

Создание современных радпотех- 
ничееких устройств в любитель- 
ских условиях немыслимо без ос- 
нащения домашней радиолабора- 
торин контрольно-измерительными 
ириборами. Многие радиолюбители 
создают такие приборы сами, конструипруя их приме- 
нительно к нуждам и особенностям радиолюбитель- 
ского творчества. В итоге получаются простые, 
компактные и экономичные приборы, позволяющие 
проводить измерения е достаточной для любитель- 
ских целей точностью. 

Творчеетву радиолюбителей, описанию созданных 
ими конетрукций и посвящаются статьи, публикуе- 
мые в этом номере журнала. В них читатель найдет 
разработки практически по воем темам, которые 
упоминались выше. Это говорит о достаточно широ- 
ком диапазоне интересов радиолюбителей, 

И еще одна характерная деталь. География статей 
охватывает все пятнадцать союзных республик. 
Среди авторов мы видим представителей многих 
национальностей, Рядом © русекой фамилией стоят 
фамилии литовца и украинца, азербайджанца и 
эстонца. армянина и узбека, грузина и таджика. 
Это — лучшее свидетельство тому, что радиолюби- 
тельетво проникло во вее уголки нашей иеобъятной 
Родипы, что в Советском Союзе открыт широкий 
простор для роста творческих возможностей каждого 
советского человека. трудящихся всех националь- 
ностей пашей страны, 


лиющшей сетки 
Примененная модуляция 
выходном каскаде с 


выходного каскада. 
(особенно 
удвоением 


Канд. техн. наук В. ПОЛЯКОВ (КАЗААЕ) 


Пюви схема  пере- 
датчика, который состойт из 
к задающего генератора, вы- 
ходного каскада и модулятора, при- 
ведена на рисунке. Задающий гене- 
ратор собран на левом триоде лампы 
ЛТ по схеме емкостной «трехточки». 
Частота колебаний тенератора ста- 
билизирована кварцевым резонато- 
ром //21. Контур [1С1С2 настроен 
на частоту 36 Мгц, соответствую- 
щую пятой механической гармонике 
кварца. В анодной цепи генератора 
выделяется вторая гармоника ча- 
стоты задающего генератора — сиг- 
нал с частотой 72 Мгц. 

Выходной каскад передатчика вы- 
полнен на лампе //2, работающей в 
режиме удвоения частоты. Необхо- 
димое смещение на управляющей 
сетке получается за счет падения на- 
пряжения на резисторе А4 при про- 
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текании через него сеточного тока 
лампы. Экранная сетка питается че- 
рез гасящий резистор 15. В цепь 
экранной сетки включены два бло- 
кпровочных конденсатора. Конден- 
сатор С8 — сравнительно большой 
емкости — поддерживает неизменным 
напряжение на экранной сетке при 
модуляции, конденсатор С7 «заземля- 
ст» сетку по высокой частоте. Нон- 
тур 28С9 в анодной цепи каскада на- 
строен на рабочую частоту. Связь © 
антенной — автотрансформаторная. 
Подстроечный конденсатор С77 ком- 
пенсирует индуктивность провода, 
пдущего к переключателю 67 «ИГри- 
ем — передача» и далее, к антенному 
разъему. 

Второй триод лампы „77 исполь- 
зован в модуляторе. Напряжение 
звуковой частоты с микрофонного 
входа через регулятор глубины мо- 
дуляции — резистор А7 подается на 
сетку трпода и усиливается. Модуля- 
ция осуществляется в цепи управ- 


частоты) не отличается высокой ли- 
нейностью и выбрана только из-за 
простоты схемы. Тем не менее, по 
отзывам корреспондентов качество 
модуляции оказалось хорошим. Не- 
обходимое напряжение на микрофон- 
ном входе составляет десятые доли 
вольта. Такое напряжение развивает 
угольный микрофон или транзистор- 
ный микрофонный усилитель, по- 
добный, например, описанному в 
«Радио», 1968, №6. 


Детали и конструкция 


В передатчике применен кварц от 
радностанции РСИУ-3. Можно также 
пенользовать кварц с частотой 12 ЛУгц, 
возбуждаемый на третьей механиче- 
ской гармонике. Натуища [7 намо- 
тана па каркасе диаметром 8 мл и 
содержит 1) витков провода ПЭЛ 0,7, 
намотанных виток к витку, Катушка 
подстраивается сердечником из маг- 
иитодиэлектрика. В качестве карка- 
сов [2 и Др! использованы резисто- 
ры ВС-0,25 с удаленной краской п 
проводящим слоем, Катушка /.2 име- 
ет 6 витков провода ПЭЛ 0,7, рав- 
номерно распределенных по длане 


каркаса. Дроссель Др7Т содержит 
40 витков провода ПЭЛШО 0.15. 
Бескаркасная катушка /8 состоит 
из двух витков посеребреняого про- 
вода диаметром 1 ил, Ввутрениий ди- 
аметр намотки 12 лм, длина 10 мм, 
Отвод сделан от (),5 витка. 

Все подстроечные конденсаторы — 
НИК-Г. При отсутствии проходных 
конденсаторов можно применить ке- 
рамические или тина КСО, укоротив 
длину выводов до минимума, 

В качестве переключателя ВТ ис- 
пользован тумблер с двумя группами 
контактов. Остальные детали могут 
быть любых типов. 

Передатчик смонтироваа на короб- 
чатом алюминиевом шасси размера- 
ми 200) х 8050 мм, снабженном ли- 
цевой панелью. Иа верхней панели 
шасси в один ряд расположены 
кварц //27/, лампы 1 п „72, ков- 
тур 1307. Переключатель В1 п ан- 


тенный разъем укреолевы ва ло- 
цевой панели сверху шасси, около 
выходного ковтура 1309. Провод 


от апода лампы „72 вывелен из нод: 
вала тпасси через отверстие, просвер- 
ленное непосредственно у анодного 
ленестка панельки. В подвале шасси 
находятся: катушка 2/ — около па- 
нельки кварца, контур 2209 — меж- 
ду ламповыми панельнами и все ос- 
тальные детали. Провода питания 
выведены на верхнюю навель шасси 
через проходные конденсаторы. 

Поскольку в передатчике нет ков- 
туров, настроенных на одну п ту же 
частоту, склонности к паразитному 
самовозбуждению не наблюдалось. 
Поэтому перегородки или какис- 
либо экраны не требуются. 


Налаживание 

Частоту задающего  тенератора, 
равную 36 Л/гц, устанавливают © 
помонью волномера пли путем про- 
слушивания четвертой гармоники ге- 
нератора па приемнике двухметрово- 
го дианазона. Ири значительной 
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параллельной емкости кварца (а это 
как раз имеет место с кварцами от 
радиостанции РСИУ-8) тенератор 
возбуждается независимо от того, 
настроен контур 21С1С2 на пятую 
гармонику кварца, или нет. Момент 
захвата частоты генератора кварцем 
хорошо заметен на приемнике по 
значительному улучшению тона гс- 
нератора. Нроме того, при этом вра- 
шение сердечника [7 в некоторых 
пределах мало изменяет частоту те- 
нератора. Явление захвата частоты 
генератора кварцем лучше выражено, 
если подходить к частоте кварца со 
стороны более низких частот. 

Контур /22С8 настраивают по мак- 
симуму напряжения отрицательного 
смещения на сетке лампы /Л?2. Это 
напряжение измеряется вольтмет- 
ром между контрольным гнездом 
Ги1 и общим проводом. При доста- 
точном напряжении возбуждения 
лампы напряжение смещения дости- 
тает 71—10 в. 

Для настройки выходного контура 
[309 к разъему антенны подключают 
лампу накаливания 13 вх0,18 а. 
Роторы конденсаторов С9 и С11 уста- 
навливают в положения, соответст- 
вующие наиболее яркому свечению 


‚ лампы. Настройка контура доволь- 


по остра, поэтому ротор конденса- 
тора С9 следуст вращать медленно, 

При правильной вастройке вы- 
ходная моиность передатчика в ре- 
жиме песущей достигает 2 ви. Анод- 
ный ток лампы „/2 при этом состав- 
ляет 40—50 ма, 

Налаживание модулятора сводится 
к установке такой глубины модуля- 
ции с помощью резистора А7, при 
которой искажения еще малы, а мо- 
дуляция достаточно глубока. 

Передатчик испытывался с все- 
направленной штыревой антенной, 
ранее описавной в журнале «Радио» 
(1971, №5). С ето помощью легко 
удавались связи ва расстоявия до 
40—50 км. 


К приёмнику 
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Тиратроны МТХ-90, нак правило, под- 
нлючают к сети через выпрямительный 
диод. В этом случае они работают нор- 
мально только при напряженяи сети 127 е. 
Если панряжение 220 в, то тиратроны ста- 
новятся неуправляемыми. Приходится при- 
менять понижающий трансформатор или 
гасящий резистор, 

Хорошие результаты можно получить, 
внлючив последовательно с тиратроном 
газонаполненный стабилитрон, На рисун - 
не показана усовершенствованная схема 
автомата-выключателя Л. Дмитренко (см 
сборник «В помощь радиолюбителю», вып, 
28, изд, ДОСААФ, 1968), 


ДД! Д7А 
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Работает автомат следующим образом. 
При включении в сеть заряжается конден- 
сатор С!. Выпрямленное напряжение при- 
ложено к стабилитрону 2, тиратрону ЛЗ 
и реле Рл, но ток через эту цепь отсут- 
ствует. Если теперь коснуться рукой цепи 
сетки Ттиратрона (например, в точке А), 
то тиратрой зажигается, одновременно с 
ним зажигается стабилитрон и черел них 
начинает проходить ток, вызывающий сра- 
батывание реле, Это устройство питается 
пульсирующим током и тиратрон зажи- 
гается и гасмет с частотой сети, поэтому 
он должен погаснуть сразу же после сня- 
тия руки с коптакта А, 

Реле Ру, срабатывая, контактами Р1/7 
подключает к сетке тиратрона положи- 
тельную обкладку заряженного конден- 
сатора, поэтому тиратрон продолжает 
периодически зажигаться. Это продол- 
жается до тех пор, пока напряжение на 
конденсаторе, медленно разряжающемся 
через цепочку резистор В2 — промежуток 
сетка —катод тиратрона —обмотка реле Р/, 
будет еще достаточно для аажигания ти- 
ратрона при очередном импульсе питаю- 
шего напряжения, Как только напряже- 
ние зажигания тиратрона станет больше 
амплитуды импульса напряжения пита- 
ния, тиратрон погаснет и устройство пе- 
рейдет в первоначальное состояние. 

Следует. отметить, что для нормальной 
работы автомата необходимо его общий 
провод соединять с заземленным прово- 
дом сети. Реле РГ можно использовать 
любое © током срабатывания не более 
10—12 ма (например, РЭС-1), паспорт 
РС4.524.301). 

В. НАРОВЛЯНСКИЙ 
„Ленинград 


Примечание редакция. Поскольку уст- 
пойство гальванически связано с сетью, 
при иеосторожном обращении сним в08- 
можно поражение электротоком, Для 
устранения такой опасности следует меж; 
пу точкой А (см. схему) и точкой соеди- 
нения резистора ВН2 и диода Д2 включить 
резистор сопротивлением около 1 Мом. 
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Усилитель промежутоз- 
ной частоты канала звуково- 
го сопровождения (УПЧЗ). 
Выделенный в нагрузке 
видеодетектора сигнал раз- 
ностной частоты усиливает- 
ся видеоусилителем и по- 
ступает на вход двухкаскад- 
ного усилителя разностной 
частоты через конденсатор 
2-09. Контур 2-[20, 2-С63 
препятствует прониканию 
разностной частоты на ка- 
тод кинескопа. 

На входе усилителя вклю- 
чен полосовой фильтр 2-1, 
2-010, 2-2, 2-СЛТ, 2-С1@, 
настроенный на частоту 6.5 Мец. 

Нагрузкой первого каскада УПЧЗ 
на транзисторе Т/ служит резистор 
2-В18, второго, на транзисторе Т2 — 
контур детектора отношений 2-/3, 
2-С17. 

Детектор отношений канала эву- 
кового сопровождения выполнен по 
несимметричной схеме. Его  па- 
грузкой служат резисторы 2-А25, 
2-Н26 и конденсаторы 2-С20, 2-С21, 
2-С23. Балаисировку детектора осу- 
ществляют потенциометром 2-К25. 

Усилитель низкой частоты. В кас- 
каде предварительного усиления ра- 
ботает трапзистор ТЗ, в оконечиом 
каскаде — пентод „7/2. Для питания 
транзистора используется падение 
постоянного вапряжения па резието- 
рах 2-В36, 2-В 35, включенных в цепь 
катода пентода. 

Нагрузкой усилителя ИЧ служат 
тромкоговорители 2-Гр/ и 2-Грэ, 
подключенные к вторичной обмотке 
выходного трансформатора 2-Тр7. 
Усилитель охвачен глубокой час- 
тотнозависимой отрицательной 0б- 
ратной связью, цепь которой обра- 
зуют элементы: 2-С25, 2-С29, 2-Ю33, 
2-В 32 и 2-НЗТ. 

Регулировку частотной характе- 
ристики в области высших частот 
осуществляют с помощью потенцио- 
метра 2-Я 27. 

К выходу усилителя можно под- 
ключить головные телефоны (для 
совместной работы с громкоговори- 
телями, либо без них). 

Цепи синхронизации разверток. 
С анодной пагрузки видеоусилителя 
через блок 17-89-7, содержащий по- 
мехоподавляющую цепь 2-С65, 
2-В63, сигнал поступает па третью 
сетку гептодной части лампы 415, 
работающей в амплитудиом селек- 
торе. Помехозащищенность селек- 
тора повышена за счет подачи им- 
пульса помехи в отрицательной по- 
лярностн на первую сетку тептода 
через цепочку 2-В54, 2-С62, 2-ДУ, 
запирающего лампу ./5 па время 
действия помехи. Исобходимый ре- 
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жим работы лампы устанавливают 
соответствующим подбором резис- 
тора 2-В58. Выделенные па анод- 
ной нагрузке 2-А73 лампы „75 синх- 
роимпульсы строчной и кадровой 
частоты поступают через интегрирую- 
щую цепь 2-4 76, 8-С9 и дифферен- 
пирующую цепь 3-С70, 3-872 па 
усилитель кадровых синхроимпуль- 
сов (триодная часть лампы /7) и 
через конденсатор 2-С74 на усили- 
тель строчных синхроимпульсов (три- 
одная часть лампы .75). 

Строчная развертка. Нагрузкой 
усилителя строчных спихроимпуль- 
сов является частотно-фазовый дис- 
криминатор системы автоматической 
подстройки частоты и фазы (АПЧиФ) 
и контур ударного возбуждения с ка- 
тушкой 2-27, формирующий им- 
пульсы, необходимые для работы 
этой системы, Из анодной цепи три- 
одной части лампы 75 синхроим- 
пульсы поступают через конденсатор 
2-С77 на диоды 2-Д9 и 2-Д10 дискри- 
минатора. На эти же диоды через 
конденсаторы 2-С76, 2-С51 и резис- 
торы 2-А52, 2-В89 поступают им- 
пульсы обратного хода строчной раз- 
вертки с выводов / и 8 выходного авто- 
трансформатора строчной развертки 
4-Тр1. Выход дискриминатора (дви- 
жок потенциометра 2-В55) соединен 
через резистор 3-А2 с сеткой триод- 
ной части лампы 76, работающей 
в задающем тенераторе строчной 
развертки. 

Фильтр 3-СТ, 3-В1, 3-С2 защища- 
ет генератор строчной развертки от 
импульсных помех, конденсатор 
2-С79 расширяет полосу захвата ге- 
нератора. 

Задающий тенератор строчной раз- 
вертки состоит из реактивной лампы 
и генератора синусоидальных коле- 
баний. В качестве реактивной лампы 
использована триодная часть лампы 
„16. Цепь 3-С5, 3-В3 обеспечивает 
емкостный характер выходного со- 
противления лампы. Управляющее 
напряжение изменяет режим лампы 
и емкостную составляющую се вы- 
ходного сопротивления, которое вхо- 
дит в коитур генератора 8-/.7, 3-С8. 

В генераторе синусоидальных ко- 


лебаний, выполненном по 
схеме индуктивной чтрех- 
точки», использованы ка- 
тод, управляющая и экра- 
нирующая сетки пентодной 
части лампы /Л6. Напряже- 
пие, сформированное заряд- 
ной цепью 3-А9, 3-В10, 3-С$8, 
3-С7 в анодной цепи этой 
лампы, поступает на управ- 
ляющую сетку лампы вы- 
ходного каскада строчной 
развертки //5. Нагрузкой 
выходного каскада служат 
строчные катушки 5-21 и 
5-[,2 отклоняющей системы, 
подключенные к лампе 75 
выходного каскада через автотран- 
сформатор +4-Тр/ и разъем ШЗ. 

Последовательно со строчными ка- 
тушками  отклоняющей — системы 
включены катушки 4-7 и 4-[2. 
Катушка 4-7 служит для регули- 
ровки линейности по горизонтали. 

Катушка 4-2 служит для регу- 
лировки амплитуды пилообразного 
тока в строчных катушках, т. е. для 
изменения размера изображения по 
горизонтали, 

Конденсатор 4-С6 служит для на- 
стройки контура автотрансформато- 
ра 4-7‘р7 на третью гармонику стро 
ной частоты. Изменением его емкости 
можно подобрать необходимое высо- 
кое папряжение на аподе кинескопа. 

Цепь обратной связи, состоящая 
из резисторов 4-А7, 4-Н2, варистора 
4-В3 и коиденсатора 4-С2, стабили- 
зирует напряжение на аноде кинес- 
скопа и размер изображения по го- 
ризонтали при колебаниях напряже- 
ния сети. 

Напряжение после фильтра 4-В 11, 
4-С4 составляет 850 в относительно 
шасси и складывается из напряже- 
ния анодного питания и напряжения 
на конденсаторе вольтодобавки 4-С5. 
Это напряжение использовано для 
питания фокуспрующего электрода 
и модулятора кинескопа, цепей ста- 
билизации выходного каскада строч- 
пой развертки и устройства защиты 
приемного тракта от перегрузок орн 
включении телевизора, а также для 
питания тиратрона 15 задающего 
тенератора кадровой развертки. 

На рис. 4 буквами С обозначены 
осциллограммы напряжений в цепях 
строчной развертки. Цифры в круж- 
ках на принципиальной схеме (рис, 2) 
соответствуют номерам осциллограмм 
на рис. 4. 

Кадровая развертка, Задающий ге- 
ператор кадровой развертки выпол- 
нен по схеме релаксационного те- 
ператора на тиратроне „775 с заряд- 
но-разрядной цепью 3-В22, 3-823, 
3-В30, 3-С17, 3-С19. Таким генера- 
тором можно управлять синхроим- 
пульсами с частотой следования как 
выше собственной частоты, так и 
пиже. Благодаря этому полоса ва- 
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хвата геператора. расширяется и 
возможна автоматическая синхроци- 
зация частоты кадровой развертки. 


Синхронизация частоты генерато- 
ра осуществляется синхроимпуль- 
сами положительной полярности, по- 
ступающими на вторую сетку тира- 
трона из анодной цепи усилителя 
кадровых синхроимпульсов (триод- 
ная часть лампы /Л7). Нилообразное 
напряжение, вырабатываемое задаю- 
щим генератором, поступает через 
копденсатор 3-С15, линеаризирую- 
цую цепочку 3-С16, 38-826, 3-В28 и 
резистор 3-А33 на управляющую 
сетку правой (по схеме) части лам- 
пы Л7, работающей в выходном 
каскаде кадровой развертки. На 
эту же сетку с помощью конденсато- 
ра 3-С20 и резисторов 3-А 85, 3-В 28, 
8-[29, 3-В31—3-А34 подается на- 
пряжение отрицательной обратной 
связи из анодной цепи выходного 
каскада. Выходной каскад кадровой 
развертки нагружен на кадровые 
катушки  отклоняющей системы 
5-Г.,3 и 5-Г4, включенные через транс- 
форматор 3-Тр1 и разъем ШЗ. 


Для стабилизации размера изоб- 
ражения по вертикали последова- 
тельно с этими катушками включен 
терморезистор 5-83. 

Осциллограммы напряжений в це- 
пях кадровой развертки обозначены 
на рис. 4 буквами К. 


Схема гашения обратного хода 
луча. Гашение луча во время обрат- 
ного хода кадровой развертки осу- 
ществляется отрицательпыми им- 
пульсами, подаваемыми на модуля- 
тор кинескопа с вывода 6 выходного 
трансформатора кадровой развертки 


Рис. 4 


8-Тр1 через формирующую цепь 5-С/, 
5-С2, 5-В4, 5-ДТ, 5-Де и цепочку 
5-С3, 5-89. 

Отрицательные импульсы обрат- 
ного хода строчной развертки сни- 
маются с-вывода / выходного транс- 
форматора строк 4-Тр1, формиру- 
ются с помощью цепи 5-А5, 5-В1, 
5-Д1. 5-Д®, 5-СТ, 5-С® и вместе с им- 
пульсами обратного хода кадровой 
развертки подаются па модулирую- 


‚щий электрод кинескопа. 


Ограничение тока луча кинескопа. 
Для ограничения тока луча киие- 
скопа служит цепь, состоящая из 
диодов 2-Дб, 2-Д7, резистора 2-А 62 
и конденсатора 2-С67. Через диоды 
проходит ток луча кинескопа, ко- 
торый является для них обратным, 
и прямой ток от источника аподпого 
питания напряжением 285 в через 
резисторы 2-869, 2-В62, катушку 
2-Г49. Если ток луча меньше прямого 
тока от выпрямителя, диоды от- 
крыты и для видеосигнала образует- 
ся гальваническая связь между ано- 
дом лампы ЛЧ (левая часть) видео- 
усилителя и катодом кинескопа. 
С ростом тока луча часть его начипа- 
ет ответвляться через резистор 2-В 68, 
который при этом играет роль резис- 
тора автоматического смещения ки- 
нескопа,  стабилизирующего ток 
луча. Конденсатор 2-С67 пропускает 
видеосигнал па катод кинескоца, 
когда сопротивление диодов велико. 

Ограничение тока луча происхо- 
дит на уровне 200—250 мка. Стабиль- 
ность порога ограничения достигает- 
ся введением диода 2-Д7, исключаю- 


‚телевизора 
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его влияние ‘тока утечки конден- 


сатора 6-Сба. 

защита экрана кинескопа от про- 
яга. Прожог экрана кинескопа пос- 
ле выключения телевизора предот- 
вращает цепь, состоящая из диодов 
2-Дб, 2-Д7, резистора 2-Н64 и кон- 
депсатора 6-Сба. Во время работы 
этот конденсатор заря- 
жен до напряжения 150—180 в, 
а после выключения телевизора на- 
чинает разряжаться через цель 
2-Нб4, 2-ДТ, 2-1 62, создавая на ре- 
зисторе 2-В62 падение напряжения, 
запирающее кипескоп. За счет боль- 
шой постоянной времени разряда за- 
пирающее напряжение сохраняется 
в течение 30—60 сек. 

Для защиты экрана кинескопа от 
прожога при отсутствии строчной 
или кадровой разверток напряже- 
ние. на ускоряющий электрод ки- 
пескопа поступает от выпрямителя 
импульсов кадровой развертки, ко- 
торые возникают на обмотке выход- 
вого траисформатора кадров во время 
обратного хода луча. Выпрямитель 
состоит из элементов 8-С27, 38-836, 
3-Д1, 3-С22, 3-Н38, 8-В39. 

Защита приемного тракта от пере- 
грузок при включении телевизора. 
Катоды электронных ламп приемно- 
усилительного тракта разогреваются 


‚ значительно быстрее катодов ламп 


выходного каскада строчной раз- 
вертки, импульсы которой управ- 
ляют работой ключевой АРУ. Вслед- 
ствие этого при включении телеви- 
зора возможна перегрузка приемно- 
усилительного тракта, создающая 
сильный фон в громкоговорителях. 
Чтобы исключить это явление,, в те- 
левизоре применено устройство, за- 
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Таблица 1 


Сопротивление, | Индуктивность, 
Обозначение Число витков Провод р ом мигн 
2-Г,1 77 ПЭВ-1 0,15 2,5 25 
2-Г,2 51 ПЭВ-1 0,15 2,0 15 
2-Г,3 2х9 ПЭВ-1 0,15 — 3 
2-14 9 ПЭлШоО 0,15 — — 
2-Г.5 2х20 ПЭВ-1 0,15 0,5 6 
2-Г16 158 пэлшо 0,12 — 115 
2-17 112 ПэЭлШоО 0,12 — 60,5 
2-Г,18 113 ПЭЛ 0,12 — — 
2-Г,19 190 палшо 912 — 172 
-Г.20 36 пэв- ‚ — — 
РЯ 1700 ПЭВ-1 0,1 105 12.103 
8-Г1 3300+1500 ПЭВ-1 0,1 260+150 43,5.103 
+17,5.103 
4-Г1 144 ПЭВ-2 0,38 0,55 _ 40 
4-Г,2 280 ПЭВ-2 0,38 22 590.103 
5-Г.5 158 пэлшо 0,12 — 115 


Катушки 2-21 — 2-Г5, 2-Г21, 3-Г1 намотаны на каркасах диаметром 8,5 мм, 2-Г20— 
на каркасе диаметром 9 мм, 4-Г.2 — на каркасе диаметром 10 мм. Катушка 4-Г,1 — уни- 
фицированная, от телевизоров УНТ 47/59. Остальные катушки намотаны на каркасах 
резисторов типа ВС: 2-Г,16, 2-Г,17, 2-Г.19 — ВС-0,25, 2-Г.18 — ВС-0,5. 


крывающее лампу усилителя ВЧ в 
ПТК-41Д па время разогрева ламп 
выходного каскада строчной раз- 
вертки. 

Осуществляется это следующим о0б- 
разом: через резистор 3-В7 на диод 
2-Д1, обеспечивающий задержку 
АРУ блока ПТЕ, подается отрица- 
тельное напряжение смещения из 
цепи управляющей сетки правой 
части (по схеме) лампы Л6. Это на- 
пряжение появляется одновременно 
с разогревом ламп приемно-усили- 
тельного тракта и закрывает лампу 
усилителя ВЧ. По мере разогрева 


напряжение вольтодобавки и соот- 
ветственно напряжение в точке сое- 
динения резисторов 2-Н8, 2-Н9 и 
стабилитрона /Л14 возрастает. После 
того, как напряжение в этой точке 
достигает напряжения зажигания 
стабилитрона, последний образует 
цепь для прямого тока диода 2-Д1Т. 
Сопротивление диода и отрицатель- 
ное запирающее напряжение умень- 
шаются и тракт открывается. 
Блок питания телевизора содер- 
жит силовой трансформатор 6-Тр1 
(см. схему на рис. 2), выпрямитель 
с двумя блоками кремниевых диодов 


выходных ламп строчной развертки, (6-Д1—6-Д4), многозвенный АС 
Таблица 2 
© , [ 
Е ЕР Е Индук- 
Ы 2 | Наименова- | Обозна- | яя На Сердеч- | Тивность, 
зо ние транс- чение оз я Провод ьз Ник гн (при 
85 форматора | выводов | 5.6 Я токе, 
я и. ма 
63 ЕВ ЗЕ 
д 
2-Тр1 Выходной 1—2 2050 ПЭВ-1 0,15 220 'УШ16х24 7 (30) 
звука 3—4 90 ПЭВ-1 0,41 1, 
. ТВЗ-1-2 
3-Тр1 Выходной 1—2 2430 ПЭВ-1 0,15 280 |ШЛ16х20| 15 (35) 
кадров 3—4 150 ПЭВ-1 0,55 1,05 
ТВК-110 ЛМ 5—6 243 ПЭВ-1 0,15 25 
4-Тр+ Выходной 1—2 40 ПЭВ-2 0,23 
строк 2—3 40 ПЭВ-2 0,23 
: ТВС-110ЛА 4—5 70 ПЭВ-2 0,41 феррит 0,014 
5—6 70 ПЭВ-2 0,41 м2000нм между 
6—7 125 ПЭВ-2 0,23 выводами 
7—8 460 ПЭВ-2 0,23 4—6 
8—9 186 ПЭВ-2 0,23 
9—10 990 ПЭВ-2 0,08 
11—12 1 РМИВ 
6-Тр1 Силовой 1—2—3 |351+54| ПЭВ-1 0,69 |2,6+0,5|СЛ21ж45 
ТС-200-2 1'—2’—3’ 
блок 
5—13 203 ПЭВ-1 0,55 2,5 |9-320 0,3: 
14—6 
5”—13” 
147—6” 
7—8 64 ПЭВ-1 0,31 3,1 
7’—8’ 22 ПЭВ-1 0,69 0,22 
9 22х2 | ПЭВ-1 0,96 0,06 
107 
11—12 22 ‚ ПЭВ-1 0,44 0,55 
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фильтр и стабилизатор напряжения 
на стабилитроне 6-Д5. 

Все напряжения питания полу- 
чают с помощью выпрямителя, соб- 
ранного по мостовой схеме. Стаби- 
литрон 6-Д5 поддерживает постоян- 
ным напряжение на потенциометре 
3-В1. 

Конструкция телевизора. На пе- 
редней стенке деревянного футляра 
телевизора расположены регуляторы 
громкости, тембра, яркости, конт- 
растности, четкости, ручки переклю- 
чателя каналов и подстройки час- 
тоты гетеродина, кнопки включения 
и выключения телевизора. Громко- 
говорители размещены в пижней 
части футляра, в специальном от- 
секе. 

Шасси телевизора вертикальное, 
откидывающееся назад, может фик- 
сироваться в трех положениях нод 
углами: 0, 45 и 90°. На шасси уста- 
новлены трансформаторы и печат- 
ные платы. Границы последних об- 
ведены па принципиальных схемах 
штрих-пунктирными линиями. На 
платах Г и 2 смонтированы: УПЧИ, 
видеоусилитель, амплитудный  се- 
лектор, усилитель синхроимпульсов, 
схема АПЧиФ, УПЧЗ и усилитель 
НЧ. 

Катушки УПЧИ 2-[6—2-[15 вы- 
полнены печатным способом на пла- 
те 1. Их индуктивность регулируют 
с помощью дисковых карбонильных 
сердечников. 


На плате 8 собраны задающие гене- 
раторы кадровой и строчной развер- 
ток и выходной каскад кадровой раз- 
вертки. На плате 4 расположены 
элементы выходного каскада строч- 
ной развертки, а на плате 5 — эле- 
менты фильтра питания и цепи фор- 
мпрования импульсов гашения луча 
кинескопа при обратном ходе строч- 
ной и кадровой разверток. 

Некоторые элементы телевизора — 
резисторы, кондепсаторы, транзис- 
торы, диоды — конструктивно объ- 
единены в функциональные блоки. 
Последние обведены на приведенных 
принципиальных схемах линиями, 
состоящими из штрихов, чередую- 
щихся с парными точками. 


Данпые контурных катузшек теле- 
визора (кроме выполненных печат- 
вым способом) приведены в табл. 1, 


а данные трансформаторов — 
в табл. 2. Катушки 2-[1—2-Г5, 
2-[21 и 3-1 имеют карбониль- 


ные сердечники СЦР-1. Намотка 
катушек 2-7.1—2-Г,5, 2-[18, 2-1.20. 
2-[,21 и 3-Г1 — рядовая, а катушек 
2-116, 2-ГЛ7, 2-Г19, 4-12 и 5-15 — 
«упиверсаль». Дроссели 4-Г,3 и 4-[,4— 
марки ДМ 1,25 и ДМ 0,6-8 соот- 
ветственно. 


СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРАМЗАПИСИ 


СИЛИТЕЛЬ рассчи- 
тан на работу со сте- 
реофоническими элект- 
ропроигрывающими 
устройствами второго 
класса И ЭПУ-32С 
или П ЭПУ-52С. 
Чувствительность 
усилителя 0,25 в. Входное сопротив- 
ление не менее 1,2 Мом на низших 
звуковых частотах и не менее 1 Мом 
на высших. Номинальная выходная 
мощность каждого канала 4—6 вт 
при коэффициенте нелинейных иска- 
жений не более 2%. Максимальная 
выходная мощность каждого канала 
13—15 вт. Динамический диапазон 
ТО 96. Переходное затухание между 
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каналами на частоте 200 гц—48 06, 
1000 ги/—46 06, 10000 гц — 39 05. 
Полоса рабочих частот по усилитель- 


УИРНИНОНИЯ СЫР 


Ю. СЕРДЮК 


ному тракту 20—20000 гц. Полоса 
рабочих частот по звуковому давле- 
нию зависит от примененных акус- 
тических колонок, в данном случае 
она не хуже 55—15000 гц. 

Питается усилитель от сети пере- 
менного тока напряжением 220 в. 
Уровень фона — 72 96. 


Принципиальная схема 


Стереофонический усилитель (на 
рис. 1 изображен один его канал) 
включает семь функциональных бло- 
ков: блок коммутации, входное уст- 
ройство, два предварительных уси- 
лителя НЧ, два усилителя мощности 
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Рис. 1 


и блок питания. С целью увеличения 
переходных затуханий и уменьшения 
сетевых наводок все узлы (кроме 
блока питания) помещены в метал- 


лические экраны, выполненные в ви- 
де коробочек из луженой жести. 

Входное устройство состоит из 
сдвоенного ступенчатого регулятора 
громкости В3, регулятора стереоба- 
ланса ВЧ (2,2 мом) и корректирую- 
щей цепочки В1С182, компенсирую- 
щей завал частотной характеристики 
усилителя в области высших звуко- 
вых частот и повышающей его вход- 
ное сопротивление в области низших 
звуковых частот. 

Предварительный усилитель имеет 
два каскада усиления, Первый кас- 
кад выполнен на транзисторах Т/, 
Т2 по схеме эмиттерного повторите- 
ля. Такой эмиттерный повторитель 
имеет повышенное входное сопро- 
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тивление (около 1,1— 1,3 Мом) 
и не шунтирует регулятор громко- 
сти; коэффициент передачи его по на- 
пряжению близок к единице. 

С эмиттера транзистора Т2 сигнал 
подается на ступенчатый регулятор 
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тембра. Регулировка тембра раздель- 
ная по низшим и высшим частотам. 
Шаг регулировки 2—8 06. Разба- 
ланс частотных характеристик не 
более 1 06. Резисторы делителей ре- 
гуляторов тембра обоих каналов уси- 
лителя #19— 128 и Е19'—Н28' отс- 
браны попарно, их сопротивления 
различаются на +2%. На такую же 
величину отличаются емкости отоб- 
ранных попарно конденсаторов мо- 
стов С4—0С8 и С4'—0С8'. Сигнал, 
поступающий с регуляторов тембра, 
предварительно усиливается каска- 
дами, собранными на транзисторах 
Т3З—Т4, и подается на предокснеч- 
ный фазоинверторный каскад. Этот 
каскад выполнен по последователь- 
ной двухтактной схеме на транзисто- 
рах Т5—Тб различной структуры. 
Выходвые каскады усилителей 
мощности собраны на кремниевых 
высокочастотных транзисторах 77— 
Т8 по двухтактной бестрансформа- 
торной схеме с раздельным питанием 
оконечного и предоконечного наска- 
дов. Предоконёчный каскад питается 
от повышенного напряже- 
ния, что позволяет значи- 
тельно повысить коэффи- 
циент использования нап- 
ряжения питания в выхсд- 
ном каскаде, и таким обра- 
зом, повысить его к. п. д. 
Температурная стабиль- 
ность рабочей точки усили- 
теля мощности  обеспечи- 
вается диодом Д2 и термо- 
резистором А53 (680 ом), 
имеющим тепловой контакт 


с радиаторами выходных 
транзисторов. Оптимальное 
сопротирление нагрузки 


усилителя Н„—4,5 ом. 
Рис. 3 
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Рис. 3 


Блок питания (рис. 2) состоит из 
трансформатора Тр1, выпрямителя, 
выполненного на диодах Д5—Д8, 
компенсационного стабилизатора на- 
пряжения и выпрямителя на диодах 
Д1— Д4 со стабилитронамиД11—Д13. 
Выходное напряжение блока питания 
регулируется переменным резисто- 
ром В7. 


С целью упрощения в блоке пита- 
ния не предусмотрева защита от 
коротких замыканий в нагрузке. 
Выход из строя транзистора Т2 
(рис. 2) при кратковременных корот- 
ких замыканиях предотвращается 
резистором ЕЗ, сопротивление кото- 
рого в период регулировки усили- 
теля можно увеличить до 2—3 ом. 


Конструкция и детали. 


Усилитель размещен в деревянном 
корпусе совместно с электропроигры- 
вающим устройством И ЭПУ-52С 
(рис. 3). На переднюю панель выве- 


дены ручки регуляторов громкости 
и стереобаланса, раздельных регу- 
ляторов низших и высших звуковых 
частот, кнопка и индикатор включе- 
ния питания (рис. 4). На задней сто- 
ронз корпуса расположены гнезда 
для подключения акустических ко- 
лонок, мигнитофона и переключатели 
В1, В2 (рис. 5). с 

Усилитель смонтирован на ‚четы- 
рех печатгых платах (рис. би 7), 
заключенных в экраны из магнитно- 
мягкой стали. Входные цепи емон- 
тированы совместно с регуляторами 
громкости и стереобаланса на обрат- 
ной стороне передней панели и по- 
мещегы в такой же экран. Детали 
стабилизатора размещены на отдель- 
ной гетинаксовой плате толщиной 
2,5 мм (рис. 8). 

Все четыре платы усилителя, плата 
стабилизатора, трансформатор Тр/, 
диоды Д5— Д8, конденсаторы боль- 
шой емкости, радиаторы выходных 
транзисторов и разъемы укреплены 
на осщей текстолитовой панели тол- 
щиной 6 мм (рис. 5). Радиаторы 
мощных транзисторов выточены из 
алюминия, поверхность охлаждения 
каждого из них 180 см?. Силовой 
трансформатор выполнен на сердеч- 
нике из пластин УШ22, толщина 
набора 33 мм, окно 14 мм; 39 мм. 
Сетевая обмотка 1—2 содержит 1150 
витков провода ПЭВ-1 0,27, 3—4— 
20 витков провода ПЭВ-1 0,2, 5—6— 
185 витков провода ПЭВ-1 0,91, 
7—8—30 витков провода ПЭВ-1 0,2. 
Радиатор транзистора блока питания 
Т= изготовлен из алюминия, пло- 
щадь охлаждения его 450 см=. Все 
экраны еоединены друг с другом от- 
дельным проводником, заземленным 
в блоке питания. 


Транзисторы Т4—Т6 по мощности 
рассеяния работают в режиме, близ- 
ком к предельному, поэтому они 
установлены на дополнительных теп- 
лоотводах. При этом автор руковод- 
ствовался рекомендациями, приве- 
денными в журиале +Радио», 1966, 
№ +4, стр. 36. 
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Акустическая система усилителя 
состоит из двух идентичных звуковых 
колонок, в каждой из котсрых уста- 
новлено по два громкоговорителя 
4ГД-4 и одному ЗГД-15 (рис. 9). 
Размеры колонок 460 > 820190 мм. 
При их изготовлении автор пользо- 
вался рекомендациями журнала «Ра- 
диоь (см. «Радио», 1968, № 11, 
стр. 26). 


Регулировка усилителя 

Регулировку усилителя нужно на- 
чинать с проверки работы блока 
питания. Для этого, включив его 
в сеть без нагрузки, потенциометром 
7 следует установить требуемую 
величину стабилизированного на- 
пряжения. Затем, подключив к блоку 
питания реостат с амперметром, нуж- 
но определить величину максималь- 
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ного тока стабилизатора. После этого 
к блоку питания можно подключить 
усилитель и приступить к его регу- 
лировке. Для этого, включив мил- 
лиамперметр в цепь коллектора тран- 
зистора Т8, резистором Ё51 следу- 
ет установить ток покоя в преде- 
лах 40—60 ма, а резистором А48— 
напряжение на средней точке выход-. 
ного каскада, равное величине, ука- 
занной на схеме. При отсутствии 
ошибок в электрических соедине- 
ниях усилитель должен иметь 
параметры, приведенные в начале 
статьи. Особое внимание необходимо 
обратить на отсутствие нелинейных 
искажений при уровнях выходного 
сигнала, равных долям вольта. Если 
таковые имеются, (например, вслед- 
ствие подбора выходных транзисто- 
ров с неидентичными параметрами) 
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то нужно изменить сопротивления 
резисторов К51 и 848, что может 
повлечь за собой снижение макси- 
мальной неискаженной мощности на 
1—2 вт. Регулировка стереобаланса 
производится на слух по наиболь- 
шему проявлению стереоэффекта. 
Следует отметить, что данная схема 
некритична к выбору типов транзи- 
сторов. Так, в предварительном уси- 
лителе могут работать транзисторы 
ГТ308Г, ГТ309Б, ГТЗ09Г и ГТЗ10 
с любыми буквенными индексами 
и коэффициентом В, —60—80. 
Транзистор ТЗ может быть типа 
МП21, МП20, МП42Б, МПА1 с лю- 
бым буквенным индексом и коэф- 
фициентом В.‚-—60; Т4—МПАОА, 
МП25Б, МП26Б, МП21 и МП20 
с любым буквенным индексом и 
В. —30; Т5—ГТ402, ГТ404, МПАОА, 
Т6 — МПЗТА с В..—30; Т7, Т8— 
КТ802, КТ805, КТ903 с любым бук- 
венным индексом и В... — 30. 
Коэффициенты В.; измерялись по 
методике, изложенной в журнале 
*Радио», 1968, № 2, стр. 49. 
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ЗВ возбудитель 


ков (0С21Х) 


Налаживание возбудителя начи- 
нают с настройки кварцевого филь- 
тра. Для настройки фильтра были 
использовапы два тгеноратора на 
ламие ОНТП (описание см, в «Радио», 
1966, № 11, стр. 37). Можно собрать 


Таблица 1 


а рис. 1 представлена схема  деляющий верхшою боковую поло- Е 
Н простого транзисторного 53В су частот. После фильтра сигнал. 10 9 р 
возбудителя диапазона 3,6— ступает на смеситель, собранный по 28 к Провод м 
3,65 Мгц, используемого на радио-  каскодной схеме на транзисторах #5 е 
станции ОС21У. На данном возбуди- 75 п 76, который обеспечивает до- ез 
теле было проведено много связей с  статочное выходное напряжение для :ь 
советскими и зарубежными коррес- работы следующих каскадов. В сме- Е и Е 
- $ 11 1%, отвод | ПЭИ 0,2 
пондентами, которые оценивали ка-  сителе происходит вычитание ча- фт берела: Св-12а 
чество сигнала как хорошее. Он прост стоты 4,91 Мен из частот 8,51 — ны | 
ь о ь 
в налаживании и начинает работать 8,56 Мгц. Е. | 12а 0 
сразу, если правильно выполнен Возбудитель собран на двух пе- Я 
монтаж и применены исправные де- чатных платах размерами 95х ны |. СБ-12а 
р х120 мм. На одной плате размещен т Е пот НУ ана 
Возбудитель выполнен на 13 тран- формирователь З$В сигнала, на дру- ы вы маметр 
зисторах. Транзисторы 777, 712, той — смеситель, тенератор плавно- к мм 
713 использованы в устройстве го- го днапазона и устройство голосо- т К: НЕ о а 
лосового управления. На транзисто- вого управления. Печатные платы Др ЕВ ИН. 
рах 71, Т2, Т3 собран усилитель НЧ.  помещевы в алюминиевые коробки. Кб хз 
Балансный модулятор выполнен на В конструкции использованы мало- Др? 55 пэл 0,2 иИНАНОВЬ 
диодах ДЛ, Д? (вместо ДЗМА можно  табаритпые детали: постоянные ре- “ кн метр 
использовать ДЗЕ). Опорный тене-  зисторы — УЛМ, конденсаторы СЗТ, 
—д ы 
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ратор п генератор плавного диапа- 
зона (8,51—58,56 Мгц) собраны по 
схемам, обеспечивающим  стабиль- 
ную работу, на транзисторах 77 и 
179 соответственно. 

Транзисторы 78 и Т10 — эмит- 
терные повторители. их назначение — 
уменьшить влияние последующих 
каскадов на работу генераторов. 

На транзисторе 74 собран усп- 
литель О5В. В возбудителе приме- 
нев  трехкристальный — кварцевый 
вы- 


фильтр на частоту 4,91 Мец, 
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С22, С23, С24, С35, СЗ6, С?7 — слю- 
дяные, подстроечные конденсаторы 
С4, С5, С10 и С15 — КПК-М, 620 — 
с воздушным диэлектриком. Реле Р1 
типа РЭС-10 (паспорт РСА. 524, 303). 

Данные катушек указаны в табл. 1. 
Катушки 7 и 14 расположены сим- 
метрично относительно намотанных 
ца одних с вими каркасах катушек 
12 и [3. Выполнено это следующим 
образом. Катушки 2 и [3 намотаны в 
средней секции трехсекционного кар- 
каса сердечиика СБ-12а. В крайвих 
секциях расположены половины ка- 
тушек /.1 и [/4, вамотанных в ту же 
сторону. Начало обмотки одной по- 
ловины соединено с концом другой, 


генераторы п на двух транзисторах, 
например, на П401. Кварцы в квар- 
цевом фильтре имеют следующий 
разное частот: Риз = Иа - Е 100 гуц= 
—1910,4 кец; Рлъз=Рии--250 гц= 
—=4910,25 кгц: Разз= Риз 2200 гу= 
—4912,2 кзц. 

Для повышения частоты кварцев 
на 100 и 25) ец использовалась «чер- 
нильзая» ученпческая резивка, для 
повышения на 2300 гц — мелкая 
пая;дачпая бумага. Повышение ча- 
стоты достигалось стачиванием слоя 
серебра, нанесенного на пластивку 
нварца, вблизи одного из его краен. 

Окончательно частота фильтра 
подгонялась прослушиванием сфор- 


7ЬТ2 ПЕБ 


мпрованного ЗВ сигвала по прием- 
нику. 

Если частота кварца была повы- 
шена больше чем необходимо, это 
исправлялось «подкрашиванием» 
слоя серебра простым карандашом 
«Союз». 

После проверки монтажа присту- 
пают к проверке работы и налажива- 
нию отдельных каскадов. Автором 
применялись авометр и приемник с 
оптическим индикатором настройки, 
что позволило обойтись без других 
измерительных приборов. 

Для налаживания усилителя НЧ 
отключают конденсатор СЗ от дрос- 
селя Др1 н подключают к выходу 
усилителя телефоны. Качество ра- 
боты усилителя оценивают на слух. 

В работоспособноети опорного ге- 
нератора убеждаются, ваблюдая из- 
менение тока коллектора при вклю- 
чении кварца, а также по излучению 
генератора, для чего к эммитеру 
транзистора 75 подключают отрезок 
монтажного провода длиной 15— 


20 см, который подно- 
сят к антенному гнез- 
ду приемника, 

Для настройки ба- 
лансного модулятора 
29 подключают отрезок 
3206] С9 930 Вых монтажного провода 


н=х 4 длиной 30—50 см к 
а одному из концов ка- 
8-30 тушки 1,4 и подносят 


этот отрезок к входу 
приемника, настроен- 
ного на частоту опор- 
ного генератора. Дви- 
жок резистора 17 
устанавливают в среднее положение. 
Попеременно вращают роторы кон- 
денсаторов С4 и С5, добиваясь мак- 
симального подавления несущей (на 
слух или по оптическому индикато- 
ру приемника), затем окончательно 
настраивают балансный модулятор 
регулировкой резистора ЛУ. 

На следующем этапе налаживания 
проверяют работоспособность гене- 
ратора плавного диапазона. При за- 
мыкании катушки 26 должен иаме- 
няться ток коллектора транзистора 
Т9. Частоты генерации определяют 
с помощью приемника, для чего от- 
резок монтажного провода подклю- 
чают к эмиттеру транзистора 7/0. 
Если частота не лежит в заданных 
пределах, генератор подстраивают 
подбором конденсатора С271. 

Настройка смесителя заключается 
в подборе конденсатора С27, для 
чего отрезок монтажного провода 
включают на выход возбудителя и 
прослушивают сигнал возбудителя 
на приемнике. При увеличении ем- 
кости конденсатора (27 наблюда- 
ются искажения сигнала, при умень- 


Тиблицпа 2 


Провод Примечание 


г |10| ПЭЛ 0.2 
7.3 | 10| МГШВ 0,35 
Тз |710| ПЭл 0.2 


Отвод от 30 витка 
Понерх 21 
Отвоз от 25 витка 


пенип — падает 
жение, 

Устройство толосового управле- 
ния, как правило, в настройке не 
нуждается; по этой же схеме авто- 
ром были собраны четыре устройст- 
ва и все они работали без налажива- 
ния. 

Потребляемый ток собственно воз- 
будителя — 26 ма, устройство голо- 
савого управления потребляет 90 ма 
(желательно питать их от отдельных 
источников), 

Сформированный $38 сигнал уси- 
ливается усилителем, принципналь- 
ная схема которого приведена на 
рие. 2. Этот усилитель используется 
для нозбуждения оконечного каска- 
да, собранного на лампе ГУ-29. Уси- 
литель собран на печатной плате 
размерами 95120 мм. Транзието- 
ры 73 и Т4 теплоотводов не имеют. 
Данные катушек усилителя приве- 
девы в табл. 2. Катушки намотаны 
я гетинаксовых каркасах диаметром 

эмм. 


выходное напря- 


п. Свислочь 
Гродненской обл. 


вме Фито м. 


УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИКСАТОРА БАРАБАНА БЛОКА ПТК 


По мере износа фиксатора барабана бло- 
ка, ПТК приходится увеличивать усилие 
для его врашения. Положения перенлю- 
чателя при оптом фиксируются нечетко, 


Чтобы устранить эту ненормальность нуж- 
но снять фиксатор и заменить его ролик 
шариковым подшииником. имеющим внеш- 
10 и внутрениий 3 мм. 


ний диаметр 


Для крепления полшионика на пружине 
фиксатора нужно изготовить из стали 
марки 20 новые детали, показанные на 
рис. 1: скобу 1, ось 2 и втулки 3. От за- 
водской нонструнций фиксатора остается 
только плоская пружина и винты для ее 
крепления. 


Рис. 2 


Новый фиксатор собирают согласно рис.2. 
Новую скобу 1 укрепляют на пружине 5. 
В отверстия скобы шарикоподшипника 4 
и втулок д вставляют ось 2 и концы ее 
расклепывают, Переделанный фиксатор 
устанавливают в ПТК на прежнее место. 

Скобу и втулки до сборки фиксатора 
желательно цинковать. > 

Е. ПОЛИВАНОВ 


РАДИО № 12, 1972 г. < з1 


В восьмом номере журиала опубликована статья «Техника прямого преобразования 
ждет экспериментаторов», Мак свидетельствуют поступающие в редакцию письма, 
статья занитересовала мвогих читателей. 


Ниже мы помещиь 
приемоперецатчика 


54 


описание одной из конструкций тех же авторов — телеграфного 
метрового диапазона, приемиая часть которого выполнения по 


принципу прямого преобразования. Следует подчеркнуть, что эта конструкция пред- 
ставляет интерес прежде нсего как пример реализации вамого принципа. Видимо, 
отдельные узлы и детали приемопередатчика могут быть выполнены по-другому, мо- 


ет быть — более удачно. Предполагается, что к иовто 
применин 


любители подойдут творчески, 


нию конструкции 
способноети 


радио- 


свой Ээкепериментаторов. 


Иоэтому в списании ие приведены подробные данные несх деталей и нет изложения 


методики настройки. 


Мы надеемся, что о доетиснутых результатах радиолюбители сообщит редакции, 


ПРОСТОЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 


Кавд. техн. наук Т. ТОМСОН (0В2АО), 
ин, В. ЛИНДЕ (ВВ2ТА$) 


елеграфный — приемопередатчик 
является одним из примеров ие- 


пользовавия техники прямого 
преобразования. 
На рис. 1 приведена приаципиаль- 


ДТ БИТП 


балансного смесительного детектора 
на диодах ДТ, Д? и трехкаскадного 
усилителя НЧ. Первые два каскада 
усилителя НЧ собраны на транзи- 
сторах Р/ и 72, третий каскад — 


Д1,.42 ДЗИА 7/72 МПА 


Передающая часть состопт па 
генератора на лампе „74 (одновре- 
менно являющегося гетеродинам при- 
емпика), буферного усилителя на 
ламие „/3 и усилителя мощности на 
ламие ./2. Для удобства самокон- 
троля в режиме передачи имеется 
встроенный звуковой геператор на 


транзисторе 795. 
Нанболее сложной чаетью при- 
вмопередатчика является приемник, 


при изготовлении которого и воапи- 
нает большинетво проблем, 


Колебательные ковтуры нриемвика 
1104 и 13010 нистроены ва сред- 
июю частоту дианазона — 3,55 Мец. 
Так как они выполнены на базе ка- 
тушек, имемиихея в распоряжении 
авторов, а частота контуров устанав- 
ливалась при номощи гетеродийного 
индикатора резонанса (ГИР), кон- 
структивные данные катушек не 
приводятся. Колебательный коятур 
14С6 изетроен на частоту местного 
радиовещательного передатчика, 
создающего помехи приему. В общем 
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ная электрическая схема приемопе- 
редатчика. Его приемный тракт сос- 
тоит из усилителя ВЧ на лампе ЛУ, 


УГ ОНиВИЯ БрР 


< РАДИО № 12, 1972 с 


ла еж 


ЛЕ ЖИ 


на лампе Л5. Построение усилителя 
по лампово-транзисторной схеме обе- 
спечивает большее усиление при 
меньшем количестве деталей и отно- 
сительно малой склонности к само- 
возбуждению. 


1200,0*256 


И/04 


Со 


й23 
680 Ду 27К 


У, же 


8/3 |200 0х _ 
мет 


случае падобности в этом фильтре 
может не оыть. 

Высокочастотные трансформаторы 
Тр1 и Тр? намотаны на ферритовых 
(марки 400НН) торопдальных вер- 
дечниках К!2хХ Чпело вит- 


1 . 
х4,5. 


ков обмотки / трансформатора Тр7 — 
30, обмотка 1/ — 3х3. Вторичная 
обмотка памотана одновременно тре- 
мя проводами, соединенными после- 
довательно (рис. 2). Такой конетрук- 
цией трансформатора обеспечивается 
симметрия обмоток и плавность ба- 
лансировки при помощи потенциоме- 
тра Аб. Первичная обмотка трай- 
сформатора Тр? намотана одновре- 
менно двумя проводами. Она содер- 
жит 2хо витков, вторичная — 50 
витков. Для всех обмоток обоих 
трансформаторов применен 

провод ПЭВ- 0,25. 

В баланеном смесительвом детек- 
торе используются всего два диода, 
что облегчает их подбор. Желательно 
подобрать такие диоды, вольтам- 
перные характеристики которых воз- 
можно более точно совпадают. Прак- 
тически из-за асимметрии детекто- 
ра удалось добиться подавления 
прямого сигнала в пределах от 20 
до 40 96. 

После  смесительного детектора 
включен фильтр нижаих частот. 
Дроссели Др7 и Др? этого фильтра 
намотаны на торопдальных феррито- 
вых (марки 2О000НН) сердечиптках 
К3З2х 16 х8. Сердачники могут быть 
и иные, но обязательно торопдаль- 
ной формы, так как Ш-образные сер- 
дечники могут стать своеобразными 
магнитными антеннами и принимать 
номехи. Др? имеет индуктивность 
100 мгн, Дрё — 60 мгн. Для этого 
необходимы числа витков 250 и 200 
соответственно, провод может быть 
ПЭВ-1 0,1—0,2. Частота ереза филь- 
тра равна 1600 гц, частота бесконеч- 
ного затухания — 9200 гц. 

Трансформатор Трё — транефор- 
матор блокинг-генератора кадров те- 
левизионного приемника, трансфор- 
матор ТрЗ — выходной, с коэффи- 
циентом трансформации 3. 

Предварительный усилитель низ- 
кой частоты и детектор необходимо 
тщательно эвранировать и экспери- 
ментально найти их общую точку за- 
земления с целью подавления фона 
переменного тока. 

Колебательвый контур генератора 
имеет  емкостную  термокомпенса- 
цию, для чего применены конден- 
саторы: С30 — ВТ-2-П38, 027 — 
КТ-1-М700. После 10-минутного про- 
грева уход частоты приемонередат- 
чика не превышает 10 гц/мин, что 
можно считать достаточным. Катуш- 
ка генератора 26 содержит 40 витков 
провода ПЭВ-1! 0,25, намотанных 
на керамическом каркасе диаметром 
16 мм, с отводом отб витка, считая 
от нижнего (по схеме) конца. Катуш- 
ка связи [7 состопт из 4 витков и 
намотана на том же каркасе, что и 
катушка /6, у ее нижнего конца. 

Колебательный контур [8015018 
буферного усилителя имеет емкост- 
ной делитель для облегчения согла- 


Риге. 2 


сования выходного сопротивления 
каскада с входным сопротивлением 
усилителя мощности. 

В усплителе мощности применен 
анодный контур, включенный по 
схеме П-фильтра. Высокочастотный 
дроссель Др4 подключен к контуру 
не у анода лампы, а со стороны ан- 
тенны. Такой П-фильтр работает 
как колебательный контур с после- 
довательным питанием, К качеству 
дросселя поэтому не предъявляется 
высоких требований — достаточно, 
чтобы его индуктивность была рав- 
на 0,5—1 мгн. Емкости конденса- 
торов С2 и С3 рассчитавы на подклю- 
чение антенного фидера с волновым 
сопротивлением 75 ом. Катушка 
[.5 содержит 25 витков провода ПЭВ-1 
1,0 и намотана на каркасе дпаметром 
АО мм. 

Для питания приемопередатчика 


использован силовой трансформатор 
лампового радиоприемвика. Схема 
выпрямителя общеизвестна. Цепи ва- 
кала лами необходимо выполнить 
из двух проводов, свитых вместе и 
заземлевных в одной точке, выбран- 
ной по напменьшему уровню фона 
переменного тока. 
Приемопередатчик 
получение следующих технических 
даниых. Мощность, подводимая к 
аноду лампы выходного каскада пе- 
редатчика 10 вт, разница частот при 
приеме и передаче менее 1 кгц, чув- 
ствительвость приемника при отно- 
шевии сигнал/шум 6 06 —5 мка, 
реальная чувствительноеть при ра- 
боте в эфире 50 мка, ширина полосы 
пропускания приемника 21,6 жец, 
избирательность относительно сосед- 
него (+15 кгц) канала — 50 06, 
избирательность относительно поме- 
хи © частотой 7 Мгц — 55 06. 
Рэальная чувствительность при- 
емитика огравичена остаточной несим- 


опеспечивает 


метрией балансвого смесительного 
детектора, которая обусловливает 
характерный «фон» радиосигналов 


при большем усилении по высокой 
частоте, Этот «фон» не позволяет ре- 
ализовать чувствительность, изме- 
ренную при помощи генератора стан- 
дартных сигналов, то есть в односиг- 
нальном режиме. 

С данным приемоперадатчиком уда- 
вались связи с ОН, 5М, 07, БА, 
ОЕ, ИВ5, УО, ЧА4 и т. д. Было 
слышно много любителей из Западной 
Европы и ОХ— (АУ, 0917, У, 


г. Таллин 
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МНОГОДИАПАЗОННАЯ КОРОТКОВОЛНОВАЯ АНТЕННА 


На рис. 1 схематически показана 
антенна, практически работающая во 
всех КВ любительских днапазонах. 
Питание антенны осуществляется не- 
симметричвым коакспальным кабе- 
лем с волновым сопротивлением от 
50 до 75 ом через согласующий широ- 
кополосный трансформатор. Конст- 
рукция трансформатора поясняется 
рис. 2. Он намотан на кольце из 
высокочастотного феррита (напри- 
мер, 50ВЧ-1) одновременно в два 
провода и содержит 9 витков посе- 


багласуищее 
устройство 


Рис. 1 


ребренного изолированного провода 
днаметром 0,8 мм. Для защиты от 
влаги трансформатор следует по- 
местить в коробку из металла, 
Для вибратора можно использо- 
вать медный пли биметаллический 


=200—6000м 
к. Рис. 2 


с медным покрытием провод диамет- 

ром 2—2,5 мм. 
При испытании антенны оказа- 
лось, что ее НСВ не превышает 2. 
В. ФУРСЕНКО (ОАбСА) 


г. Краснодар 


РАДИО № 12, 1972 г. < 33 


ростой прибор, описываемый 
ниже, предназначен для про- 
верки общей работоспособно- 

сти радпоорпемников и телевизоров. 
С его помощью мощно быстро найти 
неисправный каскад ВЧ, ИЧ или 
НЧ тракта этих радноапиаратов. 

Прибор состойт из генератора вы- 
сокой частоты, работающего в диана- 
зонах 445—435 нон, 6—7 и 28—42 
Мгц и генератора низкой частоты, 
вырабатывающего синусоидальные 
колебания частотой 1000 гц, которые 
используются либо для модуляции 
колебаний генератора ВЧ, либо не- 
посредственно (ори проверке усп- 
лителей НЧ). 

Питается прибор от встроенной 
батареи напряжением 4,5 а (33361) 
и потребляет ток не более 3$ ма, 
Размеры устройства 130%70% 45 мм, 
вес 400 2. 

Принципиальная схема генера- 
тора-пробника показана на рисун- 
ке, Гьнератор ВЧ собран по схеме 
«емкостной трехточки» на транзисторе 
Т1, тенератор НЧ -- по схеме с тран- 
сформаторвой обратной евязью на 
транзисторе 77. Температурная ста- 
билизация режимов работы травзи- 
сторов осуществляется резисторами 
11 — АЗ (Т1) п 18- 810 (Т?). 
Перестройка частоты генератора ВЧ 
производится ковденсатором пере- 
менной емкости 04, смена диапазонов 
частот — переключателем В1. На 
принципиальной схеме этот переклю- 
чатель показан в положении, соот- 
ветствующем диапазону частот 445 — 
485 кги. При установке переключа- 
теля в следующее положение генера- 
тор перестраивается на диапазон 
6—7 Мгц, в третье — на диапазон 
28—12 Мгц. 

Модулирующее напряжение часто- 
той 1000 гу снимается с части обмот- 
ки трансформатора Тр] и через 
резистор Л5 подается в цепь эмиттера 
транзистора 71. Модулированные 
высокочастотные колебания снима- 
ются с резистора АЗ и через конден- 
сатор С10 ноступают на выходной 
делитель напряжения, состоящий из 
резистора /7 и переменного рези- 
стора 16, С его движка высокочастот- 
ные колебания подаются через кен- 
денсатор С72 на шуп прибора. 

При установке переключателя В7 
в крайнее правое (по схеме) положе- 
ние коллекторная цепь транзистора 
Т1 разрывается, а выходной дели- 
тель #6, АГ подключается к эмит- 
терной цепи транзистора 72. Дру- 
гими словами, в этом режиме рабо- 
тает только генератор низкой ча- 
стоты, что позволяет проверять ис- 
правноеть низкочастотных трактов 
приемников и телевизоров. 


РУЗБВиЮВАЯ БОР 
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ГЕНЕРАТОР-ПРОБНИК 


А. ШАКИРЗЯНОВ 


Конструктивно генератор-проб- 
ник состоит из двух частей: собет- 
венно генератора и щупа, соединен- 
ных друг с другом двухпроводным 
кабелем в оэкранпрующей оплетке 
(последняя использована в качестве 
провода, соединяющего металличе- 
ский корицус муца е отрицательным 
полюсом источника питания). Соеди- 
нение осуществлено посредством 
трехконтактного унифицированного 
разъема, применяемого во всех бы- 
товых радиоаипаратах. 

Большая часть деталей прибора 
смонтирована на печатной плате, 
изготовленной из 


фол ьгированного 


се п содержит 300 витков провода 
ПЭЛ 0,1.с отводом от 20 витка, ечи- 
тая от конца, соединенного с корпу- 
сом прибора. Катушки [2 и 1/3 со- 
держат 30 витков провода ПЭЛ 0.2 
и 7 витков провода ПУЛ 0,4 соответ- 
ственно, Первая из них намотана на 
каркасе диаметром 9, вторая — 8 мм. 
Для подетройки индуктивности ка- 
тушки 17 применен ферритовый 
(Б00НН) сердечник днаметром 2,8 и 
длиной 12 мм, катушек #2 и 48 — 
сердечники из карбонильного желе- 
за. 
Трансформатор 7Тр7 — согласую- 

щий трансформатор от транзисторно- 


гетинакса. Вместе с батареей пита- 
ния плата помещена в металлический 
корпус, вадежно защищающий иро- 
веряемую аппаратуру от паразитных 
излучений ВЧ сигнала, 

На верхнюю панель выведены руч- 
ки управления переключателем В1, 
переменным резистором Аб и кон- 
денсатором переменной емкости С4. 
Ручка последнего снабжена указате- 
лем настройки. Шкала частот нане- 
сена непосредственно на верхнюю 
панель. Унифицированная трехгнезд- 
ная розетка закреплена на боковой 
стенке корпуса. 

Для удобства работы с прибором 
выключатель питания (кнопка Ан/) 
смонтирован непосредственно в кор- 
пусе щупа. 

Катушка /.7 намотана на унифици- 
рованном четырехсекционном карка- 


го радиоприемника «Юпитер». Вме- 
сто него можно использовать согла- 
сующий трансформатор от любого 
другого приемника, подобрав заново 
емкость конденсатора С77. чтобы по- 
лучить колебания частотой 1000 гц. 


Конденсатор С4 — самодельный, 
однако его также можно заменить 
подходящим НВПЕ промышленного 


изготовления. 

Работа с генератором-пробником 
очень проста. При проверке прохож- 
дения сигнала через весь тракт радио- 
приемника щуп подключают к его 
антенному гнезду. В диапазоне сред- 
вих волн в качестве контрольного 
сигнала  пспользуютея вторая п 
третья гармоники частоты 445 кгц 


(Окончание на стр. 41) 


ПРИБОР ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ ПРИЕМНИВОВ 


К. ЦОТАДЗЕ, Р, ЧАРЧЕИШВИЛИ 


рибор состопт из авометра, генератора сигна- вая" тя 
лов п звукового генератора. чение по | Нло о Провол Намотка 
Авометр позволяет измерять постоянныеи пере- схеме : : 
менные напряжения с пределами измерений 10; 50; 250; 
500 а, постоянный ток — 0,2; 3; 20; 500 ма и вопротив- УЧ 150 пав-1 0,1 секционная 
ления от 10 ом до 500 ком на трех пределах измерений -2 209-200 | ПЭвВ-! 0,1 внавал 
е множителями %10, 100. х 1000. 13 30 пЭВ-Е 0.1 секционная 
С помонимю тенератора сигналов можно И 14 83 ПЭВ-! 0,1 внавал 
ВЧ колебания в следующих диапазонах: Г — 415— Е 
630 гц; /1^— 1.6—9.6 ЛИ: ИИ —2,6—4.2 Мец: ГУ— 58 :- ВАХ ыы 
4,3—6,9 Мгц; Г—6,1—11 Мгц. Эти колебания могут р 
быть промодулированы сигналом НЧ генератора, у 30 ро нар однослойная 
Звуковой генератор генерирует сигнал се фиксиро- : ы 
ваивой частотой 1600 гц. 1.9 6 палшо 0,35 однослойная 
Прибор имеет обиииг источник питания, состоящий ыв 19 пэлшо 0,35 


из четырех элементов Д-0.1. 
Авометр собран по схеме, изображенной на рис. 1. 
При измерении токов и сопротивлений в качестве 
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Рис. 1 [|-ЕЕНОЕЕНССЕННСЕННСЕ 
:. к. = „Нл 110 1400 11000 бб, 

шунтов и добавочных сопротивлений используются ре- - 
зисторы А2—18. Для измерения переменных и посто- Рис. 2 
янных напряжений применены добавочные резисторы 
19—12 и В13—116 соответственно. Диоды ДТ и Д? Намоточные данные катушек генератора сигналов 
необходимы для выпрямления переменного тока. приведены в таблице. Каркасы катушек изготавливают 

В авометре применен микроамперметр с током пол- из органического стекла. Каркас катушки 49 с катуш- 
ного отклонения 100 мха и сопротивлением рамки кой связи /.7 имеет три секции (две секции — 22, одна— 
1400 ом. Если сопротивление рамки другое, то следует [1) шириной 2 мм с отделяющими перегородками толд- 
подобрать сопротивления резисторов заново. щиной 1 и диаметром 14 мм. Диаметр каркаса — 

При измерении сопротивлений следует помнить, что 6 мм. Каркасы катушек 14 с (9, 26 с [5 — двухсек- 
генератор сигналов и звуковой генератор должны быть ционные того же диаметра. Ширина секции катушки 
выключены. , [4 (Г6) —5 мл, а 13 (15) — 2 мм. Диаметр каркасов 

Генератор сигналов собран на транзисторе Т7 (см. катушек 1,8 с 1.7. [10 с [9 — 12 мм. 
рис. 2), включенном по схеме с общей базой. Конденса- Генератор НЧ собран на транзисторах 72 и 793. Он 
торы СТ, СЗ и С4 с катушкой соответствующего диапа- представляет собой двухкаскадвый усилитель НЧ, - 
зона образуют колебательный контур, подключен- охваченный положительной обратной связью. Фазо- 
ный к транзистору тремя точками. Конденсатор С7 вращающая цепочка (8, С9, 110, #11 осуществ- 
служит для регулировки частоты. Генерируемые коле- ляет сдвиг фазы сигнала на 180°и соединяет выход уси- 
бания, снимаемые соответствующей обмоткой свя- лителя со входом. Каскад на транзисторе 73 — эмит- 
зи, поступают через диод ДТ и конденсатор Сб на по- терный повторитель, он служит для согласования вы- 
тенциометр Аб — регулятор выходного напряжения. хода первого каскада с фазовращающей цепочкой. 
К диоду Д1 через резисторы А4 и А5 подведено отк- Если резистор А/10 будет переменным, это позволит 
рывающее его напряжение. Диод выполняет роль мо- изменять частоту генерируемых колебаний. Выходное 
дулятора ВЧ колебаний, Для этого через конденсатор напряжение НЧ сигнала можно регулировать плавно с ° 
СТ и резистор А+ ва него подают переменное напряже- помощью потенциометра А/72. Ступенчатая регулировка 
ние сигнала НЧ. осуществляется делителем А13— Ю17. В генераторе НЧ 


РУЗиЕНИЯ р можно применить любые низкочастотные транзисторы 
[ 4-4 с коэффициентом передачи тока 40—50, 


г. Тбилиси 
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Усилитель высокой частоты 
на микросхеме 1ММ6.0 


Б. ЛЕНКАВСКИЙ 


юбительские транзисторные 
радиоприемники прямого уси- 
ления, работающие на вву- 
треннюю магнитную автенну, имеют, 
как правило, визкую чувствитель- 
ность и как следствие этого, малый 
радиус приема. Избирательность та- 
ких радиоприемников также невы- 
сока. Объясвяется это тем, что ис- 
пользуемые обычно в приемвиках 
прямого усиления каскады успле- 
ния ВЧ собравы по схеме с общим 
эмиттером, а потому имеют сравни- 
тельно небольшое входное сопро- 
тивление. Увеличить чувствитель- 


ность приемникё прямого усиления 
можно за счет применения усилителя 
ВЧ с большим усилевием и высоким 
сопротивлением. 


входным 


Предлагаемый вниманию читате- 
лей усилитель ВЧ разработан на ба- 
зе каскодного усилителя, состоящего 
из двух последовательно соединен- 
ных транзисторов, один из которых 
включен по схеме с общим эмиутером, 
а другой — по схеме с общей базой. 

Радиоприемник с подобным усили- 
телем ВЧ обеспечивает прием толь- 
ко местных радиостанций, однако, 
изменив его схему (см. рисувок) 
можно значительво повысить уси- 
ление по высокой частоте и увеличить 
входное сопротивление. Изменение 
сводится к включению дополнитель- 


ААС И ня 
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ного транзистора 77 между базами 
транзисторов 72, Т3 каскодного 
усилителя. 

Экономичность усилителя с та- 
кими изменениями остается очень 
высокой, так как ток, ранее проте- 
кавший через резисторы делителя 
напряжения смещения транзисторов 
Т? и ТЗ, теперь используется для 
работы транзистора Т7. 

Катушка контура [7 содержит 
180 витков провода ПЭЛШО 0,1, ва- 
мотанных в один слой, виток к витку, 
в средней части ферритового (600НН) 
стержня диаметром 8 и длиной 
160 мм. Катушка связи 22 состойт 
из 20 витков того же провода. намо- 
танвых на небольшом расстоянии 
от катушки 1-7. 


71-74 1ММВ.0 


При выбранных значениях индук- 
тинности катушки [7 и емкости кон- 
денсатора переменной емкости (9 
перекрывается весь длинвоволновый 
и часть средневолвового диапазона. 
Если же применить блок конденса- 
торов переменной емкости фирмы 
чГесла», соединив секции блока па- 
раллельно, то можно подобрать та- 
кое число витков катушки 27, при 
котором средневолновый и дливно- 
волновый диапазоны будут перекры- 
ты ночти полностью. Дроссель Др1 
намотан ва кольце диаметром 10 мл 
из феррита 600 НН и помещен в эк- 
ран. Обмотка дросселя должна со- 
держать не менее 500 витков прово- 
да ПЭВ-10,1. Остальные узлы 0с0- 


бых пояснений не требуют, Детек- 
тор собран по схеме удвоения на- 
пряжения, четвертый транзистор ми- 
кросхемы используется для предва- 
рительного усиления НЧ и включен 
но схеме с общим коллектором. Воз- 
можно и другое использование 
четвертого транзистора, ио уемо- 
трению радиолюбителя. 


Налаживание усилителя ВЧ сво- 
дится фактически к подбору сопро- 
тивления резистора А7. Оно должно 
быть таким, чтобы ток транзистора 
Т1 находился в пределах, указанных 
на рисунке. Напряжение между эмит- 
тером и коллектором каждого из 
транзисторов 77—78 должно быть 
2,5—3,2 в. Ток через транзисторы 
Т?2 и ТЗ можно регулировать, изме- 
няя в небольших пределах сопротив- 
ление резистора А4. Если напряже- 
ние между коллектором и эмиттером 
транзистора Т2? будет все же боль- 
шим, следует уменьшить сопротивле- 
ние резистора А2, носле чего заново 
подобрать резистор А7. Напряжение 
между эмиттером и коллектором 
транзистора 74 устанавливают по- 
рядка 3—3,5 а подбором резистора А 5. 


Следует иметь в виду, что между 
магнитной антенной и усилителем 
ВЧ существует слабая обратная связь 
через катушку 1,2, которая в зави- 
симости от полярности включения 
катушки может быть либо положи- 
тельной, либо отрицательной, В пер- 
вом случае чувствительность радио- 
приемника несколько повышается. 
Поэтому, настропв радиоприемник на 
какую-либо слабослышимую  ради- 
останцию, следует поменять местами 
концы катушки //? п по громкости 
приема выбрать лучиий вариант. 


Описанный усилитель ВЧ собран 
на транзисторах микросхемы 1ММб.О. 
С неменьшим уснехом в нем моя: 
но применить высокочастотные тран- 
зисторы со структурой п-р-в или 
рВ-п-р, поменяв в последнем случае 
полярность включевия источника 
питания и электролитических ков- 
денсаторов. 


Усилитель можно использовать и 
как апериодический усилитель ИЧ в 
супергетеродинвых приемниках. 


Усилитель ВЧ ‘испытывался с са- 
модельным усилителем НЧ, схема 
которого аналогична схеме усили- 
теля НЧ радиоприемника «2тюд». 
При этом на внутреннюю магнитную 
антенну быля приняты московские 
радиостанции первой программы и 
программы «Маяк» почти с такой же 
громкостью как они принимаются на 
промышленный супергетеродинный 
радиоприемник «Этюд». 


с. Ефимовка 
Кокчетавской обл. 


олщиномер  ИТНП-67 разра- 
ботан на кафедре автоматоки, 
телемеханики и электроники 
Алербайджанского института нефти 
и химип им. М. Азизбекова. Этот 
прибор в отличие от своих предшест- 
певников ИТИ-62, ИТП-63 (ем. 
«Радио», 1964, № 10, стр. 47) пред- 
назначен для измерения толщины 
ферромагнитных (никелевых, цин- 
ковых ит, и.) покрытий на ферромаг- 
нитных основаниях ((т.6, 38ХЮ 
и др.). 

Следуст отметить, что измерение 
толщины таких покрытий на ферро- 
МАГВИТНЫХ основаниях — задача 
восьма сложная. Дело в том, что из- 
за незначительного отличия в маг- 
нитной проницаемости основания п 
покрытия чувствительность толщи- 
номеров, удовлетворительно рабо- 
тающих при измерении толщины не- 
магнитных покрытий (см. упомяну- 
тую статью). оказывается слишком 
малой, С увеличением оке чувстви- 
тельности на релультатах измерений 
начинают сказываться изменение 
температуры окружающей среды, ко- 
лебания напряжения питающей сети, 
внешние магнитные поля. Кроме того, 
на практике приходитея иметь дело 
" различными комбинациями матери- 
плов оснований п покрытий, что так- 
е сказывается на точности измере- 
ний. 

Описываемый прибор в значитель- 
пой степени свободен от перечислен- 
ных недостатков. Для устранения 
температурной нестабильности ра- 
боты прибора и уменьшения влияния 
колебаний напряжения сети в нем 
применены баланеный усилитель по- 
етоянного тока и двухступенчатая 
стабилизация питания измеритель- 
ного устройства. Уменьшения влия- 
ния внешних магнитиых полей уда- 
лось добиться специальной кон- 
струкцией датчика, имеющего кроме 
основной компенсационную обмотку. 

Принципиальная схема толщино- 
мера показана на рис. 1. Они состойт 
пи измерительного моста переменно- 
го тока, плечи которого образуют 
диоды ДУ, Д8, резисторы 13, №4 и 
катушки /// (датчик) и 02 (компен- 
спрующее устройство), Питание мо- 
сета осуществляется от обмотки // 
транеформатора ТГр7 через стабили- 
затор, собранный на стабилитронах 
ДТ, ДЗ и диодах Д?, ДЧ. Баланси- 
ровка моста осуществляется измене- 
ицом индуктивности катушки 1.9 
компененрукищего устройетна при па- 
стройке прибора. В измерительную 
диагональ моста (общая точка рези- 
сторов #3, /14 и общая точка кату- 
щек /7 и 1.2) включей баланеный 
усилитель постолнного тока, соб- 
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ранный на транзисторах 77 п 72. 
Измерительный прибор ИИТ под- 
ключен к коллекторам транзисторов. 
Его шкала проградупрована в ми- 
крометрах, Установка стрелки прибо- 
ра на нулевое деление производится 
при измеревии толщины покрытия на 
специальном образце. 

В процесее работы в завасимости 
от толщины покрытия 6, индуктив- 
ность катушки [7 изменяется п ба- 
лансировка моста парушавется, В ре- 
зультате стрелка микроамперметра 
отклоняется на угол, соответствую- 
щий измеряемой толщине покрытия. 

Балансный усилитель питается от 
двухполупериодного — выпрямителя 
на диодах Дёи Дб. Для сглаживания 
пульсаций выпрямленного напряже- 
ния служит фильтр С5856С6. 

Стабилизация напряжения на пер- 
вичной обмотке трансформатора пи- 


Рис. 1. 
номера. 


Принципиальная схема толщи- 


тания Тр7 осуществляется стабили- 
троном „7. Конденсаторы Са п С3 
образуют делитель сетевого напряже- 
ния, подводимого к первичной обмот- 
ке. Индикаторная лампочка /Л7 под- 
нлпочена к сети через конденсатор С1, 

В приборе применены следующие 
детали: постоянные резисторы (кро- 
ме АТ) — МЛТ-0,5, переменный ре- 
зистор СПО-0,5 (А14), конденсаторы 
МБГИ (61 — 63), ЭМ-М (64 — 67, 
коммутаторная лампочка на напряже- 


:#: 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


ТОЛЩИНОМЕРА 

Пределы измерения, мкм 0—100 
Основная погрешность 
измерения, %...... +3,5 
Дополнительная погреш- 
ность измерения, % .. +1,5—2 
Продолжительность од- 
ного измерения, сех 85—10 
Потребляемая мощ- 

ность, вт > 15 
Габариты прибора, мм 120х200% 21760 
ПРЕ, ИР а мл. $. а 


772 ПЗ 


ние 24 ви ток 0.105 а, микроамперметр 
М-24 на ток 50 мка. Трансформатор 
Тр! намотан на сердечнике Ш 12х15 
(окно 9%30 мм). Обмотка / содер- 
жит 3400 витков провода ПЭВ-1 0,1, 
обмотка // — 800 витков провода 
ПЭВ-1 0,21, обмотка /// — 2х600 
витков того же провода. 
Устройство датчика толщиномера 
п чертежи его основных деталей пока- 
заны на рие. 2. Детали датчика смон- 
тированы в стальном корпусе, сос- 
тоящем из крышки 7 и основания 75. 
В отверстиях основания жестко за- 
креплены направляющие 8, изготов- 
ленные из немагнитного материала. 


РАДИО № 12, 1972 г % 39 


о мо фоь 


З 


— 
— 


№ 


к 


, 

Рис. 2. Датчик: 414 — крышка, 
Ст.3; 2— соединительные провода; 3— 
винт МЗ Х8, 2 шт.; 4 — пластина, гетинакс, 
текстолит толщиной 2 мм, 2 шт., закре- 
пить ‘на дет. 8 двумя винтами М2Ж5; 5 — 
контакт, проволока медная диаметром 
1,6 мм, 4 шт., запрессовать в дет. 4; 
6 — пружина, проволока стальная класса 11 
диаметром. 0,5 мм, 2 шт.; 7- стойка, 
Ст.3, 2 шт.; 8— направляющая, ЛС59-1, 


2 шт.; 9-—стакан, Ст.3, шт. 10— 
шпилька, Ст.3, 2 шт,; 11—каркас ка- 
тушки, эбонит, 2 шт.; 12 — обмотка ка- 


тушки, 2 шт.; 13 — основание, Ст.3; 14 — 
гайка, Ст.3, 2 шт. 


Обмотки 12 датчика намотаны на 
каркасах 11 и помещены в стаканы 9. 
Вместе со типильками 10, гайками 14 
и стойками 7 они образуют магнито- 


проводы, каждый из которых замк-. 


нут сверху (по рисунку) и разомкнут 
снизу. Нетрудно видеть, что при уста- 
новке датчика на поверхность дета- 
ли из ферромагнитного материала, 
последний. включается в магнитные 
цепи катушек, в результате чего их 
индуктивность увеличивается в боль- 
шей или меньшей степени (в зависи- 


Рис. 3. Компенсирующее устройство: 
1— нодстроечный сердечник, Ст.3; 2— 
корпус, Л059-1; 3— каркас катушки, э6б0- 
. НИТ; 4 — обмотка; 5 -—-стакан, Ст.3; 6—винт; 
7 — контакт, проволока медная диаметром 
1,6 мм, 2 шт., запрессовать в дет. 8; 
8 — пластина, гетинакс толщиной 1,5 мм, 
закрепить на дет. 5 двумя винтами М2ХЗ. 
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мости от толщины покрытия 0,). 
Для того, чтобы давление контактных 
поверхностей датчика (торцы гаек 14) 


ЗЕЯ ЕС 


Аш 


было постоянным, 
предусмотрены 
концом они опираются на перемычки 


пружины 


в конструкции 


6: Одним 


на поверхность проверяемой детали в верхней части направляющих 8, 


Е и М 


и 
РРР х 


6 


7 


8 


П 
РРР | 
РЯ 


А, 
Я 


и и 
РЕ > 
7 = 
НИНА 


$ 


5 от М2 


другим — на торцы стаканов 9. В ис- 
ходном состоянии гайки 14 высту- 
пают за пределы основания ва 1— 
1,5 мм. Дальнейшее перемещение 
магнитопроводов вниз ограничено 
головками винтов 8. 

Прин установке датчика на прове- 
ряемую деталь магнитопроводы, пре- 
одолевая действие пружин, подни- 
маются вверх и занимают положение, 
показанное ва рисунке. Каждая из 
катушек датчика содержит 960 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,21, намотанного 
внавал. При сборке направляющие 8 
закрепляют в основании 78 с по- 
мощью четырех винтов МЗХ6. Вы- 
ступающие кояцы ваправляющих ипс- 
пользованы для крепления крышки 17. 
Крепится она аналогично основанию. 

Конструкция и основные детали 
комш нспруюзщето устройства пока- 
заны на рис. 3. Здесь ‘магнитопровод 
(дет. 5,6) е катушкой 4, намотанной 
на каркасе 3, запрессован в корпус 2. 
Изменение индуктивности катушки 
осуществляется перемещением сталь- 
ного подстроезного сердечника 1 
относительно разомкнутого ковца 


[гы 118: мы 2 9 


МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 


Многие радиолюбители выполняют свои 
конструкции на печатных платах. Заза- 
стую эти платы небольших размеров, лег- 
кие и во время монтажа деталей их жела- 


Рис. 2 


магнитопровода. Катушка компен- 
сирующего. устройства также намо- 
тана внавал п содержит 1100 витков 
провода ПЭЛ 0,21. 

Детали толщиномера смонтирова- 
ны на горизонтальном шасси, по- 
мещенном в металлический кожух 
(см. фото в начале статьи). Для удоб- 
ства работы передняя панель при- 
бора наклонена примерно на 15° к 
плоскости стола. На передней панели 
установлены микроамперметр, па- 
трон с сигнальной лампочкой ЛГ, 
переменный резистор А14, выключа- 
тель 21, кнопка Кн1, двухпроводное 
телефонное гнездо для полключения 
датчика и образцовая пластинка с 
покрытием. 

Налаживание толщиномера сво- 
дится в основном к подбору резисто- 
ров А8 и Н4 для получения необхо- 
димых пределов измерения (0 и 
100 мкм). С уменьшением сопротив- 
лений этих резисторов чувствитель- 
ность прибора увеличивается. 

Градуировку шкалы стрелочного 
прибора производят с помощью сив- 
циально изготовленных образцов, по- 


тельно удерживать в удобном для нонц- 
структора положении. 


Рис. 3 


крытых никелем. Толщину покрытий 
предварительно определяют с вы- 
сокой точностью какими-либо дру- 
гими способами. 

Работа с прибором очень проста, 
Датчик совдиняют с прибором и 
устанавливают на калибровочную 
пластину, толщина покрытия которой 
известна, Затем включают питание и, 
нажав кнопку Ки7 («Измерение»), 
© помощью резистора /14 («Уста- 
новка нуля») устанавливают стрелку 
микроамперметра па нулевое деле- 
ние. Для измерения толщины покры- 
тий датчик прикладывают к контро- 
лируемой детали, нажимают кнопку 
Ин] и отечитывают толщину покры- 
тия по шкале микроамперметра. 

ЛИТЕРАТУРА. 
1. А. Шахназаров и др., «Прибор для 
измерения толщины немагнитных по- 


крытий», «Радио», 1961, №1, 
стр. 47. 

2. М. Алиев, «Толщиномер», 
«Радио», 1964, № 10, стр. 47—48. 


3. М. Алиев, Ю. Мещеряков, «Нефть 
и газ», 1962, № 10. 
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Рис. 1 


Это легко сделать, использовав мозтаин;- 
ное приспособление (струбцинку) выпод- 
ненную на базе широко распространенного 
карманного фотоштатива «ФЭД» (рис. 1). 
Для захвата края монтажной платы 7 
(рис. 2), штатив свабжают зажимными губ- 
ками 2 н 5, изготовленными из дюралю- 
миниевых или стальных угольников (рис. 
3). Неподвижная губка 2 скреилена со 
штативной головкой 1 при помощи пере- 
ходной гайки 4, у которой срезана верх- 
цяя часть. 

У подвижной губки 8 оставляют не- 
большой опорный гребень, чтобы можно 
было зажимать платы толщиной от |1 до 
& мм. Губки сжимают с помощью двух 
винтов 5 и зажимов 6, 
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РАДИО № 12, 1972 г. < 39 


кана- 


ранзисторный 
лов СИ-М-15 предназначен для 


селектор 


применения в толевизиовиых 
приемниках черно-белого и цветного 
изображения. При помощи этого се- 
лектора можно иринимать теленере- 
дачи на любом из 12 телевизионных 
каналов метрового телевизионного 
дианазона. Кроме того, к нему мож:- 
но подключать селекторы децимот- 
рового длапазона. Следует отметить, 
что в настоящее время для высоко- 
частотных блоков  телевозионных 
приемвиков принято новое обозна- 
чение — «СК» (селектор каналов), 
вламен старого «ИТН» (переключа- 
тель телевизионных каналов). На- 
янание «СК» более правильно, так 
нак в настоящее время разработаны 
ВЧ блоки © плавным механическим 
или элентроннвым управлением, не 
имеющие переключателей. К назва- 
нию «СК» добавляется буква «М» 
пли «Д», указывающая в каком те- 
левизионном диапазоне (Метровом 
нли Дециметровом) работаст данный 
селектор, и цифры, обозначающие 
номер разработки. "аким образом 
СН-М-15 — селектор каналов  мет- 
рового диапазона, пятнадцатая раз- 
работка. 

Селектор СК-М-15 (см, схему на 
рис. 1) содержит фильтр выеших 
частот, каскад усиления ВЧ, охва- 
ченный АРУ, смеситель, гетеродин 
и цель подключения селектора де- 
циметрового днапазона, 

Установленный на входе селектора 
сложный фильтр выеших частот (11, 
2, 13, ТЯ, СТ, 62, С3) с волновым 
сопротивлением 75 ом задерживает 
сигналы чистотой от 0 до 44 ЛГгц арий 
наибольшем затухании на участке 
31,5—38 Мец (полоса ПЧ сигвалов 
изображения). Изличие такого филь- 
тра в транзисторвом селекторе ено- 
собетвует увеличению его помехо- 
устойчивоети при попадании на вход 
лельвизионного приемцика гармоник 
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сигналов средневолновых и коротко- 
волновых передатчиков. 

Усилитель ВЧ работает па трав- 
зисторе 77, включенном по схеме 
с общей базой. Благодаря такому 
включению, уменьшаются перекрест- 
ные и интермодуляционные искаязе- 
ния от сигпалов станций, соседних 
телевизионных каналов, Согласова- 
ние входного сопротивления каскада 
с контуром /7, 19, С4, С5 осуществ- 
ляется путем подключения эмиттера 
транзистора к отводу 3 от катушки 
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Рис. 1. Резистор Юб следует подклю- 
чить к точке соединения конденсато- 
ра С16 в варикапа Д?. 


17, [8, а этого же контура с антенным 
фидером — подкаючением фильтра 
11—14, СТ —С3 к точке соединения 
конденсаторов С4, С5 этого зке конту- 
ра. Полоса пропускания контура 27, 
1,8, С4, С5 составляет около 12 Мгц 
на первом и втором каналах и от 
16 до 19 Л/гц на остальных каналах. 


Такие полосы пропускания выбраны 
исходя из допустимых перекрестных 
искажений и коэффициента шума. 
При. воздействии АРУ усиление кас- 
када может изменяться в пределах 
не менее 20 06. 

Избирательность в селекторе в 0с- 
новном создается полосовым фильт- 
ром [9 — [,11, С10 — С14, первый 
контур которого присоединен к кол- 
лектору Т1, а второй — к базе 
транзистора 72 смесительного кас- 
када. 

Транзистор Т2 смесителя включен 
по схеме с общим эмиттером, что 
позволяет получить от этого кас- 
када более высокое усиление, В кол- 
лекторную цепь 72 включен П-0б- 
разный коитур (С21, 16, С22), на- 
строенный на частоту 34,75 Мац, ко- 
торый обеспечивает выходное со- 
противление смесителя по ПЧ 75 ом. 
Кроме того, П-образный контур за- 
метно уменьшает напряжение гете- 
родина па выходе селектора, К базе 
транзистора 72 постоянно присоедия- 
нены детали С27, [5, С26, #17, 625 
которые совместно с выходным кон- 
туром селектора дециметрового диа- 
пазона составляют полосовой фильтр. 
Упомянутый выходной контур под- 


7-5 ланали 


5-12 каналы 


62199 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СЕЛЕКТОРА СК-М-1) 


Конструктивная неравномерность 
частотной характеристики в полосе 


между иесущими частотами иао- 
Гражения и звука, 06 Е. 
Избирательность по зеркальному 
каналу, 96 ИО 
Избирательность по промежуточ» 
ной частоте, 06 50 
Уход частоты гетеродина от про- 
трева, гц 00 


Уход частоты гетеродина от иаме- 


нения питающих напряжений, кгз 25 
Момент переключения, н.м 7,6 
Напряжение питания, в - 


Потребляемый ток, ма з 25 
Номинальное напряжение АРУ, е 9 


Телевизионные каналы 


Обозна- 
чение по 
схеме 1 з 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 
Ю 
28 23 16 14 12 5 и А й 3 т 3 3 
ы 0,41 | 0,41 | 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,51 0,59 0,21 0,51 0,59 
8 7 6 5 4 1 1 1 ! 1 
т8 0,41 ГО, 41 | 0,41 0,41 0,41 0,41 0,51 0,41 0,51 0,51 0.51 0.51 
14 11 8 7 6 4 3 3 3 3 Е 2 
Г9 0,44 | 0,41 | 0,41 0,41 0,31 0,64 0,31 0,41 0,51 0,71 0,31 0,59 
16 13 9 8 7 4 3 Е: 3 2 2 
110 0,44 | 0,41 | 0,41! 0,41 0,41 0,64 0,31 0,41 0,51 0,7% 0,31 0,51 
13 11 9 8 7 3 3 2 2 2 2 2х2 
т 0,41 | 0,41 | 0,41 0,41 0,41 0,59 0,7% 0,31 0,51 0,59 0,74 0,41 


Примечание. Все катушки намотаны проводом ПЭВТЛ-! в олин слой на каркасах диаметром 5.1 мм и настраиваются сердечниками 
из латуни 763 диаметром 4,2 мм. Верхние цифры в клетках граф означают число витков, нижние — диаметр провода. 


т 2. х Я в-7. Ж “И 
йаналы 


ключают к точке соединения [5 и 
С27. Во время приема телепередач 
в дециметровом диапазоне смеситель 
СК-М-15 работает как дополнитель- 
ный усплитель ПЧ. Питавие гетеро- 
дина и усилителя ВЧ селектора 
СК-М-15 при этом выключается. 
Гетеродин в селекторе СК-М-15 
выполнен на транзисторе 73 с за- 
земленной базой. Напряжение пи- 


тания транзистора ТЗ стабилизиро- 
вано кремниевым стабилитроном ДТ. 
Это уменьшает уход частоты гете- 
родина при изменении питающих 
напряжений. Перестройку частоты 
гетеродина осуществляют при по- 
мощи варокапа Д2. При подаче на 
него напряжения от 1 до 12 в час- 
тота гетеродина изменяется от 
2,5 Мгц (в 1 канале) до 7,25 Мгц 


(в 42 кавале). В коллекторную цень 
транзистора ТЗ гетеродина включен 
резистор А7, который стабилизирует 
динамическую емкость р-в перехо- 
да коллектор — база прп высоком 
напряжений на контуре в режиме 
генерирования и тем самым устра- 
няет паразитные  скачкообразные 
изменения частоты гетеродпна. 

Размеры  селектора 115х77Х 
Х81 мм, монтаж — объемный, наибо- 
лее оптимальный с точки зрения тре- 
бований высокочастотной техники. 

Катушки 1/7 — [4 содержат по 
8$ витков провода ПЭВТЛ-1 0,51. 
Намотка — бескаркасная, однослой- 
ная. Диаметр витков 4 мм. Катушки 
1,5 и [6 намотаны в один слой на ке- 
рамических  каркасах дпаметром 
6 мм и спабжены латунными (Л63) 
сердечниками диаметром 4 мм. Наж- 
дая пз этих катушек содержит по 24 
витку провода ПЭВТЛ-1 0,18. На- 
моточные данные остальных катушек 
приведены в таблице. 

Значения коэффициентов усплевия 
(К), шума (Р) и коэффициента отра- 
жения (р), измеренные в различ- 
ных каналах, показаны на рис. 2. 


г. Каунас 


ГЕНЕРАТОР-ПРОБНИК 


(Окончание. Начало см. на стр. 84) 


(990 и 1335 хгц), в диапазоне корот- 


ких волн — колебания частотой 
6 Мгц и их вторая гармоника 
(12 Мгц). 


Работу усилителя ПЧ проверяют, 
настроив генератор-пробник на ча- 
стоту 465 кгци. По положению ручки 
конденсатора С4 при расстройке ге- 
нератора в обе стороны от номиналь- 


ной промежуточной частоты можно 
ориентировочно судить о ширине по- 
лосы пропускания усилителя ПЧ 
приемника. 

При проверке работоспособности 
телевизоров щуп генератора-проб- 
ника также подключают к антенно- 
му гнезду. В этом случае контроль- 
ными сигналами являются гармони- 
ки колебаний частот 28—42 Моац. 
Проверку производят на любом ка- 
нале телевидения, кроме первого, 
При нормальном прохождении сиг- 


нала ва экране телевизора видны чер- 
но-белые горизонтальные полосы. 
Для проверки усилителя промежу- 
точной частоты звука (УПЧЗ) тене- 
ратор-пробник настраивают на ча- 
стоту 6,2 Мгц. Работу усплителя про- 


межуточной частоты изображения 
(УПЧИ) проверяют, перестраивая 


прибор в диапазоне 28—42 Мгц. 
Отдельные каскады приемников п 

телевизоров проверяют, прикасаясь 

щупом к их входным цепям, 

г. Ханки Хорезмской обл. 
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8 ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНЫМ ИН УЧЕБНЫМ ОРГАНИЗАЦИИ 


НЛАСС 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 


РАСЧЕТОВ 

РА ДИО- 
ЛОКАЦИОННЫХ 
СТАНЦИЙ 


Н. ТОКАРЕНКО 


Молдавском республиканском 

радиоклубе ДОСААФ обору- 

лован класс для обучения рас- 
четов ралполокационных  стапций 
(РЛС), особенность которого состопт 
в том, что при наличии двух ком- 
плектов РЛС типа ПИ} в обнаруже- 
нии и ведевии воздуцшых целей мо- 
тут одновременно и независимо друг 
от друга тренироваться 8 курсантов. 
В то язе время пругие курсанты обу- 
чаются по специальностям: планше- 
тиет и диктор, 

Такая оргавизапия учебного про- 
цесса обеспечивается тем, что к каж- 
дой РЛС подключено по три допол- 
нительных выносных блока иидика- 
торов кругового обзора (блоки «П») 
и по три дополнительных блока с сер- 
воусилителями (блоки чУ»), взятых 
от таких же станций. 

Вид класса показан на рис. 1, 
а схема расположения в нем обору- 
дования — ва рис. 2, Здесь: 1 — 
комплектные РЛС; 2? — лополнитель- 
ные блоки «П» и %У»; 3 — коитроль- 
ный блок «Ш преподавателя; 4 — 
имитаторы целей; 5 — малые план- 
шеты; 6 — большой планшет «общей 
воздушной обстановкио. 

В соседнем классе установлено 
дополнительно четыре малых и один 
большой планшет. Курсанты, ра- 
ботающие на этих планшетах, нано- 
сят координаты целей, получаемые 
по линии евяан от операторов, ра- 
ботающих в основном классе. 

Схема подключения к РЛС одного 
из дополнительных комплектов бло- 
ков «П» и «У» показана на рие. 3. 
Второй и третий комплекты допол- 
нительных блоков подключаются 
аналогично, лишь контакты 6 и 10 
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их колодок (цепь накала 6,3 а) соеди- 


няются с контактами 56 и 48 ко- 
лодки ЛШк 2—3 РЛС. Все между- 
блочные цепо накала выполнены про- 
водом большого сечения, Нонтакты 
Зи 9 колодок ШИТ РЛС ип однон- 
менные контакты дополнительных 
блоков «П» соединяются коакспаль- 
ным кабелем РН-75-4-15 (внешний 
проводник — с общим проводом), а 
контакты 35 — высоковольтным про- 
водом ПВЛ. В качестве соедини- 
тельных колодок для дополнитель- 
ных блоков «П» используются ко- 
лодки, имеющиеся в ЗИПе РЛС. 
Контакты Ги 25 этих колодок нуж- 
но соединить между собой. 

Однофазные обмотки сельсин-дат- 
чиков необходимю включить после- 
довательно, 

Для контроля действий курсантов, 
преподаватель может подключить 
свой контрольный блок к любому из 
курсантеких блоков «П». Схема сое- 
динений контрольного блока пре- 
подавателя с одним из блоков кур- 
ганта приведена на рис. 4. Осталь- 
ные блоки «П», входящие в комплект 


РЛС, и дополнительные подсоеди- 
няются к контактам 29—33 ковт- 


рольного блока через контакты реле 
Р2 — Р8 (на схеме не показавы). 

Соответствующим тумблером В1 — 
В5 (типа ТП?-1) преподаватель вкаю- 
чает переменный 
ток ва обмотку од- 
вого из реле Р7— 
Рб (типа МНКУ- 
45). При этом сель- 
сеин-датчики бло- 
ка курсанта, пред- 
назначаемые для 
управления  вра- 
щением антенны 
запросчика, под- 
ключаются через 
контакты реле к 
сельсин- трансфор- 
маторам контроль- 
ного блока. 


Рис. 1 


Напряжение накала на контакты 
бп 10 колодки контрольного блока 
подается с выводов 9 и 10 трансфор- 
матора накала Гр/И?, находящегося 
в блоке «Н» РЛС (блок питания). 

Дополнительные блоки заключе- 
ны в кожухи. Их рамы сварены из 
стального проката уголкового про- 
филя, а стенки сделаны из пластика. 

Номера расчетов имеют между со- 
бой телефонную связь, выполнен- 
ную на базе имеющейся в РЛС. С дру- 
гим классом, где расположены план- 
меты, имеется  громкоговорящая 
связь, для которой применен иро- 
стейший усилитель низкой частоты. 

Преподаватель разбивает учебную 
группу на расчеты. Каждый расчет 
состоит из оператора, планшетистов 
малого и больного планшетов п 
диктора, то есть представляет собой 
отдельный радполокационный пост. 
Кроме того, на каждую комплектную 
РЛС назначаются операторы по оп- 
ределению высоты целей и подавле- 
нию помех. Планшетисты распола- 
гаются с задней стороны иланшетов, 
а дикторы — с их лицевой сторовы. 

Операторы, назначенные работать 
на РЛС, включают станции по коман- 


Рис. 3 
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де преподавателя, остальные кур- 
санты проверяют исправность связи. 


РОЛИ ПСПООГОМЕНЬ 


КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ 
УКВ АППАРАТУРЫ 


Часто радполюбители испытывают 
трудности при конструировании УКВ 
аппаратуры из-за отсутствия проход- 
ных и опорных конденсаторов. Та- 
кие конденсаторы можно сделать в 
домашних условиях (см. рисунок). 

Чтобы изготовить проходной кон- 
денсатор, берут конденсатор КТ из 
согнетокерамики емкостью 1000— 
6800 пф и для удаления защитного 
слоя краски помещают его на ие- 
сколько часов в растворитель для 
нитрокрасок. После сиятия защит- 
ного слоя на верхнюю обкладку кон- 
денсатора наматывают один слой 
луженого провода диаметром 0,3— 
0,4 мм и пропаивают легкоплавким 
припоем, Паять следует осторожно, 
чтобы слой серебра не растворился 
в припое, Внутрь конденсатора встав- 


Контрольный 
флок „/” 
преподдателя 


И контОктом 
реле 22-08 


Рис. 4 


После того как подано анодное на- 
пряжение на РЛС и на дополни- 
тельные блоки, старшие расчетов 
докладывают преподавателю о го- 
товности к работе. По его команде 
операторы, работающие на РЛС, 
включают блок вращения антенны 
и начинают круговой поиск, Все 
другие операторы начинают пере- 
давать планшетистам малых план- 
шетов текущие координаты целей 
(реальных или имитируемых). Эти 
планшетисты засекают время появ- 


ляют луженый провод диаметром 
0,6 —0,8 мм необходимой длины. Этот 
провод припаивают к торцу с той 
стороны, где сделан вывод внутрен- 
пей обкладки конденсатора. На вну- 
тренний провод надевают отрезок 
полихлорвиниловой трубочки необ- 
ходимого диаметра. 

Для установки конденсатора в ап- 
паратуру сверлят отверстие в шасси 
или в перегородке между каскадами 
и впанвают туда готовый конденса- 
тор. При желании его можно впаять 
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ления целей и наносят их маршруты 
на свои планшеты, Одновременно 
операторы отмечают на экранах 
электроннолучевых трубок точки в 
местах, соответствующих передавае- 
мым координатам. 

Дикторы считывают с малых план- 
шетов координаты целей и передают 
их по установленной форме планше- 
тисту большого планшета. 

Преподаватель дает вводные, про- 
веряет работу операторов со своего 
контрольного блока и создает с по- 
мощью имитатора помехи слежению. 


г. Кишинев 
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в резьбовую втулку, как это сделано 
в конденсаторах промышленного из- 
готовления, 

Опорные конденсаторы изготов- 
ляют из конденсаторов КДС емко- 
стью 1000—6800 пф. Слой краски 
также растворяют, одну обкладку 
конденсатора залуживатют легкоплав- 
ким припоем и удаляют вывод от нее. 
Вывод другой обкладки в дальней- 
шем используют как опорную стой- 
ку. Для монтажа конденсатора в 
шасси или межкаскадиой перегород- 
ке сверлят отверстие диаметром 
2—4 мм, смазывают его флюсом и, 
приложив конденсатор залужевной 
обкладкой к отверстию с одной сто- 
роны, припаивают паяльником с дру- 
гой. 

Такие конденсаторы применяются 
автором в течение нескольких лет. 


Л. РУДЬ (ВВ5ГСЕ) 
г. Изюм 
Харьковской обл. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР РАДИОЛЮБИТЕЛЯ 


ниверсальный прибор  радио- 
У любителя состоит из трех уз- 
лов, каждый из которых имеет 
самостоятельное функциональное на- 
значение; получение выпрямленного 
напряжения 12 и 160 в для измерения 
авометрами (Ц4312 и другими) со- 
противления высокоомных резисто- 


В 


ров; получение стабилизированного 
напряжения 9, 12, 45 или 24 в при 
токе нагрузки до 1 а, необходимого 
для питания различных радиотехни- 
ческих устройств при налаживании; 
проверка основных параметров трав- 
зисторов структур р-п-р и п-р-п. 

Прибор смонтирован в пластмас- 
совом корпусе размерами 390 Хх 200х 
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> 140 мм. Возможно пспользование 
подходящего корпуса меныших раз- 
меров. Вес прибора 5,7 кг. 
Принциноальная схема прибора 
изображена на рис. 1. 
Узел, предназначенный для полу- 
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Рис. 1 


чения дополнительного напряжения 
питания авометров, состоит из вы- 
прямительного моста, собранного на 
диодах ДТ — Д4, сглаживающего 
фильтра (С1, АТ, 62) и делителя 
напряжения на резисторах 12 — 
А4, позволяющего получать на- 
пряжения 12 в (при измеренни со- 
противлений от 100 ком до 1 Мом) 
и 160 в (при измерении сопротивле- 
ний более 1 Мом). Выпрямительный 


мост питается от сетевой обмотки 
трансформатора Тр/ через общий 
выключатель прибора 87. Напря- 
жение, снимаемов с делителя, неста- 
билизировано и модет колебаться 
в пределах 15%. 
Стабилизированный источник на- 
пряжения состоит из понижающего 


9 12, 15,248 


трансформатора Тр/, выпрямитель- 
ного моста, собранного па диодах 
Д5 — Д8, переключателя напряжо- 
ния 42, олектронного стабилиза- 
тора на транзисторах 77 и 72, ста- 
бплитронах ДЭ — Д!4, конденса- 
торах СЗ п С4 и резисторах А5 — 
В. 


Дподы Д5 — ДА смонтированы на 
отдельных медных пластинах-радна- 
торах размерами мм. 
Транзисторы установлены на общую 


35х35х 2,5 


медную пластину размерами 80Ж 
х35х2,5 мм. 

Резисторы А5 — А8 подбирают та- 
ким образом, чтобы ток через ста- 
билитроны при увеличении напряже- 
ния сети до 250 в не превосходил 
в режиме без натрузки величины, 
равной 60—70% от максимально до- 
пустимой для каждого типа стаби- 
литрона. Ток через резисторы А9— 
012 не должен быть более 10 ма. 

На выходе этого источника в за- 
висимости от положения переключа- 
теля В2 можно получить стабилизи- 
рованное напряжение 9, 12, 15 или 
24 в. Указанные значения выходного 
напряжения могут колебаться в не- 
больших пределах при изменении 
напряжения сети и тока нагрузки. 

Переключать выходные напряже- 
ния стабилизированного источника 
{переключателем В2) можно. только 
при отключенном от сети трансфор- 
маторе Тр/1. 

Узел проверки транзисторов поз- 
воляет измерять основные параметры 
транзисторов как малой, так и 
большой мощности: обратные токи 
коллектора и эмиттера, статический 
коэффициент усиления Вот, а также 
проверять способность транзистора 
работать в качестве генератора на 
любой из четырех фиксированных 
частот — 0,5; 1,5; 5и 10 Мгц. Схема 
проверки на генерацию заимствова- 
на из журнала «Радио», 1970, № 3, 
стр. 44—45. = - 

Узел проверки транзисторов ли- 
тается от стабилизированного источ- 
ника напряжением 24 в. Напряже- 
ние смещения на базу испытуемого 
транзистора поступает с делителя 
напряжения А13 — А16. Цепь кол- 
лектора испытуемого транзистора по- 
лучает питание от делителя А17 — 
В20. Переключатель В3 служит для 
изменения полярности напряжения 
питания испытателя транзисторов. 
В приборе применен микроампер- 
метр М265М на ток 50 мка с нулем 
посредине шкалы. Нереключателем 
В6 изменяют пределы измерения (50, 
100, 200 и 1000 мха). 

С помощью гнезд Гн/ — Гн8 ин 
перемычек в цепи базы, эмиттера и 
коллектора транзистора можно вклю- 


чать внутренний микроамперметр 
или внешний измерительный прибор. 

При проверке транзисторов пере- 
ключатель В® переводят в положе- 
ние 4. Обратный ток коллектора 
Тко (эмиттера Г.о) измеряют, устано- 
вив переключатель В4 в любое по- 
ложение, кроме первого, В5 — в по- 
ложение 3 (при измерении Ги— 
в положение 4), Вб — в положение 1 
при испытании маломощных тран- 
зисторов или 8 (4) при испытании 
мощных. Гнезда Гн7 и Гнд, Гнб и 
Гн8, Гн4 и Гн3 соединяют перемыч- 
ками. После этого включают пита- 
ние тумблером В1 и отсчитывают ток 
по шкале стрелочного прибора. Не- 
обходимо отметить, что все переклю- 
чения следует производить только 
при выключенном питании, иначе 
можно повредить микроамперметр 
или проверяемый транзистор. 


Для измерения коэффициента уси- 
ления В.. переключатель В4 уста- 
навливают в положение 2, 3 или 4 
(в зависимости от необходимого тока 
базы), В5 — в положение 1 или 2, 
Вб — в положение, соответствующее 
выбранному току базы. К гнездам 
Гн7 и Гн8 подключают внешний 
измерительный прибор, а гнезда 
ГнГ и Гн@, Гн8 п Гн5, Гн4 и Гиб 
соединяют. перемычками. Установив 
затем движки переменных резисто- 
ров А22 и А23 в нижнее (по схеме) 
положение, включают питание и 
нажимают кнопку Кн!. Требуемый 
ток базы устанавливают с помощью 
указанных резисторов по внутрен- 
нему микроамперметру. Ток кол- 
лектора отсчитывают по шкале внеш- 
него прибора. Коэффициент В.. рас- 


-к 
Тб 

Чтобы проверить транзистор в ре- 
жиме ‘генерации, переключатели В4 
и Р5 переводят в положение 7, со- 
единяют перемычками гнезда Гн/ 
и Гна, Гн8 и Гн4, Гн7 и Гн8, пол- 
ностью вводят резисторы 822 и 
А23, после чего включают питание. 
Последовательно устанавливая пе- 
реключатель В7 в положения 1—4, 
проверяют способность испытывае- 
мого транзистора работать в ка- 
честве генератора на различных час- 
тотах. Индикатором ВЧ колебаний 
служит прибор ИП1. По его пока- 
заниям судят и о мощности этих 
колебаний. Если показания прибора 


считывают по формуле: Ве: = 


малы, ток базы транзистора увели-. 


чивают с помощью переменных ре- 
зисторов Е23 и 8488. 


В приборе можно пепользовать 
любые подходящие переключатели. 
При этом необходимо помнить, что 
переключатель В2 должен быть рас- 
считан на ток не менее 1 а. Тумблер 
ВТ — типа ТП1-2. 

Трансформатор Тр1 должен быть 
рассчитан на мощность около 50 вт. 


Катушка со Провод 
Е 160 пэлшо 0,1 
Е2 35 пэлшо 0,1 
Г,3 75 пэлшо 0,1 
ТА 18 пэлшо 0,1 
Т,5 20 ПЭВ-1 0,5 
Г6 6. ПЭВ-10,5 
г 9 ПЭВ-10,8 
Т8 3 ПЭВ-10,5 


Намотан он на сердечнике Ш22х 33. 
Первичная обмотка содержит 1000 
витков провода ПЭВ-2 0,29, вторич- 
ная — 60--15--15--45 витков (счи- 
тая от верхнего по схеме вывода) 
провода ПЭВ-2 0,64. (Обмотка [И 
содержит 30 витков провода ПЭВ-2 
0,74; эту обмотку можно использо- 
вать для питания накала ламн с об- 
щим потребляемым током не более 
1 а. 


Лампа Л1 служит индикатором 
включения прибора. Гнезда Гн/ — 
Гн8 смонтированы на панели прибо- 
ра в два ряда (в первом гнезда Гн/. 
ГиЗ, Гнб и Гну, а во втором — Гн2. 
Гн4, Гнб и Гн8). Расстояния между 
ними и соседними гнездами в ряду 
одинаковые. Для переключения це- 
пей использованы жесткие О-образ- 
ные перемычки. Конструкция гнезд 
может быть произвольной. Можно, 
например, применить стандартные 
двухгнездные колодки под титепее- 
ли диаметром 4 мм. Катушки [1 — 
18 намотаны внавал на эбонитовых 
каркасах (рис. 2). Намоточные дан- 
ные приведены в таблице. Катушки 
Ё и Г2, [3 и 14, 15 и Гб, Ми [8 
расположены попарно на общих. кар- 
касах. . 


г. Душанбе 


Примечание редакции. Радиолю- 
бителям, желающим построить та- 
кой прибор, необходимо помнить 
что наряду с достоинствами он имеет 
и некоторые недостатки. В част- 
ности, выводы нестабилизированногео 
источника напряжения имеют элект- 
рический контакт с проводами сети, 
из-за чего существует опасность пв 
ражения током при касании зажимов 
авометра во время измерения сопро- 
тивления резисторов. Кроме тогб; 
при переходе с низковольтного вы- 
хода этого источника на высоковольт- 
ный требуется переключение двух 
выводов, при этом выход «160 в 
оказывается незащищенным предо- 
хранителем Пр8. 


Эти недостатки легко устранимы, 
Необходимо лишь применить транс- 
форматср с отдельной обмоткой на 
150—160 в, а вывод «—12 в» сделать 
общим, подобрав соответственно ре- 
зисторы делителя В2 — В4. 
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ПОВОЛОРИИЕ СУВЕНИР 


В. ФРОЛОВ 


елчок выключателя—и вокруг 
| | | нарядной новогодней елки 

начинает плавно кружиться 
хоровод кукол, одетых в яркие нлз- 
циональные одежды: народов союзных 
республик, слышится знакомая ме- 
лодия позывных московского радио, 
Эта ванимательнал игрушка (см. 4-ю 
стр. обложки) может стать приятным 
подарком в канун новогоднего празд- 
ника. 

Тот, кто возьмется за постройку 
сувенира, познакомится с некото- 
рыми основами магнитной записи 
звука, так как одной из основных 
частей игрушки является простей- 
ший магнитофон. Лентопротяжный 
механизм магнитофона использован 
не только для движения магнитной 
ленты, но и для вращения диска 
с куклами, 

Кинематическую схему игрушки, 
принципиальную схему и коиструк- 
цию усилителя ве магнитофонной 
части см. на 8-й стр. вкладки. Выход- 
ная мощность усилителя воспроиз- 
ведения составляет примерно 70— 
80 лат. Питается усилитель от биата- 
реи 33367 (Б1). Еще одна батарея 
(Б2), составленная из трех последо- 
вательно соединенных элементов 
373, использована для питания 
электродвигателя М1. Ток, потреб- 
ляемый сувениром от первой батареи 
в рабочем режиме, составляет 25— 
36 ма, от второй — 140—150 ма. 

Электродвигатель является чсерд- 
цем» всего устройства. На его валу 
жестко закреплев шкив 15. С по- 
мощью резинового пассика 14 этот 
шкив передает движение шкиву 13, 
который вместе со шкивом 12 сво- 
бодно вращается на вертикальной 
оси, закрепленной на нижней па- 
нели устройства. Со шкива 12 через 
пассик 1/1 вращение передается 
шкиву 16 с жестко закрепленным на 
нем обрезиненным роликом 4. Этот 
ралик приводит в движение магнит- 
ную ленту 3, охватывающую при- 
мерно “);, его цилиндрической по- 
верхности. Для создания такого угла 
обхвата и ограничения перемещения 
ленты в вертикальном направлении 
служат направляющие ролики 1, 5 
и 7, свободно вращающиеся на своих 
осях. 

Передаточное число механизма (от 
шкива 15 к шкиву /6) равно примерно 


150. При скорости вращения вала 
электродвигателя 5500—5700 об; мин 
и диаметре обрезиненного ролика 
24 мм скорость движения ленты со- 
ставляет 4,1—4,8 см сек. 


Магнитная головка 2 установлена 
между роликами 1 и 5 с таким расче- 
том, чтобы лента охватывала ее 
рабочую поверхность на угол при- 
мерно 20°. Для упрощения конструк- 
ции в описываемом устройстве лента 
склеена в бесконечное кольцо. Длина 
ленты — 1650 мм, что при скорости 
4,7—4,8 см сек соответствует времени 
воспроизведения 34—35 сек. В натя- 
нутом состоянии лента удерживается 
с помощью шести роликов, анало- 
гичных по конструкции роликам 1, 
5 и 7 (см. фото 1 в тексте). 


Со шкивом 16 жестко связан 
также шкив 6, вращение от которого 
посредством пассика 8 передается 
шкиву 9. К нему с помощью трех 
винтов крепится диск с находящи- 
мися на нем куклами. 


Шкив 9 вращается со скоростью 
примерно 7 об’мин на неподвижной 
оси, также закрепленной на нижней 
панели игрушки. Ось выступает над 
втулкой примерно на 10 мм. На 
выступающей части оси нарезана 
резьба и навинчена тайка, что необ- 
ходимо для крепления основания 
елки, 


Усилитель воспроизведения — че- 
тырехкаскадный, пятитранзистор- 
ный. Связь между транзисторами 
первого (71) и второго (Т2) каскадов 
емкостная (конденсатор С3), мэжду 
транзисторами второго и псследую- 
щих каскадов — непосредственная. 
Сигнал с воспроизводящей головки 
ГВ! поступает на базу транзистора 
Т1 через конденсатор С1. Для умень- 
шения собственных шумов напряже- 
ние между эмиттером и коллектором 
транзистора Т7 выбрано небольшим, 
всего около 1,2 в. Стабилизация ре- 
жима работы этого транзистора осу- 
ществляется двумя цепями отрица- 
тельной обратной связи: параллель- 
ной по напряжению (напряжение 
обратной связи снимается с коллек- 
тора и через резистор В1 поступает 
в цепь базы) и последовательной по 
току, создающейся за счет включения 
резистора В4 в эмиттерную цепь. 
Питается этот каскад от общей для 
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всего усилителя батареи Б1 через 


разкязывающий фильтр П5С2, 

„Во втором и третьем каскадах ра- 
ботают транзисторы Т2 и ТЗ. Второй 
каскад тоже охвачен отрицательной 
обратной связью по току (резистор 
87 в цепи эмиттера транзистора 7“), 
стабилизирующей его режим работы. 
Еще одну цепь отрицательной обрат- 
ной связи образует вместё с этими 
усилительными каскадами резистор 
В8, включенный между эмиттером 
транзистора ТЗ и базой транзистора 
Т2. С помощью этого же резистора 
создается начальное смещение на 
базе транзистора Т2. 

Для подъема усиления на частотах 
3,5—4 кгц, что необходимо для неко- 
торого улучшения качества звузча- 
ния, параллельно резистору АТ 
включен последовательный колеба- 
тельный контур 2/04, настроенный 
на частоту 4 кгц. На этой частоте 
малое резонансное сопротивление 
контура шунтирует резистор А7 по 
переменному тску, резко уменьшая 
действие отрицательной обратной 
связи. В результате этого усиление 
второго каскада возраствет. 

Для повышения коэффициента уси- 
ления третьего каскада резистор 
9 в цепи эмиттера транзистора Т5 
зашунтирован конденсатором С5 
большой емкости, Этот конденсатор 
устраняет обратную связь по пере- 
менному току во всем рабочем диапа- 
зоне частот. Напряжение смещения 
на базу транзистора 73 снимается 
с коллектора транзистора 72, 

Выходной каскад усилителя соб- 
ран по двухтактной схеме на трен- 
зисторах Т4 и Т5 разной структуры. 
Напряжение смещения на их бэзы 
снимается с части нагрузки транзи- 
стора ТЗ — резистора А11. Вся на- 


грузка этого транзистора — рези- 
сторы ИВ11 и 810 — подключена 
к нижнему (по схеме) концу выход- 
ного автотрансформатора Тр1, на- 
груженного на громкоговоритель 
Гр1. Такое включение нагрузки поз- 
воляет повысить к. п. д. выходного 
каскада, транзисторы которого вклю- 
чены по схеме с общим коллектором. 
Дело в том, что для получения на 
выходе такого усилителя макси- 


мальной амплитуды (примерно 
0,50 пит) напряжения низкой ча- 
стоты, на базы его транзисторов 
необходимо подавать напряжение 


НЧ, несколько большее половины 
напряжения питания, чего не может 
обеспечить предыдущий каскад. Но 
если нагрузку предыдущего каскада 
подключить так, как показано на 
схеме, то напряжение питания тран- 
зистора ТЗ увеличится примерно 
в 1,5 раза, так как в этом случае 
к напряжению источника питания 
прибавляется еще и выходное на- 
пряжение сигнала, амплитуда кото- 
рого близка к половине напряже- 
ния источника питания. В резуль- 
тате сигнал на входе выходного кас- 
када увеличивается. Увеличивается 
и выходная мощность усилителя. 

Автотрансформатор Тр1, согла- 
сующий сопротивление звуковой ка- 
тушки громкоговорителя с выход- 
ным сопротивлением выходного ка- 
скада, подключен к эмиттерам тран- 
зисторов Т4 и Т5 через конденсатор 
большой емкости С6. 

Последние три каскада усилителя 
охвачены еще одной общей цепью 
отрицательной обратной связи, ста- 
билизирующей режим работы тран- 
зисторов этих каскадов при измене- 
нии температуры, а также умень- 
шающей нелинейные искажения 
усиливаемых колебаний НЧ. Напря- 
жение этой обратной связи снимается 
с эмиттеров транзисторов 74 и Т5 
и через резистор А 12 подвется в цепь 
эмиттера транзистора Т2. 


Для уменьшения паразитной об- 
ратной связи между каскадами уси- 
лителя через источник питания, осо- 
бенно проявляющейся при значи- 
тельном разряде батареи, когда ее 
внутреннее сопротивление увеличи- 
вается, батарея Б1 зашунтирована 
конденсатором С7 большой емкости. 


Питание электродвигателя М1 от 
отдельной батареи (Б2) позволило 
значительно снизить проникновение 
в цепи усилителя НЧ помех от искре- 
ния коллектора двигателя. С этой же 
целью сама батарея, электродвига- 
тель и соединяющие их провода 
заэкранированы, а параллельно 
щеткам коллектора включен конден- 
сатор С8. 


В сувенире применен электродви- 


гатель постоянного тока от магнито- 
фона «Пчелка». С таким же успехом 


можно использовать и другие 
электродвигатели, рассчитанные на 
работу от батареи напряжением 
4,5—5 в, например, от детских 


электрифицированных игрушек, Для 
повышения равномерности вращения 
в таких двигателях желательно под- 
шипники скольжения заменить ми- 
ниатюрными шариковыми подшип- 
никами. Следует только помнить, 
что если скорость вращения вала 
электродвигателя будет значительно 
отличаться от указанной выше, то 
размеры (диаметры) шкивов при- 
дется изменить, чтобы скорость дви- 
жения ленты осталась прежней 
(4,7—4,8 см/сек). 

Для протягивания ленты приме- 
нен прижимной ролик от магнитофо- 
нов типа  «Эльфах  (*Гинтаресь, 
*+Айдась). Резиновые пассики (8, 11 
и 14 по кинематической схеме) квад- 
ратного сечения — от магнитофона 
+Комета МГ-206», от этого же магни- 
тофона взята и универсальная маг- 
нитная головка (в сувенире она 
работает только как воспроизводя- 
щая). Индуктивность головки 100— 
140 мгн, ее отдача на частоте 
1000 гц — около 0,65 м6. Можно 
также использовать универсальную 
магнитную головку и от другого 
транзисторного магнитофона, на- 
пример, «Орбита», «Мрия», +«Роман- 
тике. 

Транзисторы Т/—Т4 — любые ма- 
ломощные низкочастотные транзи- 
сторы структуры р-п-р (МПЗ9— 
МПА41) с коэффициентом В.; 50—80, 
транзистор Т5 тоже маломощный 
низкочастотный, но структуры 
п-р-п (МП35—МПЗ8).Транзисторы 74 


Фото 1 


г плата 


Обрезиненный 


и Т5 выходного каскада желательно 
подобрать с одинаковым В... 

Конденсаторы С1—0С83, С5 — 68 
электролитические типа К50-6 или 
чехословацкой фирмы «Тесла». Кон- 
денсатор С4 составлен из двух со- 
единенных параллельно конденса- 
торов емкостью 0,068 мкф (фирмы 
«Тесла»). Все резисторы могут быть 
типа ВС-0,125, МЛТ-0,25, МЛТ-О,5. 
Выключатель В1—ТП1-2. Громко- 
говоритель Гр1—0,1ГД-1 или ему 
подобный мощностью 0,1—0,25 вт. 

Катушка [1 намотана на кольце 
К10х6х4,5 мм из феррита марки 
1000 НМ. Она содержит 150 витков 
провода ПЭВ-2 0,2. Выходной авто- 
трансформатор Тр! намотан на пер- 
маллоевом тороидальном сердечнике 
внешним диаметром 21 мм и ‹сече- 
нием 0,1 см?. Его можно заменить и 
Ш-образным сердечником от транс- 
форматоров НЧ, применяемых в 
транзисторных приемниках. Обмотка 
автотрансформатора содержит 210 
Т0 витков, причем 210 витков намо- 
таны проводом ПЭВ-2 0,2, а 70 — 
проводом ПЭВ-2 0,35. 

Усилитель смонтирован на плате 
(см. вкладку) из текстолита толщи- 
ной 1 мм. Ее размеры 100460 мм. 
В качестве монтажных стоек ис- 
пользованы отрезки медной луженой 
проволоки диаметром 1,3 мм, за- 
прессованные в отверстия в плате. 
Соединения на плате выполнены лу- 
женым проводом диаметром 0,5 мм. 
Корпусы транзисторов Т1—Т5 встав- 
лены в отверстия диаметром 8,5 мм 
в плате. Катушка Г! закреплена 
с помощью винта М2\х10, изоля- 
ционной шайбы и гайки М2. 

Узлы и детали игрушки смонтиро- 
ваны на двух панелях из листового 
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дюралюминия толщиной 2 мм (см. 
фото 1 и 2). На нижней панели уста- 
новлены кронштейн с электродви- 
гателем, оси шкивов 6( 16), Эи 13 (12), 
батареи Б!и Ба, автотрансформатор 
Тр! (он закреплен так же, как и 
катушка Г,1), кронштейн с выключа- 
телем В1 и громкоговорителем. 
С нижней стороны на панели закреп- 
лены резиновые ножки. 

На верхней панели установлены 
оси направляющих роликов и маг- 
нитная головка ГВ!, Плата усили- 
теля закреплена на нижней стороне 
этой же панели с помощью двух вин- 
тов МЗх 10, ввинченных в резьбовые 
отверстия в плате, и трубчатых стоек 
высотой 6 мм. 

Между собой верхняя и нижняя 
панели соединены с помощью четы- 
рех винтов и стольких же стоек 
с резьбовыми отверстиями. Высота 
стоек 24 мм. 

Экран электродвигателя изготов- 
лен из мягкой стали толщиной 0,5 мм. 
Все его швы пропаяны. Конденсатор 
С8 припаян выводами непосредст- 
зенно к контактам электродвигателя 
и находится внутри экрана. Электро- 
двигатель закреплен на кронштейне 
через резиновые шайбы толщиной 
2 мм, что сделано для уменьшения 
механического шума при его работе. 
Экран батареи Б2 и держатель бата- 
реи Б1 (см, фото 2) изготовлены из 
листового алюминия (можно исполь- 
зовать белую жесть, латунь) толщи- 
ной 1 мм. 

Налаживание игрушки следует на- 
чать с проверки работы механизма 
передачи вращения на обрезиненный 
ролик, смазав предварительно все 
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трущиеся поверхности (оси роликов 
и шкивов) жидким машинным мас- 
лом. Отрезок магнитной ленты дли- 
ной примерно 166—167 см (уточняют 
по месту) склеивают в кольцо и наде- 
вают на направляющие и обрезинен- 
ный ролики. Для этого один из роли- 
ков временно снимают с оси и, вста- 
вив его в последнюю петлю ленты, 
устанавливают на место. 

Налаживание усилителя воспроиз- 
ведения начинают с проверки нап- 
ряжений на электродах транзисто- 
ров. Указанные на схеме напряже- 
ния измерены транзисторным вольт- 
метром с относительным входным 
сопротивлением 100 ком/в (описан 
в «Радио», 1912, № 1). Если все де- 
тали, примененные в усилителе, ис- 
правны и монтаж выполнен пра- 
вильно, то налаживание усилителя 
сводится в основном к подбору регзи- 
стора НЭ, с таким рэсчетом, чтобы 
на эмиттерах транзисторов Т4 и 
Т5 было напояжение, равное поло- 
вине напряжения батареи Б7. Кроме 
этого необходимо настроить контур 
Т1С4 на частоту 4 кги. После под- 
бора резистора Я9 необходимый ре- 
жим транзисторов Т2 и ТЗ устанав- 
ливается автоматически. 

Если в распоряжении радиолюби- 
теля имеюотся звуковой генератор 
и осциллограф, резистор В9 можно 
подобрать более точно. Такая необ- 
ходимость возникает в том случае, 
когда транзисторы Т4 и Т5 имеют 
отличающиеся коэффициенты уси- 
ления В... На вход усилителя (кон- 
денсатор С] — общий провод) от 
звукового генератора подают пере- 
менное напряжение 0,5—1 мб часто- 


той 400—1000 гц, а параллельно 
обмотке автотрансформатора Тр1 
подключают вход усилителя верти- 
кального отклонения луча осцилло- 
графа. Резистор АЭ временно заме- 
няют переменным резистором сопро- 
тивлением 680—750 ом и, вращая 
его ось, добиваются, чтобы при уве- 
личении входного сигнала синусоида 
на экране осциллографа ограничи- 
валась одновременно с обеих сторон. 
Затем переменный резистор выпаи- 
вают, измеряют сопротивление его 
части между выводами, которые 
включались в цепь эмиттера транзи- 
стора ТЗ, и заменяют постоянным 
резистором такого же сопротивле- 
ния. 

При наличии приборов рекомен- 
дуется подобрать также и резисторы 
В1 и 8Е11. Подбором первого из них 
добиваются максимальной ампли- 
туды синусоиды на экране осцилло- 
графа, подбором второго — исчевз- 
новения характерных искажений 
формы синусоиды в виде «ступенек». 


Контур Г1С4 настраивают, уста- 
новив по шкале звукового генера- 
тора частоту 4 кгц. Надо подобрать 
такую емкость С4, чтобы усиление 
на этой частоте было максимальным. 


После этого плату усилителя за- 
крепляют на верхней панели, соеди- 
няют его с головкой ГВ1, батареей 
Б1 и автотрансформатором, соби- 
рают все устройство в соответствии 
с фото 1. Не устанавливая ленты, 
включают питание. Если из громко- 
говорителя слышны помехи от элект- 
родвигателя, их устраняют поворотом 
электродвигателя вместе с кронштей- 
ном вокруг вертикальной оси. Если 
и после этого помехи все же прослу- 
шиваются, следует проверить ка- 
чество соединения общего провода 
усилителя, экранов батареи Б2, 
электродвигателя и соединяющих их 
проводов с панелями, проверить, нет 
ли с ними контакта цепей питания 
электродвигателя. В собранном уст- 
ройстве уровень электрических по- 
мех от электродвигателя должен быть 
намного ниже механического иптума, 
создаваемого им и механизмом пере- 
дачи. 


Мелодию записывают на магнито- 
фоне, имеющем скорость 4,76 см сек, 
Уствновив ленту в лентопротяжный 
механизм, проверяют качество звуча- 
ния усилителя. После этого устанав- 
ливают на место шкив 9, соединяют 


его с помощью пассика со шкивом 6. 
Сверху к шкиву 9 крепят с помощью 
винтов с потайной головкой пласт- 
массовый диск с куклами, на высту- 
пающший конец оси шкива 9 навинчи- 
вают гайку, а затем — елку. 
Сувенир готов! Можно включать 
питание и демонстрировать его. 
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Кмнематическая схема 
направляющыне ропмки; 


воспромзведенмя 


механизма: 1, $, 7 — 
2? — магнитная голов- 


ка; 3 — магнитная лента; 4 — обрезиненный 


ролик; 6 — шкив; 8, 11, 
сики; 9 — шкив диска с 


14 — резиновые пас- 
кукламм; 10 — втулка 


шкыва 9; 12 — шкив малый; 13 — шкив боль- 


шой; 45 — шкив на валу 


электродвигателя 
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Монтажная плата 


Размещение деталей 
в корпусе 


`<_20тб М3 
Выводы батареи припаять 


я г0лоёкам заклепок с наруж. 
нои стороны 


ОСТАТОЧНО высокая 
чувствительность онисы- 
ваемого здесь приемника 
прямого успления обес- 
пезивается двухкаскад- 
ным усилителем ВЧ с 
динамической — нагруз- 
кой, обеспечивающей 
большой коэффициент усиления, 

В предварительном усилителе НЧ 
также используется динамическая 
нагрузка, что позволило получить 
спгнал НЧ с малыми частотными и 
нелинейными искажениями. 

Принципиальная ехема приемника 
показана на рис. 1. В приемнике ра- 
ботают семь транзисторов и два то- 
чечных диода. Рассчитан он на при- 
ем радиостанций диапазонов ДВ и 
СВ. 

Прием осуществляется на внут- 
ревние магяитные антенны либо на 


ной цепи приемника является при- 
менение. двух магнитных антенн Ая/1 
п Ан?. Как показали эксперименты, 
это полволило значительно повысить 
чувствительность и пабирательность 
в каждом из диапазонов. В диапазо- 
не СВ работает одна магнитная ац- 
тенна Ан7, в диапазоне ДВ — обе 
магнитные антенны. Ири включепий 
диапазона ДВ контурные катуики 
Гри 73 и соответствующие им ка- 
тушки евязн //3 и /: соединаются 
последовательно пзреключателом 27. 

В усилителе ВЧ работают трав- 
зиеторы Г/ — Та. Бьлючевие на- 
грузки первого каскада А? в эмит- 
терную цель транзистора 77 уетра- 
няет поворот фазы сигнала в этом 
каскаде, что создает противофаз- 
ность сигналов зо входной и выход- 
ной цепях вгего усилителя ВЧ. В этом 
случае всё наразитные сцязи между 


ный (резлетивный) — всего лишь в 
20—50 раз. Кроме того, каскад с ди- 
намической нагрузкой имеет не- 
большое выходное сопротивление и 
малый уровень собственных. шумов. 
Используя положительную обратную 
связь меду эмиттером транзистора 
ТЗ и его базой через конденсатор С5 
и резистор А5, коэффициент уси- 
ления каскада удается увеличить 
в диапазоне ДВ в 1,5—1.8. раза, 
в диапазоне СВ — в 1,2—1,5 раза. 

В малогабаритном транзисторном 
приемнике между выходом усплителя 
ВЧ и магнитной антенной всегда 
существуют паразитные обратные 
связи. В описываемом приемнике 
с целью выравнивания его чувстви- 
тельности по рабочему диапазону 
путем соответствующего включения 
катушек связи создана положитель- 
ная обратная связь между выходом 


внешнюю антенну с заземлением. выходными п иходными цепями трак- и входом тракта ВЧ, но она мень- 
Чуветвительность приемнива в пер- та В, яванинциеся обычно ими ие критической величины, поэто- 
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вом случае составляет 3—1 ме/м на ной самовозбуждения, создают отри- му приемник не самовозбуждается. 
обопх диапазонах. во втором — не  цательную обратную связь, повыша- На рие, 2 графически показано, 


хуже 300 мкё. 

Питание приемника осуществля- 
ется от батарей, составленной из 
четырех элементов 316. При миви- 
мальной громкости ток. потребляе- 
мый приемником от батареи, не пре- 
вышает 10 ма, при максимальной 
громкости — 25 ма. Максимальная 
выходная мощность — около $0 мет. 
Приемник сохраняет работосноеоб- 
ность при снижении напряжения 
источника питания до 3 в. 


Характерной особенностью вход- 
‚Л ЕННЯ ОР 


ющую устойчивоеть работы усилоте- 
ля. Заземление по ВЧ коллектора 
Т! исключает влияние емкостной 
связи между корпусами (коллекто- 
рами) траизисторов. усилителя. 
Динамичееской нагрузкой транзис- 
тора 78 второго каскада усилителя 
ВЧ является транзистор 72, внут- 
реннее сопротивление которого за- 
висит от амолитуды сигнала на 
коллекторе транзистора 73. 
Эффективность каскада с динами- 
ческой нагрузкой в диапазонах ДВ 
ин СВ неоспорима, потому что такой 
каскад обеспечивает усиление сиг- 
нала в 200—500 раз и более, а обыч- 


как слагается суммарный коэффи- 
циент усиления (чувствительнсеть) 
тракта ВЧ данного приемника в диа- 
пазонах ДВ и СВ в случае положи- 
тельных обратвых связей. В диа- 
пазоне ДВ. преобладающее влияние 
ва коэффициент усиления К оказы- 
вает индуктивная составляющая 0б- 
ратной связи Кур. Емкостная же 
составляющая Хе влияет в меньшей 
мере. В диапазоне СВ преобладаю- 
щей составляющей обратной связи 
является емкостная Кс. При боль- 
июм общем коэффициенте усиления 
Кии значительных суммарных обрат- 
ных связях (Ке-+-Кр) на выеокочас- 
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тотных участках обоих дпапазонов 
может возникнуть самовозбуждение. 
Для предотвращения этого, в уси- 
литель ВЧ введена селективная от- 


рицательная обратная связь, осу- 
ществляемая в диапазоне ДВ с 
помощью фильтра 75019 (Кф), на- 
строенного на частоту 430 кгу. Дей- 
ствие ее изображено на рис. 2 штрих- 
пунктирной линией. 

Для достижения оптимального ре- 
жима детектора на диоды ДГ и 
Д2 этого каскада, включенные по 
схеме удвоения выходного напря- 
жения, подается небольшое напряже- 
ние смещения, которое устанавлива- 
ют подбором резистора А8. 

Для автоматического регулирова- 
ния усиления используется постоян- 
ная составляющая тока детектора, 
которая подается на базу транзис- 
тора Т1 через резнстор А10. Кроме 
того, через резистор А10 на базу 
транзистора 77 подается еще пере- 
менное напряжение отрицательной 
обратной связи, создающееся на ре- 
зисторе А11. 

Предварительный усилитель НЧ 
на транзисторе 75, как и второй 
каскад усилителя ВЧ, является уси- 
лителем с динамической нагрузкой, 
роль которой выполняет транзистор 
Т4. Такой усилитель имеет неболь- 
шое выходное сопротивление и 0б- 
ладает коэффициентом усиления око- 
ло 900. Однако при подключении 
выходного каскада усиление пред- 
варительного каскада падает до 250 
н сохраняется таким в диапазоне 
частот 100—9000 гц. Объясняется 
это шунтирующим действием вы- 
ходного каскада. 

Транзисторы 76 и Т7 выходного 
каскада работают в режиме класса 
АВ (с небольшим начальным сме- 
щением). Резисторы А24 и 025 
способствуют стабилизации началь- 
ного смещения по постоянному току. 
В целях уменьшения нелинейных 
искажений и лучшего согласования 
предварительного каскада с выход- 
вым, сопротивления этих резисторов 
выбраны небольшими (по 11. ом), 
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Конетрукция и детали. Конструк- 
ция приемника показана на 4-й 
странице вкладки. Он смонтирован 
в корпусе промышленного транзис- 
торного супергетеродина «Орбита». 
Печатная плата также от приемника 
«Орбита» (на фотографии монтажной 
платы видны лишние отверстия, а на 
схеме платы сделаны соединения 
между проводниками и монтажными 
площадками). От «Орбиты», кроме 
того, использованы: переключатель 
диапазонов (81), блок КПЕ (ра- 
ботает одна секция), верньерное 
устройство, переменный резистор 
(13), выполняющий роль регуля- 
тора громкости, © выключателем 
питания (В2), выходной трансфор- 
матор (7Тр1) и громкоговоритель 


`0,4ГД-6 (Гр). 


Вполне понятно, что корпус 
приемника может быть другим, а 
монтажная плата выполнена из фоль- 
гированного гетинакса. Можно ис- 
пользовать детали и от таких про- 
мышленных приемников, как, на- 
пример, «Сокол», «Спутник», «Сел- 
га», «Мир», «Носмос», «Топаз-2». 

Для магнитных антенн использо- 
ваны отрезки циллиндрического фер- 
ритового стержня марки 600НН диа- 
метром 8 и длиной по 45—65 мм 
(подбирают при настройке). Катуш- 
ка [1 контура магнитной антенны 
Ан1, намотанная на бумажном кар- 
касе виток к витку, содержит 80 
витков провода ЛЭШО 70,07 (мож- 
но свить из четырех жил провода 
ПЭВ-1 0,1), катушка связи 22—2—3 
витка провода ПЭЛШО 0,17. Ка- 
тушка 23 магнитной антенны Ан, 
намотанная на таком же каркасе, 
содержит 300 витков провода ПЭВ-1 
0,12 (или ПЭЛШО 0,4), катушка 
14—10—15 витков провода ПЭЛШО 
0,17. Добротноеть катушек улуч- 
шится, если каркасы будут полисти- 
роловые, а катушка 1[,3, кроме того, 
секционнрована. 

Катушка фильтра [5 намотана на 
кольце К7Х4Х1,5 мм из феррита 
бООНН и содержит 190 витков про- 
вода. ПЭВ-1 0,14. 

Транзисторы ГТ3З09А (77 — 78) 
можно заменить любыми другими 
высокочастотными, а ГТ108В (14— 
Т5) — любыми аналогичными им 
низкочастотными транзисторами, на- 
пример, -ГТ109В или МПАЛА. Тран- 
зисторы выходного каскада (76 и 
Т7) необходимо подобрать © близ- 
кими параметрамн Вст И Го. 

В приемнике применены малога- 
баритные конденсаторы и резисторы 
(каждый из резисторов А 24 и 125 
составлен из двух соединенных па- 
раллельно резисторов сопротивле- 
нием по 22 ома). 

Монтируя усилитель ВЧ, надо 
стремиться к тому, чтобы его выход- 
ные цепи находились по возможности 
дальше от магнитных антенн, кон- 


денсатора переменной емкости и пе“ 
реключателя диапазонов. Это ‘зна- 
чительно ослабит паразитную об- 
ратную связь и позволит получить 
более высокую чувствительность при- 
емника. 

Для транзисторов Тб и Т7 ис- 
пользованы панельки, что облегчает 
подбор транзисторов при налажива 
нии. . | : 

Кассета для элементов батареи 
питания (см. вкладку) изготовлена 
из бруска органического стекла раз- 
мерами 54Х30Ж8 мм и двух гети- 
наксовых пластин размерами 30Х 
х30Ж1 мм. В бруске круглым на- 
пильником пропилены продольные 
углубления для элементов, с торца, 
по центру бруска, просверлены от- 
верстия и в них нарезана резьба МЗ 
для крепления гетинаксовых плас- 
тин. Пружинящие контактные ле- 
пестки, удерживающие элементы и 
соединяющие их последовательно, 
изготовлены из листовой бронзы 
(можно латуни) толщиной 0,3 мм 
и прикреплены к гетинаксовым пла- 
стинам медными заклепками диа- 
метром 2 мм. Выводы батареи, в виде 
двух многожильных проводов раз- 
ного цвета, припаяны к головкам 
заклепок с внешней стороны. 

Налаживание приемника начинают 
с проверки режимов работы тран: 
зисторов по постоянному напряже- 
нию. При этом вход усилителя ВЧ 
(база транзистора 71 — «заземлен- 
ный» проводник) необходимо зашун- 
тировать конденсатором емкостью не 
менее 0,1 мкф. 

Ориентировочные напряжения ‘на 
электродах транзисторов, измерен- 
ные высокоомным вольтметром (от- 
носительно общего плюса) при на- 
пряжении источника питания 5,7 в, 
приведены в таблице. 

Для уменьшения искажений сиг- 
нала НЧ на выходе приемника 
нужно подобрать транзисторы 76 
и 77. Для этого от звукового гене- 
ратора через разделительный кон- 
денсатор емкостью 20—50 мкф надо 
подать на эмиттер транзистора 74 
синусопдальные колебания напряже- 
нием до 250 мв и с помощью миллн- 
вольтметра переменного тока или 
осциллографа измерить и сравнить 
падения напряжений на резисторах 
824 и 825. Если полученные ре- 
зультаты отличаются не более чем 
на 10%, то подбор транзисторов 
можно считать правильным. 

Каскады НЧ и ВЧ с динамической 
нагрузкой не требуют особого на- 
лаживания. Можно только попро- 
бовать опытным путем подобрать 
лучшее сочетание транзисторов пе- 
рестановкой их в каскадах. 

Предварительный усилитель НЧ 
(Т4, Т5) проверяют по коэффици- 


(Окончание на стр. 58) 


ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ПРИЕМА 


В статье приводитея описание телевизора, тракт изображения 
которого обладает чуветвительностью 10—12 мкв (при условии, 
что напряжение собственных шумов на выходе тракта на 20 дб 
ниже номинального напряжения сигнала}. Конструктор телеви- 
зора и автор статьи заведующий лабораторией радиотехники 
«Фрунзенекого политехникума инж, Н. В. Швырин припимал на 
него в Тянь-Шане (Киргизекая ССР) на выеоте 2 400 м над уров- 
нем мора передачи из г. Уеть-Каменогорека (расстояние 1 100 км) 
Душанбе (650 км) и Алма-Аты (230 км). Прием осуществлялся 
на трехэлементную антенну типа «волновой канал» с поворот- 
ным устройством. 


Основной особенностью телевизора являются раздельные трак- 
ты изображения и звукового сопровождения. Это создает пере- 
пективу приема программ дальних телецентров, у которых несу- 
щая чаетота передатчиков звукового сопровождения отличается 
от несущей частоты передатчиков изображения как на 6,5 Мгц 
(стзидарт, применяемый в Советском Союзе, Болгарии, Вейгрий, 
Демократической Республике Вьетнам, Монгольской Народной 
Республике, Польше, Чехословакии), так и ва 5.5 Мгц (етан- 
дарт, принятый в Германской Демократической Республике, Юго- 
славиий и ряде других стран). Кроме того, разделение трактов мо- 
жет епособетвовать улучшению устойчивости дальнего приема, 
когда наблюдаетея разновременное и различное по глубине зами- 
рание сигиалов изображения и звукового сопровождения. 


Изготовление н налажикание подобного телевизора доступно 
лишь раднолюбителям, имеющим доетзэточный опыт в конетруи- 
ровании сложной радиоэлектронной аппаратуры, поэтому опи- 
еание телевизора составлено очень кратко. В частности, весьма 


труктурная схема теле- 
визора (рис. 1). Приня- 
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затруднительным может оказаться налаживание четырехкаекад- 
ных усилителей промежуточной частоты трактов ипаображения и 
звукового сопровождения, поскольку, обладая большим усиле- 
нием, они могут самовоабудиться. Для повышения устойчивости 
работы усилителей промежуточной чистоты защитные сетки 
весх их ламп необходимо соединить не е катодами, а с шаеси _ 
Сзмовоабуждение устраняют путем спижения напражения на 
анодах и экранирующих сетках ламл, шунтированием резонанс- 
ных контуров резисторами, применением ламп © меньшей кру- 
тизной характериетики или даже уменьшением числа каскадов в 
усилительном тракте. 

Взамен примененного инж. Швыриным винесвопа устаревшего 
типа 1ЗЛК5Б квалифицированиый радиолюбитель легко введет 
в телевизор более современный кинескоп, осуществив необходи- 
мые для этого изменения в блоке разверток. Конденсаторы по- 
стоянной емкости полосовых фильтров усилителя промежуточ- 
ной чаеготы изображения целееообразно заменить подетроеч- 
ными конденсаторами или же осуществить настройку этих 
фильтров магнитными сердечниками, также кав в усилителе про- 
межуточной частоты звукового сопровождения. 

Выходной каекад усилителя низкой частоты целесообразно 
выполнить по однотактной схеме на пентоде 6ПИП, 

Редакция надеется. что публикуемая статья иня. Швырииа 
окажет помощь радиолюбителям в опытах по дальнему приему 
телевидения. Применеине подобного телевизора с большой чув- 
ствительностью может оказаться целесообразным тавже в мест- 
ностях. где напряженность поля телевизионных центров и рет- 
рансляторов настолько мала, что затруднен нормальный прием 
программ на промышленные телевизоры второго класса. 


ключателем 
2-В1. 


контурных катушек 


тые антенной Ан сиг- 

налы телецентра разде- 

ляются между тракта- 

ми изображения и зву- 

кового сопровождения 

в блоке 7. Тракт изо- 
браженпия состоит из селектора час- 
тотных каналов 2 (содержит каскод- 
вый усилитель и преобразователь 
частоты), приемника сигналов и30- 
бражения 8 (УПЧИ с системой АРУ, 
видеодстектор, видеоусилитель, уст- 
ройство АПЧГ для селектора ка- 
налов 2), устройства развертки изо- 
бражения 4 и кинескова с откло- 
няющей системой 5. 

Тракт звукового сопровождения 
образуют отдельный селектор час- 
тотных каналов 6, приемник сиг- 
налов звукового сопровождения 7 
(в него входит УПЧЗ с системой 
АРУ, ограничитель амплитуды, час- 
тотный детектор с системой АПЧГ 
для селектора каналов 6, усилитель 
НЧ) и громкоговоритель Гр. Пита- 
ние всех каскадов и узлов телеви- 
зора осуществляется от общего бло- 
ка питания 8. 

Блок разделения трактов (рис. 2). 
Ситналы из антенны поступают по 
коаксиальному кабелю через разъем 
Ш1а на сетки двойного триода 7-Л1, 
а с резисторов 1-А3 и 1-В4, вклю- 
ченных в пцбпи его катодов, направ- 
ляются через разъемы Ш2 и ШЗ ва 
входы селекторов частотных кана- 
лов трактов изображения и звуко- 
вого сопровождения. 
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Селекторы частотных каналов обойх 
трактов телевизора имеют одинако- 
вые схемы (рис. 3) и одну и ту же 
конструкцию. Выполнены ови ва 
базе блоков ПТК-11С заводского из- 
готовлення. Для снижения уровня 
собственных шумов двойной триод 
каскодного усилителя заменен дву- 
мя пентодами 6Ж\9П в триодном 
включении (2-1, 2-Л3). Подстрой- 
ка контура тетеродина, входного 
контура и контура смесителя осу- 
ществляется потенциометром 2-16. 
Напряжение с него подается на ва- 
рикапы 2-Д7 — 2-ДЗ, включенные 
в эти контуры. Нижние границы 
настройки контуров каждого канала 
устанавливаются при налаживании 
телевизора подбором сопротивлений 
резисторов 2-В29—2-А40, а верхние 
границы — подбором сопротивлений 
резисторов #-117—2-А28, Резисто- 
ры, соответствующие каждому дан- 
ному каналу, включаются последо- 
вательно с потенциометром #-А16 
переключателем 2-82, который 
управляется ручкой, общей с пере- 


Полученный в результате преоб- 
разования частоты сигнал ПЧ е не- 
сущей частотой 30 Мгц снимается 
с широкополосного контура с ка- 
тушкой 2-/7 и через конденсатор 
2-06 и штепсельный разъем ///4(Шб) 
подается на вход УПЧИ (УПЧЗ). 

Усилитель промежуточной частоты 
изображения. Все четыре каскада 
УПЧИ выполнены по одной и той 
же схеме с двухконтурными поло- 
совыми фильтрами (рис. 4). Ширипу 
полосы пропускавия УПЧИ мож- 
во измевять © помощью потенцио- 
метра 3-А10, папряжение с которо- 
го подается на варикап 8-ДТ вход- 
ного режекториого контура и на 
варикапы 8-Д2 и 9-ДЗ полосовых 
фильтров. 

Видеодетектор и видеоусилитель. 
С выхода четвертого каскада УПЧИ 
сигнал подается ва видеодетектор 
(диод 95-Д4), пагрузкой которого 
является резистор 5-А36 в цепи 
управляющей сетки лампы 3-Л6 пер- 


Рис. 8 
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Рис.3. Развязывающий 
фильтр цепи’ накале 
ламп не показан. В'ре- 
зонансный контур с 
катушкой 2-1.4 должен 
быть включен подстро- 
ечный конденсатор ем- 
костью 8—7 пф. 
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вого, каскада видеоусплителя. В анод- 
ной цепи этого каскада осуществля- 
ется высокочастотная коррекция. 
Второй каскад видеоусилителя на 
лампе 3-Л7 выполнен по схеме с ре- 
гулируемой анодной нагрузкой в ка- 
честве которой используется лампа 
8-Л8. При увеличении уровня вход- 
ного сигнала каскада уменьшается 
постоянная составляющая анодного 
тока ламп 8-Л7, 8-Л8 и соответст- 
венно уменьшается паденне напряже- 
ния на дросселе 8-Др4 п резисторе 
8-В48, которое определяет величи- 
ну смещения на сетке лампы 3-Л8. 
Ее внутреннее сопротивление при 
этом уменьшается, вследствие чего 
усиление каскада несколько сип- 
жается. При уменьшении уровня 
входного сигнала пропсходит об- 
ратное явление. Таким образом в ви- 
деоусилителе осуществляется .до- 
полнительная автоматическая регу- 
лировка усиления тракта изобраяе- 
ния. Напряжение смещения лампы 
8-Л7 стабилизировано с 
стабилитрона 8-Д8. Потенциометром 
8-В4] устанавливают усиление кас- 
када. Диод 8-Д7 служит для воссга 
новления постоянной составляющей. 
С выхода видеоусплителя сигнал 
подается непосредственно на катод 
кинескопа 18ЛК5Б, а через резистор 
8-45 на сетки лампы 8-Л9. Левый 
(по схеме) трнод этой лампы исполь- 
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зуется в усилителе АРУ, а правый 
в усилителе импульсов кадровой 
синхронизации. Кроме того через 
резистор 3-В45 видеосигнал подает- 
ся на селектор строчных синхроим- 
пульсов. 

Через резистор 38-863 выходной 
сигнал видеоусилителя можно по- 
дать на вход усилителя НЧ. для на- 
стройки прнемника сигналов нзо- 
бражения на слух, когда изображе- 
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ние на экране кпнескопа не просмат- 
ривается. 

Устройство АРУ для УПЧИ. Из 
анолной цепн левого триода лампы 
3-Л9 (усилитель устройства АРУ} 
сигнал подается через конденсатор 
83-044 на диод 3-Д10. Получаемое 
в результате выпрямления однопо- 
лярное напряжение подается через 
фильтр 8-С42, 3-В62, 3-С43 и апе- 
рекллочатель 3-82 на управляющие 
сетки ламн всех каскадов УПЧИ. 
Задержка АРУ может изменяться 
потенциометром 3-А53, а уровень 
ограничения имаульсных помех — 
потевциометром 3-А51. Переключа- 
телем 3-В2 АРУ может быть вы- 
ключена. При этом усиление УПЧИ 
можно регулировать пзмевениехм еме- 


1цения на управляющих сетках его 
ламп с помощью нотенцпометра 
8-Н7. 


Автоматичеекая полетройка часто- 
ты гетеродина тракта изображения. 
В систему АПЧГ входит усплитель- 
ный каскад на ламие 3-Л5 п диекри- 
минатор на диодах 8-Да п 3-Д6. На- 
пряжение ПЧ поступает на вход 
устройства АПЧГ из анодной цепи 
четвертого каскада УПЧИ через 
конденсатор 3-С24..С выхода дис- 
криминатора АПЧГ управляющее 
напряженле подается через резистор 
8-В31. переключатель 5-81 п кон- 
такт 8 разъема Ш4 на варикап ге- 
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теродина солектора‘. чаетотных ка- 
налов (2-ДЗ на рие. 3). Контроль 
работы АНЧР ‘производится но мик- 
роамперметру 3-ИП1, нулевая от- 
метка которого располо:мена на се- 
редине шкалы. 

Блок разверток (рае. 5) выполнен 
из нормализованных деталей. Ле- 
вый 
работает в блокинг-генераторе кад- 
ровой развертки. Разрядной лампой 


з 
с 
< 
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(по схеме) триод лампы 4-ЛТ. 


является ее правый триод. В зы- 
ходном каскаде применен лучевой 
тетрод 4-Л2. | 

В амплитудном селекторе строч- 
ных импульсов работает левый трпод 
лампы 4-Л3, а на ее правом триоде 
выполнен фазоинвертор” синхроим- 
пульсов для фазового дискримина- 
тора АПЧ в Ф. В последнем рабо- 
тают диоды 4-Д7] и 4-Д2. С выхода 
дискриминатора напряжение посту- 
пает на сетку левого триода лампы 
4-Л4, работающего в усилителе по- 
стоянного тока, а напряжение из его 
анодной цепи подается в цепь сетки 
правого триода, используемого в бло- 
кинг-генераторе строчной развертки. 
Переключателем 4-В1 устройство 
АПЧ и Ф может быть включено; 
в этом случае синхронизпрующие 
импульсы поступают на блокинг- 
генератор через конденсатор 4-С20 
и диод 4-ДЗ. 

Установка частоты строчной раз- 
вертки производится переменным ре- 
зистором 4-А37. При приеме про- 
граммы с разложением изображения 
на 625 строк переключатель 4-В2 
должен быть установлен в среднее 
положение. Крайние его положения 
соответствуют разложению изобра- 
жения ва 405 и 819 строк. что дает 
возможность принимать сигналы изо- 
браженвя с параметрами, отличаю- 
щимися от принятого в СССР стан- 
дарта в части числа строк. 

Напряжения на накал диода 4-Лб 
демпфера и кенотрона 4-Л7, рабо- 
тающего в высоковольтном выпря- 
мителе, подается с вторичных обмо- 
ток отдельного трансформатора 
4-Тр5, что исключает влияние изме- 
нений частоты строчной развертки на 
величины напряжений накала этих 
ламп. Первичная обмотка / транс- 
форматора 4-Гр5 подключается к од- 
ной из обмоток накала силового 
трансформатора блока питания те- 
левизора. 

Штепсельная колодка отклоняю- 
шей системы кинескопа включается 
в розетку Шба. 

Ириемник звукового сопровожде- 
ния (рие. 6).Все три каскада УИЧЗ 
выполнены по одной ип той же схеме 
с двухконтурными полосовыми филь- 
трамн. На входе усилителя включе- 
ны режекторные контуры 7-21, 7-С3 
и 7-[2, 7-С4. 

Сигнал из анодной цени третьего 
каскада поступает через конденсатор 
7-Сб на днод 7-ДТ, выпрямляется 
последним, и полученное однопо- 
лярное напряжение используется в 
качестве папряжения АРУ. Оно по- 
дается через фильтр 7-С29, 7-118, 
7-С23, 7-С24 и. переключатель 7-В2 
на управляющие сетки всех лами 
УПЧЗ (7-Л1-—7-Л3). Падение на- 
пряжения на резисторе 7-В13 (ве- 
личиной 1 в), который входит в де- 
литель 4-В17, 4-В14, 4-13, ис- 
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пользуется в качестве напряжения 
задержки АРУ. Переключателем 
7-В2 АРУ можно выключить и ре- 
гулировать’ усиление вручную по- 
тенциометром 7-А6. 

Пентод 7-Л4 работает в амплитуд- 
ном ограничителе сигнала. Частот- 
ный детектор выполнен по схеме 
фазового дискриминатора на диодах 
7-ДЗ и 7-ДЗ. Переменвая составляю- 
щая выходного вапряжения дис- 
криминатора подается на вход уси- 
лителя НЧ через резистор 7-А21 и 
конденсатор 7-С21, а постоянная со- 
ставляющая этого напряжения ис- 
пользуется для АПЧГ гетеродина 
селектора каналов тракта звукового 
сопровождения. Напряжение АПЧГ 
поступает на селектор через фильтр 
7-А22, 7-С19, переключатель 7-В1 
и’ разъем 6. Точность настройки 
канала звукового сопровождения 
контролируется по прибору 7-И ПТ, 
имеющему нулевую отметку в се- 
редине шкалы. 

Усилитель низкой частоты теле- 
визора выполнен на двух лампах 
6Н1П по описанию в «Радио», 1968, 
№ 12, стр. 44. Выходной каскад 
усилителя двухтактный. 


„уастота 
строк” 


УЛ БНП 


Рис. 5. Верхняя по стеме обкладка 

конденсатора 4-С4 (0,1 мкф) должна 

быть соединена с гнездом # панели 
лампы 4-Л1. 


Блок питания. Питание телевизора 
осуществляется от сети перемен- 
ного тока напряжением 220 в. 
Блок питания выполнен по типовой 
схеме, используемой в унифициро- 
ванных телевизорах УНТ-35: по- 
стоянные напряжения 140 и 280 в 
получаются от двух последователь- 
но соединенных выпрямителей, вы- 
полненных по мостовой схеме на 
диодах Д226Б, а напряжение 12 в дает 
однополупериодный выпрямитель на 
диоде ДЖ. Все напряжения выве- 
дены из блока питания через про- 
ходные конденсаторы. 


Конструкция и детали телевизора. 


Телевизор смонтирован в корпусе от 
радиоприемника «Крот» на латунном 
пасси. Подвал шасси разделен пе- 
регородками на отсеки. Каскады 
УПЧИ и УПЧЗ рамещены в отсеках 
по краям шасси. Выводы анодов и 
управляющих сеток ламповых па- 
нелей этих каскадов разделены экра- 
нами с целью уменьшения паразит- 


ул 61136 
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ных обратных связей. Блок разделе- 
ния трактов, блок развертки с ам- 
плитудным ‘селектором, видеодетек- 
тор, дискриминатор АПЧГ тракта 
изображения и усилитель низкой 
частоты расположены в отдельных 
отсеках. 

Катушки  полосовых фильтров 
УПЧИ выполнены на каркасах от 
катушек радиостанции «Урожай». 
Катушки 38-21 и 3-[2 имеют соот- 
ветственно 6 и 7 витков провода 
ПЭЛ 0,35. Катушки 3-238—38-Ё7 со- 
держат по 8 витков провода ПЭЛ 0,2, 
причем анодные катушки 3-[9, 3-[5 
и 3-[7 намотаны на подвижных бу- 
мажных гильзах. Катушка 3-Г,8 со- 
держит 6%Ж2 витков провода ПЭЛ 
0,2, обе ее секции наматывают одно- 
временно (в два провода). 

Дроссель 8-Др1 имеет 80 витков 
провода ПЭЛ 0,1, намотка «универ- 
саль» на 'резисторе МЛТ-0,5—40 ком. 
Дроссели 3-Др?—3-Др4 содержат по 
35Ж4А витков ПЭЛ 0,1, намотка на 
четырехсекционных  каркасах от 
фильтров ПЧ приемника «Стрела» 
(с сердечниками). 

Контурные катушки УПЧЗ на- 
мотаны на таких же каркасах, как 


титовые подстроечные сердечники. 
Катушки 7-/1 и 7-2 содержат би 7 
витков провода ПЭЛ 0,35 соответет- 
венно. Катушки 7-23 — 7-5 имеют по 
Т витков провода ПЭЛ 0.2, причем 
витки катушек 7-/,3 и 7-[55 располо- 
жены на подвижных бумажных гиль- 
зах. Катушка 7-[6 содержит 6х2 
витков провода ПЭЛ 0,2, обе ее 
секции наматывают одновременно 
(в два провода). 

Трансформатор 4-Тр5 выполнен 
на магнитопроводе УШ16х20, 0б- 
мотка / содержит 90 витков провода 
ПЭЛ 0,68, обмотка // имеет 96 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,4 и обмотка 
111—419 витков, которые намотаны 
многожильным монтажным проводом 
в полихлорвиниловой изоляции, на 
который надета полихлорвиниловая 
трубка. 

Налаживание телевизора, Настрой- 
ку УПЧИ и УПЧЗ следует произ- 
водить с помощью измерителя час- 
тотных характеристик, например, 
типа ПНТ-ЗМ или Х1-7. 

Подбором емкостей конденсаторов 
в контурах УПЧИ его полосовые 
фильтры нужно настроить так, чтобы 
при установке ручки потенциометра 
83-Н10 в положение, соответствующее 
наименьшему напряжению смещения 
на варикапах, полоса пропускания 
УПЧИ имела бы ширину 5—5,5 Мгц. 
Анодные контуры полосовых фильт- 
ров должны быть настроены на ве- 
сколько более низкую частоту, чем 
сеточные контуры, отметка +30 Мац» 


правого склона частотной характе- 
ристики. 

При вращении ручки потенцио- 
метра 3-А710 ширина полосы про- 
пускания должна сужаться до 2 Л/гц. 
При этом анодные контуры первого 
и четвертого каскадов должны пере- 
страпваться в меньших пределах, 
чем анодные контуры второго и 
третьего каскадов. Последнее дости- 
гается подбором емкости конденса- 
тора 9-С9 в фильтре первого каскада 
п конденсатора 3-С20. Пики и про- 
валы на частотной характеристике, 
отлнчающиеся более чем на 30% от 
уровня сигнала ва частоте 29 Меж, 
недопустимы, 
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п катушки УПЧИ, но имеют магне- должна находиться на уровне 0,5 Настройка полосовых фильтров 


УПЧ3 производится аналогичным 
образом, но отметка «30 Лец» долиз- 
ва располагаться точно в середине 
полосы пропускания. Дискримииа- 
торы и видеоусилитель настраивают 
обычным способом, 

Выходные контуры селекторов ка- 
налов настраивают на частоту 
30 Мгц. Подбирая сопротивление 
резистора 22-114, нужно получить 
полосу пропускания этих контуров 
пириной 6—5 гы. 

Пределы подстройки контуров на 
входе и в гетеродине устанавливают 
для каждого канала подбором соп- 
ротивлений резисторов  2-А17— 
2-#40. 


30 ДЕКАБРЯ 197 ГОДА В МОСКВЕ состотеллирок вышлынй | 


второго выпуска 7-й 


лотереи ДОСААФ. Разыгрывается 


3 миллиона 


600 тысяч выигрышей (в два раза больше, чем разыгрывалось в 


1971 году). 


В ЧИСЛЕ ВЫИГРЫШЕЙ: 
640 — автомобилей «Волга», «Москвич», «Запорожец. 15200 — мото-* 


циклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов. 


24320 — транзисторных 


радиоприемников и магнитофонов. 8320 — кинокамер и фотоанпаратов, 
а также другие вещевые и денежные выигрыши. 

Средства от лотереи идут на строительство учебных зданий и 
спортивных сооружений ДОСААФ, на дальнейшее развитие оборопио- 
массовой работы в стране. 

Лотерейные билеты продаются в организациях ДОСААФ пред-| 


приятий, учреждений, учебных заведений, 
в магазинах и ТЛИ кассах. 
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ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОТРАФ 


Г. АКОПЯН 


М осциллограф пред- 
назначен для наблюдения пе- 
риодических сигналов различ- 

ных форм, 

Чувствительность усилителя вер- 
тикального отклонения луча 20 ме/см 
при ширине полосы пропускания 
10 г4 —3 Мгц. Входное сопротив- 
ление в положении переключателя 
«1:1» равно 750 ком; в положении 
41: 10% — 1.5 Лом, в положении 
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Мом. 
ноеть усилителя горилонтального от- 


Чуветвитель- 


клонения ие менее 05 ми/см при 
входном сопротивлении 470 ком. 
Входное сопротивление ия заяшмах 
«Внешняя синтронизация» — 130 ком. 

Диаиазон частот развертки разбит 
на восемь поддиацазонов, Средние 


‚ ПРМЯНЕНИН "БР; 155 
55 ‹ 
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частоты поддиапазонов — 12, 5), 100, 
500 гц, 9, 0, 15, Три 200 кгц. Виды 
синхронизации: внутренняя иссль- 
дуемым сигналом; внутренняя от 
сети, от внешнего источника (0,5 — 
100 в). 

Питание прибора осуществляется 
от сети переменного тока частотой 
20 ги, напряжением 220 в, Потреб- 
ляемая мощность 55 вт. Габариты — 
3х 210.174 ми. Ве — 9,8 кг. 
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„Смещение 
ие ви й" 


ле ит 7 ежап 
Рис. 1. Вывоцы Зи 7 ламп БИЭИ 
(12. „13, Л и ЛЯ) следует вое 


нить между собой при монтаже. 
Осциллограф, ехема которого при- 
ведена на рис, 1, состоит из еледую- 
щих основных узлов: входного ат- 
теяюатора, усилителей пертикаль- 
ного и горизонтального отклонения 
луча, усилителя синхронизации, тЬ- 
нератора развертки, электропнолу- 
чевой трубки и блока питания. 


лв, 19 СУСУП 


3 


ИУ 610294 


А2В 
68 
—) 


„Яркойть“ 


К25 „Фокусировки“ 


750 632 0,25 и 


= ва 
ПРИЕ 


| 


Е29 ти 
300 *3008 осу с 


ЦН 25^ 4)! 


#57 68 т и 
230 


780*300 5 


+ 


Ш 2 
70079505 
63% 
50044508 Я= 2266 


8 1цтс 


Иеследуемый сигиал подается из 
входной аттенюатор, выполненный 
на резисторах /27, #2, №3, конден- 
саторах (7. С? и переключателе 91. 
С аттенюатора сигнал поступает на 
сотку Леного триода ламны Г, 
включенного по схеме катодного ио- 
вторителя. Натрузкой служат ре- 
зисторы би /Л7. С нагрузки сигнал 
через конденсаторы С5 и Сб посту- 
пает на потенциометр 8 фегули- 


ровки усиления по оси У, а с его 
движка — на еётку правого триода 
лампы Л1..Усйленный по напряже- 
нию: Фитнал. подается. через. раздели- 
тельный: конденсатор С7 на пара- 
фазный` усилитель (лампы Л 2: и ЛЗ) 
и Далее ‘на. горизонтальные. откло- 
няющие пдастины электроннолуче- 
вой. ‘трубки: 4: Резистор А17 слу- 
жит.для перемещения изображения 
на: экране вверхлили вниз. 

„Усилитель синхронизации собран 
на ‘лампе. 15... Ири. внутренней. син- 
хронизацин:исследуемый сигнал. с ка- 
тодного . повторителя: на лампе Л 
через ‘переключатель В2. «Вид син- 
хронизации» поступает на-вход. уси- 
лителя ‘синхронизации. Нри. ‘син- 
хронизации’ от сети’ напряжение 
синхронизации снимается с делителя 
А29, 830, подключенного к накаль- 
ной обмотке трансформатора. При 
внешней синхронизации вход уси- 
лителя соединяют с помощью пере- 
ключателя В2 с зажимом «Внешняя 
синхронизация». Усиление каскада 
плавно регулируют потенциометром 
В32. Усилитель синхронизации имеет 
коррекцию в области высоких частот. 

Генератор развертки собран на 
лампах Лб, Л’. При открытом пра- 
вом (по схеме) триоде лампы Лб 
происходит быстрый заряд конден- 
сатора С20 (или С21 — С27, в зави- 
симости от положения переключате- 
ля В38). Зарядный ток создает на 
резисторе А38 кратковременное па- 
дение напряжения, закрывающее ле- 
вый триод Лб. : 

Когда конденсатор С20 зарядится, 
анодный ток правого триода Лб 
уменьшается и приоткрывается ле- 
вый триод. Это приводит к уменьше- 
нию напряжения между анодом и 
катодом левого триода. Напряжение 
смешения на сетке правого триода 
становится более отрицательным и 
его анодный ток уменьшается еще 


быстрее. Процесс носит лавиночу- 
разный характер, поэтому откры- 
вается левый и закрывается правый 
триоды лампы Лб почти мгновенно. 
Затем происходит сравнительно 
медленный разряд конденсатора С20 
через внутренкее сопротивление лам- 
пы 47. Когда напряжение на этом 
конденсаторе уменьшится до опре- 
деленного уровня правый триод Лб 
начинает открываться, его анодный 
ток возрастает, и, когда он превысит 
разрядный ток конденсатора С20, 
начинается новый цикл заряда кон- 
денсатора. Этот процесс также про- 
текает очень быстро. 
Периодическое повторение процес- 
сов заряда и разряда конденсатора 
(20 создает на внутреннем сопротив- 
лении лампы Л7 пилообразное на- 
пряжение развертки. С помощью по- 
тенциометра А48 изменяют напряже- 
ние на экранной сетке лампы Л7, 
изменяя ‘внутреннее сопротивление 
лампы, а значит, и частоту напряже- 
ния развертки. Пилообразное на- 
пряжение поступает на усилитель 
горизонтального. отклонения через 
переключатель В4 «Размер по Х». 
Плавно размер по оси Х изменяют 


переменным резистором А50. При 
положении переключателя В4 
«Выкл.» вход усилителя горизон- 


тального отклонения луча соединен 
с зажимом «Вход Х». 

Парафазный усилитель горизон- 
тального отклонения собран на лам- 
пах Л8и Л9. Резистором А 54 можно 
перемещать изображение вправо или 
влево. 

Режим питания электроннолуче- 
вой трубки задается резисторами 
824 — №28. Ускоряющее напряже- 
ние равно 1200 в. Резистор 824 
служит для начальной установки 
размера светящегося пятна на экра- 
не электроннолучевой трубки. Им- 
пульсы для гашения обратного хода 
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образного напряжения через 
денсатор С10. 

`В высоковольтном выпрямителе 
работает лампа Л10. Его положи- 
тельный полюс соединен с общим 
проводом. ‘Низковольтный выпря- 
митель выполнен по мостовой схеме 
на диодах ДТ — Д4. Лампа Л11 — 
индикатор включения прибора. На- 
пряжение на зажиме «Контр.» около 
5 в. 

Внешний вид прибора показан 
в заголовке статьи. 

Осциллограф собран на шасси, 
изтотовленном из мягкого дюралю- 
миния. Развертка шасси показана на 
рис. 2. Правая (по рис. 2) часть от- 
гибается по штриховой линии на 
угол 90° и служит задней стенкой 
шасси. В отверстиях © 5,5 на зад- 
ней стенке развальцовывают резьбо- 
вые втулки, служащие для жесткой 
фиксации шасси в кожухе при- 
бора. На шасси сверху устанавли- 
вают все лампы (кроме Л71) и элект- 
роннолучевую трубку. Передняя па- 
нель прибора, на которой укрепле- 
ны все органы управления, изго- 
товлена из того же материала, что и 
шасси. Надписи, поясняющие на- 
значение зажимов и ручек управ- 
ления, нанесены фотоспособом на 
фалыппанель из дюралюминия тол- 
щиной 1 мм. Силовой трансформатор 
помещают в экран из мягкой стали, 
Электроннолучевую трубку экра- 
нируют цилиндром из нескольких 
слоев листовой трансформаторной 
стали. Кожух прибора изготовлен из 
мягкой стали. 

Механизм переключателей В3 'и 
В4 — самодельный, соосной конет- 
рукции. Ось переключателя В4 про- 
сверлена насквозь. Через отверстие 
пропущена ось переключателя В3. 

Корректирующие дроссели намо- 
таны на резисторах ВС-0,25 1 Мом 
проводом ПЭЛШО 0,1. Ширина на- 
мотки — 3 мм, тип намотки «уни- 
версаль. — Индуктивность — около 
90 мкгн. Все резисторы — МЛТ. 
Конденсаторы `С32 и С33 па рабочее 
напряжение 2000 в. Конденсатор 
С31 состоит из двух параллельно 
соединенных конденсаторов емкостью 
20 и 50 мкФ. Резистор А58 состав- 
лен из двух включенных парал- 
лельно резисторов 8,2 ком 2 вт. 
Трансформатор Тр] намотан на сер- 
дечнике 20х70. Намоточные дан- 
ные приведены в таблице. 

Налаживание осциллографа начи- 
нают с проверки режимов ламп. На- 
пряжения не должны отличаться от 
указанных на схеме более, чем на 
10%. При вращении ручки «Яр- 
кость свечение линии или точки 
на экране должно меняться от мак- 
симального до нуля. Наилучшая фо- 
куснровка должна быть примерно 
в среднем положении движка ре-. 
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зистора А26. Если это не так, сле- 
дует подобрать резисторы 125 п 
Е27, не меняя их суммарного сопро- 
тивления. При вращении ручек 
«Смещение по оси Х» и «Смещение по 
оси У» по часовой стрелке луч должен 
перемещаться по экрану соответст- 
венно снизу вверх и слева направо. 
В противном случае нужно поменять 
местами проводники, соединенные 
с крайаими выводами соответетвую- 
щего переменного резистора. Ось 
потенциометра 124 выведена «под 
шлиц» и фикспруется в таком поло- 
жении, при котором не нарушается 
фокусировка луча при перемещении 
его по всей площади экрана. 
Затем приступают к налаживанию 
тенератора развертки. Переключа- 
тель В4 устанавливают в положе- 
ние 2. При этом ва экраце трубки 
должна появиться прямая горизон- 
тальная линия (при среднем поло- 
жении движка резистора 750). Да- 
лее проверяют валичине генерации на 
всех восьми поддиапазонах, вращая 
ручку «Частота плавно», коитроли- 
руют ее устойчивость в пределах каж- 
дого поддиапазона. Если в одном из 
крайних положений резистора 248 
тенерация срывается (ливия пропа- 
дает), то нужно несколько увеличить 
сопротивление резистора 47 (#49). 
После этого переключатель В1 
устанавливают в положение 47; 1», 


ЕЕ ИТ 0 


Напря- 
Выво-| Число 

ды витков Провод ЗеИНе, 
1—2 503 ПЭВ-2 0,27 | 220 
3 олин слой| ПЭВ-2 0,15 — 
1—5 4100 ПЭВ-2 0,07 | 1125 
5—6 3 ПЭВ-2 0,44 0,7 
7—8 1060 пЭв-2 0,15 290 
93—10 94 ИЭВ-2 0,62 6,3 
11—12 2% ПЭВ-2 0,62 6,3 
13—11 2% ПЭВ-2 1,35 6,3 
15—16 2% ПЭВ-2 1,35 6,3 


а движок резистора А8 в верхнее 
(по схеме) положение, п на «Вход У» 
подают напряжение 80 мё от любого 
подходящего генератора. Изменяя 
частоту напряжения генератора, про- 
веряют нелинейные искажения во 
всем днапазоне. На осциллограмме 
синусопдального напряжения не дол- 
энно быть каких-либо наводок и за- 
метных нелинейных искажений. По- 
стоянства коэффициента деления 
входного аттенюатора во всем час- 
тотном диапазоне добиваются под- 
бором резисторов А7 и А2 и измене- 
ннем омкости конденсатора С7. Для 
этого переключатель В1 устанавли- 
вают в положение «1:10», В4 — 
в положение «Выкл.», а на «Вход У» 
осциллографа подают от генератора 
напряжение частотой 0,5—3 Мгц. 
Заметив по шкале масштабной сетки 
длину вертикальной линии на экра- 


ее реет чае ть тим о — 


ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ 


(Окончание. Начало на стр. 49) 


ситу усиления, который должен быть 
в пределах 220—280. Для этого на 
базу транзистора 74 подают сптнал 
звуковой частоты напряжением 1 ма, 
а па эмиттере транзистора 74 про- 
веряют его величину милливольт- 
метром или осциллографом. 
Наибольшее ввимание следует уде- 
лить усилителю ВЧ, от которого, 
в основном, зависит чувствитель- 
ность и устойчивость работы прием- 
пика. Чтобы убедиться в устойчи- 
вости усиления, следует замкнуть 
катушку связи включенного диа- 
пазона. Если все детали исправны и 


монтаж выполнен правильно, уси- 
я Н ты, ‚| Рекомендуе- 
= | Напряжения ва элек- | мые параметры 
5 тродах, 8 транаисторов 
8 
Е Тко, 
Е ы к. ы Вст мна 
ТТ | —0. 75| —П,95 50—90| <3 
Та | —=1.1 |—3.6 50—70| =3 
ГЗ | — 0,95] —0.7) 50—70 | <2 
Т4 | —3.5 |—3.: 975 50—70| =а 
Т'5 — —0.15 50—70 «3 
Тв | —5.07| —5.52 15—80 — 
17 | -0.03| —0,18 —5.7 | 45—80 — 


58 < РАДИО № 12, 1972 г, 


литель не должен возбуждаться. 
При подключении катушки связи 
самовозбуждение может произойти 
в том случае, если обратная связь 
между выходом усилителя ВЧ и 
магнитной антенной положительная 
п больше критической (при обратном 
включении катушки связь отрица- 
тельная). Добиться устойчивой по- 
ложительной обратной связи (мень- 
ше критической) можно путем умень- 
шения длины ферритового стержня 
магнитной антенны, частичным эк- 
ранированием траязистора 73 и 
конденсатора С4, изменением коэффи- 
циента усиления тракта ВЧ (умень- 
имением коллекторных токов тран- 
зисторов), а также увеличением от- 
рицательной обратной связи через 
фильтр 25019 и резистор А10. 

Если приемник возбуждается толь- 
ко в диапазоне СВ, то следуст умень- 
шить паразпитные емкости в цепи по- 
ложительной обратной связи. В дан- 
ном приемнике, в целях уменьшения 
положительной емкостной связи, кон- 
денсатор переменной емкости (С1) 
отделен от конденсаторов С5 и С7, 
резистора Аб и транзисторов Т2, 
ТЗ латунным экраном (на вк 
фии экран зеленый). 


не трубки, переводят переключатель 
В1 в положение ‹1 : 100» и добивают- 
ся десятикратного укорочения вер- 
тикальной линии. Более точную ре- 
гулировку деления напряжения не- 
обходимо производить с помощью 
лампового вольтметра с ВЧ голов- 
кой. 

Для налаживания усилителя го- 
ризонтального отклонения переклю- 
чатель В4 устанавливают в положе- 
ние «Выкл.». Сигнал от генератора 
подают на зажим «Вход Х». Парамет- 
ры усилителя горизонтального от- 
клонения луча проверяют так же, 
как и вертикального. Переменный 
резистор А48 включен правильно, 
если при вращении его ручки по ча- 
совой стрелке частота увеличивает- 
ся. Для установки границ поддиапа- 
зонов частот переключатели 84 и 
В3 устанавливают в положения 8 и 
8 соответственно, а движок резистора 
148 — в среднее положение, На 
«Вход У» подают напряжение 0,1 — 
0,5 в частотой 200 кгц (средняя час- 
тота восьмого поддиапазона) и под- 
бирают конденсатор С27 так, чтобы 
на экране трубки было видно устой- 
чивое изображение одного периода 
синусоиды. Таким же образом уста- 
навливают границы остальных под- 
диапазонов. Средние частоты под- 
диапазонов указаны выше. 

г. Ереван 


Постоянное папряжение поряд- 
ка 5—10 ма, подаваемое на диоды 
Д1 и Д? детектора, устанавливают 
подбором резистора А8. 

Приемник испытывался в зонах 
сильного и слабого приема. В диа- 
лазоне СВ в вечернее время на 
внутреннюю магнитную антенну 
достаточно устойчиво принимались 
сигналы радиостанций, удаленных 
более чем на 2000 км. 

При слабом приеме для увеличе- 
ния чувствительности можно умевь- 
шить сопротивление резистора А2 
или площадь экрана между конден- 
сатором настройки С1 и деталями 
(5, С7, 86, Т2, ТЗ. При приеме 
мощной местной радпостанции мо- 
гут появиться заметные на слух ис- 
кажения сигнала. Устранить это 
явление можно увеличением емкости 
конденсатора (2. Для этой цели 
можно использовать конденсатор 
КЛС емкостью 0,1 мкф или электро- 
литический конденсатор небольшой 
емкости. 

При конструпровании приемника 
использованы статьи, опубликован- 
ные в журнале «Радио»; 

1. Ю. Шашин. «Повышеняе устой- 
чивости транзисторных ‘усилителей 
ПЧ» (1966, №2). 

2. В. Носов. «Усилители © дина- 
мической нагрузкой» (1967, № 12). 
г. Рига 


КВ-М-—приемник ультракоротковолновика 


Канд. в мастера спорта Ю. ДИКОВ (ЕНЗНАО) 


ногие любители имеют в своем распоряже- 

нин приемники НВ-М (КВ), причем обычно они 

переделывают их на лампы косвенного накала 
(6К4, 6К7). Переделка повышает чувствительность и 
стабильность работы приемника, а также позволяет обой- 
тись без громоздкого блока питания цепей накала. До- 
бавив к такому приемнику конвертер, можно получить 
очень хорошие результаты на 10-метровом диапазоне. 
При этом сохраняется возможность вести прием и на 
других КВ любительских диапазонах, а последующий 
переход на КВ обычно планируют все начинающие 
радиолюбители-ультракоротковолновики. 


Д1-Д4Д2Е 


Рис. 1. К телегр. 


гетеробину 


Именно такой приемник КВ-М эксплуатируется на 
радиостанции АНЗНАО около двух лет. Приемник пе- 
ределан на лампы 6Н7, Переделка состояла в том, что 
были отпаяны проводвики, пдущие к пятым лепесткам 
панелей некоторых ламп (эти лепестки использовались 
как опорные стойки, поскольку у ламп 2К2М пятые 
ножки отсутствуют). Для крепления монтажа исполь- 
зовались отдельные стойки и свободные шестые лепест- 
ки ламповых панелей, Первые, пятые и восьмые лепест- 
ки всех панелей были соединены перемычками, Рео- 
стат из цепи накала ламп исключен, последователь- 
но с лампочкамн освещения шкалы включен резистор 
сопротивлением 30 ом. 

Попутно приемник подвергся модернизации — иск- 
лючены АМ детектор, система АРУ и один каскад уси- 
лителя ПЧ, надобность в которых отпала в связи с 
увеличением чувствительности приемника при переводе 
на новые лампы, а также из-за того, что предполагалась 
работа преимущественно телеграфом и на $5В. 

Вместо АМ детектора на базе последнего каскада 
усилителя ПЧ смонтирован мостовой балансный сме- 
сительный детектор на диодах Д7—ДЯ (см. рис. 1). 
Сигналы ПЧ и телеграфного гетеродина подводятся к 
одной из диагоналей моста, с другой диагонали снима- 
ется сигнал НЧ. Резистор №2 служит для балансировки 
и регулируется по минимуму напряжения несущей на 
выходе детектора. Резисторы А4 и А5 разделяют цени 
ПЧ и гетеродина и предотвращают замыкание сигнала 
последнего через вторичную обмотку трансформатора 
ПЧ. 

Примененный детектор показал хорошие результаты 
при приеме как телеграфных, так и 5$5В сигналов. 
Кроме того, за счет некоторой несимметрии с его по- 


ТУРИМЕНЫНОЯ БОР 


мощью удается принимать п АМ сптналы пра выклю- 
ченном гетеродине несущей. 

Поскольку при применении сетевых ламп отпадает 
необходимость контроля напряжения накала, измери- 
тельный прибор, служивший ранее для этой пели, 
превращен в индикатор $-метра. Схема З-метра анало- 
гична описанной в журнале «Радио», 1972, № 4, стр. 19. 
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Обозна- чиело 
Р.А ЗиТков Провод Примечание 
т 6 эл 0,8 _ 
1.2 5 палшо 0,15 Между витками 11 
1.3 5,6 пал 0.3 Отвод от 1,5 витка 
ГИ 6 пэл 0,8 24 
1.5 3 ПЗЛШО 0,15 Поверх 14 


После демонтаяза упомянутых каскадов на освобо- 
дившемся месте размещают встроенный конвертер, 
схема которого представлена на рис. 2. Для коммута- 
ции конвертера использованы свободные контакты 
переключателя диапазонов приемника. Контур гете- 
родина конвертера (23С7} имест фиксированную на- 
стройку, а перестройка по диапазону осуществляется 
основным приемником. 

Коввертер подключается к приемнику при переводе 
пк ия диапазонов в положение 7 (1,5— 

Мгц). Поскольку перекрытне в этом днапазоне не- 
а 1% (около. 1,А Мгц — с некоторыми «припуска- 
ми» по краям), рабочий диапазон ограничивается участ- 
ком от 28,1 до 29.5 Л/гц. Нонтуры 21С2 и [4С6 настров- 
ны на середину этого участка. Настройка в диапазоне 
10 м получилась достаточно плавной — одному оборо- 
ту ручки соответствуют примерно 50—60 кгц. 
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Содержание журнала 


(СОКРАЩЕННОЕ) 


Первое число обозначает помер журнала, второе — страницу 


гвачало и конец статьи) 


ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ 

Творить будущее сегодня, Рассказывает замести- 
тель председателя Госплана СССР М. Е. Раковский 

Решения УП съезда ДОСААФ — боевая програм- 
ма пействий ‚ . . ъ 

Великое единение армии и ‘народа у 

С ираздииками, дорогие товарищи! .., 

ГТО — внак силы и мужества. Беседа с замести: 
телем председателя ЦИ ДОСААФ С. генерал-май- 
ором А. Н. Скворцовым въ 

Навстречу всликому празднику кри Е 

В честь славного юбилея , й 

Улучшать пропаганду радиотехнических ‘знакай 

Наши задачи в пятилетке — К оомичению сек- 
рёетарь Челябинского обкома КИСС .. й 

ружба народов, рожденная Октябрем 
ирона страна моя родная . 


СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ 


Наш ВАЕМ . у и 

Гармония человека ы машины — в. Денисов . 

Овладевать техникой — до молодежи — Мар- 
шал Советского Союза И. И. Якубовекий р 

«Интерспутник»: каким он будет — Н. Ефимов . 

Первый шаг в Арктиху (из дневников Э. Кренкеля) 

Пути улучшения торговли радиодеталями (наш 
«круглый сто») — 8. Лайшев .. 

ороткие волны за Полярным кругом (из дневни- 

ков 9. Кревкеля) .. 

030 с «антиподом». На дирижабле «Граф `Цепие- 
лин» (из дневников Э. Кренкеля) 2 

Поход «Челюскина» (из дневников Э. `Кренкеля) 

Воспитанию молодежи — постоянное вниманис 

Так держать, комсомол! — Г. Холостяков . . 

Спасение челюскинцев (из дневников Э, Кренкеля) 

На мысе Оловянный (из дневников 9. Кренкеля) 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение Страны 
Советов. Беседа с РН связи ЕЯ н. ‚д. Пеур- 
невым .. 

ДОСААФ — юбилею — Н. Демин. к 

Двести семьдесят пять Ай на ‚ льдине из диев- 
ников Э. Кренкеля) . 


р 


-с =®-ыс 


10 
11 


18—20 


В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛОСАлХ. В помощь ПЕРВИЧНЫМ И 


УЧЕБИЫМ ОРГГЛИИЗАЦИЯМ ДОСААФ 


Больше внимания радиооортемемам — В. Савин, 
председатель ЦК ДОСААФ БССР 

Областной радиоклуб и первичные. организации 
ДОСААФ — В. Ткачук, начальник Куйбышевского 
областного радиоклуба ДОСААФ , 

Школе — внимание и заботу — г. Шатунов ь 

Цела и люди опного клуба — А. Метиславский . 

Демонстрационные импульсные устройства — 
В. Рински 

Блок зажигания с ‘индукционным” датчиком — 
В. Зэботин, А. Рейнбот 


РА Е радиодибоители-конотрукторы" 
> ЗЕЯ радиолюбителей. р ‘педагогическом 
вузе — В, Бетев. Гу у ое ч ч.л 
Радиоклубам — современную техническую 
базу — Герой Советского к генерал-майор 
В. Науменко . . 

Класс для обучения ‘расчетов: радиолокационных 
станций — Н. Токаренко .. 7 


“ 


8—9 
3—^ 
8—в 
6—7 
22—34 
—4^ 
8—9 
11—12 
7—8 
42—43 


НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬЙ 
ЭВМ — их настоящее и будущее аш ре 


стол») — Н. Григорьева, А. Гриф. Ува 
«Глаза» аэропорта» —В. Куликов. ...... 
Маре далекий и близкий — Б. Козлов ., 
Квадрофония — путь повышовия качества’ зву. 
чания — Л. Кононович ‚.. 
Радиоэлектроника в военном деле — ти. `Ануреев, 
В. Фролов ,....... УЕ съ 


5 
5 
7 
9 
! 


„Радио“ за 1970 год 


15—16 


РАДИОТЕХНИКА И элек: гмовик В НАРОДНОМ ХОЗЯЙ- 
БЫТУ 


твЕ и в 

Индукционная система ориентации — В. Гурьянов 

Геодезические радиодальномеры — Л. и 

«Электропастух» — В. Колупацкий. . 

с реоиеныя двигатель в однофазной ‘сети. — 

Грива. , ,. 

ето для дистанционного ‘измерения темпе: 
ратуры — В, Столяренко... 

Плавное переключение сигнальных ламп. = `А, Пе: 
релыгин ... 

Простое коммутирующее 
петько ; ,. 

Электроника’ против `москитов («За рубежом). 

Электронный сторож — В. Махов .. че 

Электронный пылеуловитель («За рубежом») к 

Реле указателя поворота для мотоцикла — 
В, Шуклин .. . 

Прибор для определения ‘интенсивности `фотосия- 
теза — В. Столяренко , ь * 

Защита трехфазных двигателей . 

Автомат — выключатель освещения — < Бирюков 

Простое переключающее устройство — В. Ванжа 

Полевой прибор — В. Вознюк.....,.... 

Терморегуляторы .,. Ре ТР" 

Толщиномер — М. Алиев. 5 моему 


РАДИОСПОРТ 


Нужны всесоюзные соревнования школьников — 
В. Борисов... 

Познакомьтесь: в эфире 'ОКЗААВ — А Баранов 

Любительская радиосвязь Зимина — 
Г. Румянцев. . 

Проблемы радиомногоборья _ ‘и; `Григорьева | 
Врачебный контроль — залог я чооветы а 
нера) — А. Партин , ы 3 1 
емпионы юбилейного года > де ’Малеев , 1 
Победила дружба — И, Казанский, Б. Степанов 1 


ПРОМЫШЛЕННАЯ 


Электромузыкальный инструмент «Перле-3» — 
В. Вгозои, Я. Каркаивьш ‚, . 
Элекнтромузыкальный ииструмент «Перле-2» (окон- 
чание) — В. Егозон, Я. Карклиньш , 
етАОкиЫЙ баян «Эстрадин-\В» — В. Волошин, 
Л. Федорчук, Л. Фукс 
Электройный баян «Эстрадин- -8 Би (окончание) — 
В. Волошин, п, Федорчук, Л. Фуке, я. + 4 
Магнитофоя «Совата-Зь — Г. Антонов бы 
«Эленктрон-315» 


устройство" -_ `ю.. ше- 


= 


Стереофонический `электрофом ^ Г класса «Вега- 
101» — В. Злобин .. Е 
«Элентрон-2 17» (окончание) 1) ела в 
«Орленок-805» — И. Мартывов . уе. 
Магнитофоны. Год 1972 — Л. Пыганова, .. 
Магнитофон  «Юпитер-!1201» — В. Червинский, 
Н, Бурдии . о 


Сияхронизатор «Сигнал» — В. Халезов ; 


Жо жжх м ЗЧ к то о 


РАДИОАППАРАТУРА 


>> с моек сю - 


34—36 
43 
50—52 
58 
41—42 
58 
58 
59 
46 
57—58 
29 
36—37 
38—39 
49—50 
51 
26—27 
28—30 
37—39 
10—11 
23 
11—12 

9—10 
18 
10—11 
23 
30—33 
21—23 
24—27 
27—31 
25—27 
32—35 
17—18 
29—31 
17—18 
27—29 
49—52 
33—34 


ТЕ и р т 9 ПЕ Е таить БЕЯ ле о: ЖЕ елены ола 


Правильно собранный конвертер начинает работать 


Данные катушек конвертера приведены в таблице, 
Все они намотаны на ребристых каркасах с подстросчны- 
ми сердечниками от радиовещательното приемника 


«Балтика». 


Возможно также использование каркаса 


трансформатора демонтированного каскада усилителя 
ПЧ. 


К параметрам дросселей особых требований не предъ- 


является: Др! — практически 


любой высокочастот- 


ный, Дрё — катушка контура средневолнового диа- 


пазона любого вещательного радноприемиика. 
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сразу. Необхолимо только настроить на соответствую- 
щие частоты его контуры. Эту операцию можно проде- 
лать даже без приборов, на слух, уточняя границы 
диапазона при приеме сигналов любительских радио- 


станций. 

Конвертер может быть 
никами и других типов. 
г. Безмеин 


с успехом применен с прием- 


Радиопревиник «Урал-30|» — В. Нагаев, М. Най- 


ан А ее а ЧТо аа Я 
Радиолы-72 бл 10 35—40 
Усилитель мощности —и. Вилкс, ‘к. Грундштейн 1 13—45 
«Темп-209» — А. Бердичевский, Ю. дек 

А, Комарова, Ю. Салии .......,. нь, 91—35 
Радиоприемники 1972 года .. - Г .. 4 86—38 
Рациола «Рекорд-3118 — В. Злобин. в 11 38—40 
«Геми-209» (окончание) — А. Бердичевский, Ю, За- 

ть А. Комарова, Ю. Салин... ..,. . 12 24—26 
СК-М-15 — А. Куртинайтис .. с... 12 40—44 

БУДУЩЕМУ ВОИНУ 
Особенности эксплуатации самолетных радио- 

станций — Э. Одарченко.. и... .. й 20—21 
Сетевой блок питания радиостанции Р-{05 — 

В. Васильев, Л. Панков... ..,. ль 4 5 "Я 19 
Плакат-тренажер — А. Гркия ::.. 4 16 
Исреносный радиокласе — ©. Ровжии ... в 49—39 
Автоматический пизацирдантетор со следпщей 

системой — А. Партии . . па, ИА о "81202 
Транзисторы — 2. Маливий ° Я о ВОС | 46—41, 
Коиструкция биполярных ИЕ малой 

мощности (учебный плакат)... о у 48 
Конструкция траизиеторон средней и “большой 

мощности (учебный плакат). 10 32 
Статические характеристики и преде: льно-допусти- 

мые режимы работы биполярных транзисторов (учеб- 

ный плакат)... 11 1715 
Основные параметры биполярных ‘гранзисторов 

и о О АЕ ОИ Г. 17 

РАДИО ДЛЯ ЮНЫХ, ПРАКТИКУМ ЧИНАЮЩИХ. 


ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОЛЮБИ 


Двухтактный усилитель мощиости — В. Борисов { 40—41, 53 


'Транзисторный вольтметр постоянного 

В. Фролов... м 
Повышение входного сопротив: ления нольтме тра. — 

А, Соболевекий ‚., 
Транзисторный мил; пивольтметр 

тока — Ю. ИНахомов .,. 
Транзисторный с пизк овольтвым питанием — 

А. Веригини ... " п 
Измерительный мост — А» `соболевекий зе ве 
Измеритель ВСЕ — Н. Путятин .. и с 
Тенератор ИЧ — В. Фролов. , 

Приемник юного «лисолова» с олентронной 1 на- 
стройкой — В, Борисов... РА й 
Приемники-сувениры — В, Казанцев. зд к 
Моделью командуст звук — 9. Таравов .. . 
Генератор ВЧ — Н, Путятин сое ь 
Супергстеродин — В. Борисов 4. о... . 
Пингвин идет на сист — В, Возиюк .. 54 $» $ 
Малогабаритный рефлексный — В. Спетков >. м 
Супергетеродий (продолжение) — В. Бориеов_. 
Супергетеродин (окончатиюе) — В. Бориеок . 
Тормостабилизация те Чринамстоте — В. Бо- 
рисов .,.... я яч 

Телевизор пачинающего — в. Зайцев _ д 
Регулятор громкости — В. Борисов. , 
Регуляторы тембра — В. Борисов. о 3х 
Новогодний сувенир — В. Фролов... ... 


ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОЯСТРУКЦИИ 
СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 


тока — 


ие ременного 


Аппаратура для радиоспорта — Л. Ломакин 
Особенности использования  многоэмиттерных 
транзисторов — Л. Лабутин, В. Устинов, .. 
Измеритель скорости  поредачи — Е. Лопатин, 
И. Корольчук ... 
Телеграфная маиниузиция передатчика - СХ, роз. 
натовский .. 
тралоныр радиостанции и категории Я. Ла- 
повок, лов... * р я ь . 
Иростая антенна — г. икумат а 
Лвухэлементная аитениа для 40 и $80 м (“За рубе- 
жом» 
Коротковолновая зотопериодическая 
К. Харченко .. р 
Транзисторный 5-мотр - —Х. Соколов... 
Трансивер радиостаниии И кате ори (окончь- 
ние) — Я. Лаповок, Е. Орлов, К 
Твлеграфный ключ — Б, Тельпиш ., 
Вседиапааониый КВ преселектор @За пубежкома) 


`антениа. — 


Трансиверналя приставка ца |11/ Мгц — В, Глу- 
шинекий р 

31-элементная антенна для диапазона 23 см ‚За 
рубежом»). : . 

Модернизация трансивера |ы \ЗИт Я 


Измеритель скорости манипулнции = А. 'Вайвер 


1 
р 


3 
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49—51 
51—53 
33—35 
35—36 
47—49 
49—51 
46—49 
51 
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47—48 
49—51 
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92—32 
50—51 
42—43 
46—48 
11—12 
25—28 
20 
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ви 
26—18 
54 


Малогабаритная УКВ антенна («За рубежом»), 
Тональный тенератор — 6. Чигрин:...... 
Транзисторвый монитор — В, Иванов 2 * 

Техника прямого преобразования экдет экспери-, 


ментаторов — Т. 'ТГомсой, В. Линде у 
Нерэдатчик на 1205 А —А. Аменицкий, 

Ю. имольлиинов ‚, . 2 
Простой телеграфный ‘5люн — Я. Трифонов 5% 


О борьбе с помехами телевидению — С. Бувимович 

$5В детектор — Д. Кильянов, Н. Федори .. 

Перестройка приемника Р-250 на диапазон 10 м — 
В. Макаров .. 

Ивезокерамические фильтры для 83 - - че Уша- 
ков... 

Передача ВЧ Энергии по кабелю — ©. `Бувимович 
Переделка ириеминка радиостанции 10РТ — 
В. Ермолаев ‚ . 

Коммутируемый 
беден, . 

АР мый иварценый геператор — в. `Вол- 
ков, М. Рубинштойи 

Автоматический телеграфный 1 оч ее: Кононов 

Коняертер ца 28—39, Мгн — Е. Светиков , 

Полуантоматическвий телеги ный ключ — В. Сте- 


кварцевый генератор - — в. Ле: 


наменко, В. Сычев .. 1 
растянутые диапазоны в КВ присмнике - Л: Гу- 
банов, .. а нь ь 


Широкойпоя оС ные. тран: зисторные усилители 
мошиюети — В. Говорухии, Л. Голдобин. 
Узкополосный сийхронный фильтр (по материа- 


лам иностранных журналов) — В, Морозов . 
Простые О-умпожители («За рубежом») . 
Исредатчик на 144 Мгц — В. Поляков . 
Гранзисторный $58 возбудитель — В. Табупщик эв 
Ч роРиИ, ПАН ЗИХ — Т. Томсон, В. Лин- 

де ; 
кв- М — `приемник” ультракоротковолновика — 

Ю. Диков .., .. и Щ № 8 4 


РАДИОПРИЕМНИКИ И УСИЛИТЕЛИ 
Стабилизированный НЯ — В. Ковь- 
ленко..,.. 

Автоматическая настройка ‘и ‘автоподетройка Ча- 
стоты в УКВ приемнике («За рубежом»). . й 

Высококачественный усилитель ИЧ — Г, Прылов 

Транзисторный 3-\У-3 с АРУ — А, Строганлв . 

Предварительный усилитель с полевым траноисто- 
ром («За рубеяом») . . 

Двухцвегный‘ индикатор ‘настройки’ — ‘в. Громов 

Приемник-очки — В. Курдийя . . , Ага а 

Влок коррекции — В. Иванов... 

Усилитель ИЧ с АРУ на полевом транзисторе: — 
В. Калимирон . . 

Шестидиапазонный тран: зисторпый — н, Зыков 

Высококачественный мы НЧ — С. Бать, 
В. Середа . . оо а О м 

Высоюв окачестненный ‘убилитель’ ВЧ ив транли- 
сторах с низкой граничной частотой — А. Абрамов 

Использонание мииросхом Ко КАЗАЗи КЗУС942 — 
В. Баранов, В, Филипенко . 

Предварительный усилитель НЧ ‘для ‘МАгНиТНОгО 
стереофонического зпунослимателя ("За рубежом») 

Везполновый радиоприемний — В. Вей. ... 

Шкальтые устройства карманных а сы 
ников — Ю, Прокопцев , 

Усилитель ВЧ па микросхеме {ММ8.0 — Б. Лен- 
кавский 

Чувствительный приемяня. прямого усиления — 
к. Кремерс, И. Унгур . . 8 


ЯВУКОЗАПИСЬ И  ЗВУКОВОСПРОИЗВЕЛЕНИЯЕ. 
МАГНИТОФОНЫ. ЛИКТОФОВЫ- 


усилитель 


ГРЫВАТЕТИ 


Портативный магнитофон — Л. Смирнов. 
Электропроигрыватель — В. Черкунов . - 
Предварительный усилитель для электропройгры- 
вателя — КЮ, Пташенчук ... $ а 0$ 
Пятиканальный микшер («За рубежом») ь 


СТЕРЕОФОНИЯ, 
ИА ЦБЕТОМУЗЫКА. ЭЛЕКТРО- 


Бесколлекторный электродвигатель постоянного з 


тока — Л. Мединекий 

Электроакустический аг регат из ‘доступных дета- 
лей — В. Васильев 2 

Знакомство с МАНИТОфОНОМ м. Ганабург. 

Магнитофон-полуавтомят — №. Пахомов, 

Техиика воспроизведения грамааписи — В. Дюков 


Уговершенетвование магнитофона «Пнепр-12» 
Цветомузыкальная пристайка («За рубежом»). 
Электрическая часть портативного вы: 


на — Н, Коавиов . - 
ЭПУ с пРГулировной ся гороети вращения диска. < 
Я. Милзара йе ие овен. два ГУИН: С: 
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5 11 
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Автоматический корректор частотной характе- 
ристики — В. Ишеничный ... маме Ш 
Пишем фонотеку — М- Гавзбург Е 5 

Диктофоны (по страницам зарубежных журна- 
лов) — Л. Бласов 6 
Простой индикатор ‘уровня Записи (за рубежозь) 6 
Техника воспроиэведения ея Тонарм — _ 
юков . ,.,. п 
За анвее с магнитной ленты — М. ‘ганзбург т 
Комбинированные записи — М. ТГанзбург ... 8 
О воспроизведении низших ЧнуоиЫх частот — з 

. Эфруеси ....+ ети 
М боиичбение телефоны — В. Колобов: 8 
Электронный переключатель — А. Мотузае . 5 
Спираль вместо диффузора — Б. Минин. у 
Кассетный магнитофон — Л. Смирнов .. 19 
Техника воспроизведения грамзаписи — в. Дюков 10 

Приставки для записи и восороизведения звука — 
В. Улитин, А. Воробъев-Обухов , ее - 10 
Кассетный магиитофон — Л. Смирнов. .. - 
Внестудийные. записи — М. Ганзбург .. 5% 11 


Комбинированный каскад в магнитофоне («За # 


рубежом») . . 
Стереофонический усилитель для воспроизведения 


грамзаписи — Ю, Сердюк . еее 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА 


Дециметровый телевизиониый нонвертей — 
В. Парамонов, А. Гордеев, Н. Реушкив ... 

Цветной телевизор из готовых блоков — В. ти- 
шенко - 

Задающий ‘генератор надровой развертки цветного 
телевизора — А. Артемов : 

Варисторы для цветных телевизоров — А; Кара- 
ченцев, В, Спевак .. & 
ПТИ с электронной настройкой” — к. Гумеля я 
ПТИ с электронной строкой Ока < 

Гумеля.. 

Дистанционное ‘упразление ‘в. «Рубине-401»’ — 
А. Аксененко ‚. . + аи зы, ХМ А 

Регулировка цветиого тона в телевизорах — 
М, Циклие, И. Фомен. ‹. 

Усилитель ИЧ изображения без катушек ‘пидук- 
тизности — К. Глушио . ; Ри 

Ромбовидная антенна — К. Харченко 

Автоматичесние выключатели телевизора” — 


Е. 


И. Корнилов .. ! 


Перестрайвнемая ‘телевизионная антенна («За рубе- 


жом») .... 
Телевизор для дальнего’ приема ре: ‘швырин 


ИЗМЕРИТИЛЬНЫЕ ИРИВОРЫ 


Комбинированный измерительный прибор — 
Решетов . . ам д с.-0 ква 
Испытатель кварцев. («За рубежом») . 2 
Миниатюрный авомети — Л. РГулеюк . . 
Транаисторцый миллипольтметр (аЗа рубежом») 
Генчератор-частотомер — В. Плотников, Г. Гера- 
симов, Ю. Кукса .. 

Генератор сту пенчатых ‘волебаний. («За рубежом») 
Универсальный измеритель Пратт полевых 
транзисторов — В. Бутенко . . 

Вольтметр без стрелочного индик атора . д Зулов 
Индикатор коротнозамкнутых витков — Н. Ва- 
сильев . . ое д рр рчь це 9, а" 
траизисторный частотомер (“За рубежом») . 
Простой КС генератор — В, Шушурин. $ 
Усовершенствование авометра — С. Бирюков . 
Простой налибратор наппяжения — А. Заборский 
Логарифмический индикатор уровня («За рубе- 

жомь) 
Лампово-траизисторный генератор («За рубежом») 
Декада на КТ315 — ©, Бирюков, В. Ханов , 


Б. 


Реле времени на тизисторах — А. Синельников 
Испытатель тиристорой — 8, Мельвиков ‚ ,‚. 
ГИР на полевом транзисторе (За пеном» ` 
Прибор для нонтроля уповия воды («За рубежом») 


Стабильный мультивибратор — В, Казачков, 
Ф. Головкин. . - з . 
Иростой испытатель тиристопов - —ю. Пахомов 


Прибор для проверки ТОТИ и диодов — 


В. Иванов , , + 
Транзисторный 5-мот тр. («За рубежом») р 
Волпомерная пристапка и япометру — В. Луканин 
Генератор шума — пробник — Ч. Зудов .... 
Усилительные проставки к осциллографу — 

П. Поскребышев, Б, Хлопов . 


Транзисторный осциллограф («За рубежом») а 
Широкополосный усилитель для настройки цвет- 
ных телевизоров — В. Лечай, В, Палий, Б. Кубиб 1 
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35—39 
59—60 


24—25 


Простой удвоитель частоты — Б. Алехин... 10 


Транзисторный милливольтметр постоянного 
тона — В. Колтун, В. Павлов .,. 10 
Осциллограф со сменными блоками — — Е Порт- 
ной, А. Папаценко . . 10 


Испытатель стабилитронов. («За 
Приставка для измерения малых емкостей («За 


рубежоми) ; Е 10 


рубежом») . .. 10 


Еще раз об усовершенствовании осциллографа 


10-70 — А, Авикин , ... 11 


Приставка к авометру — испытатель транзисто- 


ров — Н, Чевычалов . ,. МЕ АЕ | 
ето Пронин —А. Шакираянов Бо. 42 
Прибор для налаживания приемников — К. Цо- 


тадзе, 
Универсальный прибор радиолюбителя — -А. "дев 


Р. Чарчеишвили ... 12 


ликанов . . ты 68 


Портативный осциллограф - — г; Акопан рва 


ЭЛЕКТРОМУВЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 


Электрогитара с мелодичесвим 
налом — В, Серговекий 

Электрогитара с мелодическим ‘электронным ва- 
налом (окончание) — В. Серговский 

Электромузыкальные инструменты группы рит- 
ма — А. Володин .... 

Усилитель НЧ для ансамбля электромузыкаль- 
ных инструментов — Б, Портной, Н. Невский .. 

Усилитель НЧ для ансамбля электромузыкальных 
пиопруменов ед у —_—Б. бак Н. Нев- 
ски иж. уе 

И снова терменвокс — ‘л, Королев. дата 


ИСТОЧНИКИ ЦИТАНИЯ, ПРЕОБРАЛОВАТЕЛИ И 
Злгойы плирРИжЖЬнНИЯя 


Автомат — переключатель сетевой обмотки тран- 
сформатора — Ю. Прокопцев_. . 
Бестрансформаторный преобразователь 


электронным ка- 


‘напря- 
жения («За рубежом»). . : о, 
Сигнализатор перегорания” предохранителя — 
В. Крылов . 
Импульсный стабилизатор ‘напряжения ° _с. На- 
заров ,.. 5,5 


ранзисторный блок питалия телевизора ` т 9 Ар- 


темов ... 
Лабораторный трансформатор >. Садовеков 
Стабилизатор пероменного напряжения на ти- 


ристорах — Ю. Синегубко . . 
Низковольтный стабилитрон с нулевым динамиче- 
ским сопротивлением — В, Крылов .. 
Регенерация гальванических элементов и бата- 
рей — И. Алимов . . м 
Зарядно-питающее устройстпо — Е. Строганов 
Простое зарядное устройство — А. Мечей . 
Стабилизатор напряжения и тока («За рубежом») 
Выпрямитель с защитой от перегрузок — В. Львов 
Высоковольтный сзабилизатоо — Б, Павлов, 
И. Майборода . .. са ь 
Защитное Устройство, — в. ‘Куликов р. 2 К 
Нлючевой стабилигатор — Б. Филатов, А. Шер 
шакова . ,. 
Мощный преобразователь напряжения ‘на тири- 
стопах А. Берыштейн, М, Босых ... 
иристорный регулятор напряжения — в. Крылов 
Тиристорная защита стабилизатора («За рубежом») 
Простой  выпрямитель-стабилизатор — В. Гал 
Аккумуляторная батарея для присмника «Рос- 
сия-301» — В. Морозов .. - ОР 
Параллельный стабилизатор напряжения — 
Н. Тодосиенко, С. Балицкий (..... 
Термостабилизатор — М. Ерофеев... ... 
Об импульсном  стабилизаторе напряжения — 
И. Акулиничев . ., 
Автомат — персключатель сетевой обмотки тран 
сформатора — Г, Панов еее а 


рАЗИыщи ИОСИТЕЛЬЕНИЕ  ЪоОПСТвУЕЦИиИ 


-.* 


Автоматические приставки к любительским кино- 
камерам — Г. Нестерец, Ю. Шепетько . 

Комбинированный синхронизатор в кинопроск- 
топу — Р. Томае 

Бесконтактный электронный" метроном = цу: 
канов .. - 

Тонкомпенсированный пегулятов 
В. И. Долгих, В. В. Долгих .. че Ар = 
Малогабаритный переключатель — в. Зубко .. 
Мультивибратор ня реле — Г. Никушия . 
Схемная и монтажная трафаретные линейки — 
В. Брустовокий . . 

Повышение устойчивости работы. нинопроекторя 
с синхронизатором СЭЛ-1 — Л. Неронекий . 

Миниатюрный станок радиолюбителя — П. Во- 


‘гром кости’ 4 
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45—48 
31—39 
44—46 
52—54 
29—31 
17—19 
ТАВИЛИ- 


т О С Е 
Регулятор температуры Унеронаялевян, — 
А. Еркин ... 
Простой генератор пилообразного’ напряжения 
(«За рубежом»). $ 
Ивдикатор синхронной” работы ‘кинопроектора’” — 
Р. Томас . 


би вл о ое ри вос 


СПРАВОЗНЫЕ П РАСЯЕТПЫЬЕ МАТЕРИАЛЫ 
Тиристоры — Л. Гришина, Н. Абдеева ‚... 
Резонаторы диапазона энчисхеових волн — 

Р. Малинин . ,. .. 

Новые ний транзисторы Я Тишина, 

Р, Экслер . - 

Расчет тороидальных ‘трансформаторов ИИ; мар- 

тынихин . . , 
Микросхемы для радиовещательных приемников — 

9. Савостьянов, В, Круглов, В. Баранов .. . 
Микросхемы для телевизионных приемников — 

Э. Савостьянов, К. Сухов, В. Круглов . . 
Аналоги зарубежных о мияоменый 

дов — В, Гордеева, А. Нефедов . 

№... трансформаторного усилителя НЧ по но- 

ограммам — К. Арутюнов . ‚ 
овые Руса диоды — ‘в. 'Весницкий, 

Д. Ступак , . 

Новые транзисторы — Е: Домнин, л. Гришина, 

Н. Абдеева . . 

Новые транзисторы — Ю. "Агапов, ^ в. 

М. Мамонтова . 

Тиристоры — Н. `Абдеева, л. ‘Гришина . . 
Полупроводниковые выпрямители . . 
Транзисторы Венгрии и их отечественные аналоги- 
А. Нефедов . - 


тол Огине 


рух 


дио- 


`Домнии, 


9 а ЧТо 4 ща 


КИС СОВР 


Изготовление шасси .... 
Приспособление для склеивания магнитной ленты 
Монтажная переходная планка... . $ 
Способ пайки тонких проводов. 3 
для паяльника — 


Нагревательный элемент 
А. Матвеев... 
Окраска дюралюминиевых ‘панелей — В. Иванов 
«Воздушный» паяльник — Б. Лебедев .. 
Штамп для вырубки отверстий— М. Федоров 
Антикоррозийное покрытие стальных деталей — 
В. Иванов .. 
Обработка дюралюминия и латуни. — в. Иванов 
Гибочный станок — В. Иванов . ая 
Правка металла — В. Иванов в 1% 
Сдвоенный блок переменных резисторов — 
А. Власов, Г. Бердичевский, Н. Розова . . 
Унифицированная печатная > — В. Павлов, 
И. Конников . . - А, чз 


ПА ПИХСТАЙКАХ 
Смотр радиолюбительского творчества... ‚ . . 
Электронные приборы для обучения . 
Спортивная аппаратура на 25-Й радиовыставке — 
Ю. Жомов . з 
Призеры 25-й Всесоюзной `радиовыставки — 
Л. Цыганова . 5’ 
Приборы «Электроимнекса» — Э. `Борноволоков 
На выставке измерительных приборов — И. ва 
гинская . . 


ИНО У: ИеГАНИЯ 
иАНАИЬв К 


ИРА мМ НА ПЯбьМ 


ИАН 
НАНКНАЛ АННЯМ ХУ 


Ответы на вопросы по сана «Усилитель для ги- 
тары-соло» («Радио», 1971, №2). 

Ответы на вопросы по статье «Транзисторный те: 
левизор» («Радио», 1971, № 1—5) 

Ответы на Е по ётатье «Намоточный станокя 
(«Радио», 1966, № 5) ..- 

Ответы на вопросы по статье `«Ватарейный магнито- 
фон» («Радио», 1971, № 3—8) 

Ответы на вопросы по статье «Транзисторный УБВ 
блокю («Радио», 1971, №2)..... 

Каковы основные характеристики пьезокерами- 
ческих фильтров ПФ{П-011, ПФ4П-012 и ПФИП-0132 

Ответы на вопросы по статье «Модернизирован- 
Не реке для Жоверки кинескопов» РЕЖЕ», 
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64 


15—16 
10—11 


18—19 


6 15—16,20 
8 44—45 


. 0 
А. 


м вв -- 


49—50 
ан 


63 


Дополнения к статье «Экзаменато 

Ответы на вопросы по статье « ‘ниверсальны 
источник питания» («Радио»ю, 1971, №6)..... 

Ответы на вопросы по статье «Модернизирован- 
Нет прибор для проверки кинескопов» («Радио», 

у. о РА: АР ата . 

можно ли в портативном транзисторном ‘прием: 
нике («Радио», 1970, № 3, 4, 6) вместо двух обзор- 
ных диапазонов СВ и КВ, сделать два ПохувеХЯ" 
нутых дв диацазона — 25—31 и 41—75 м? а 

можно ли улучшить качество работы приемника 
«Спидола» выпуска 1964 года, если я в нем 
транзисторы новых типов? 

90 осооенностях конструирования резонансных 
уснаителей ‚ .., 

лановы основные данные микросхем” Уп!-1 
Уи2-| и в каких любительских Оо ЗАЕ они 
могут быть использованы? . . 

Какие фишьи имеет передатчик радиостанции 
РСнУ-3М и каконо их назначение? 

Отвегы на вопросы по статье «Инцукционное те- 
леуправление с частотной модуляцией» («Радио», 
190, №1... 

Как констру ктивно выподнены катушки и дрос- 
сели «Передатчика второй категории» («Радио», 
1970, №1и).. 

Ответы на вопросы по статье «Ампервольтиетрь 
(«Радио», 1970, № 3). 4 

Некоторые вопросы применения переменных ре: 
зисторов . . , 

Можно ли в. портативном транзисторном прием- 
нике ввести дополнительно длинноволновый диапа- 
зон (см. «Радио» 1970. № 3, 4, 6; 1971, № 1? 

Ответы на вопросы по статье 0. Сафиуллина «пя 
Пия 2 вертикальная антенна» \иРаляся, 
1965 а 

Какие изменения необходимо внести в. схему. по 
тативного приемника («Радио», 1970, № 3, 4, 6), 3 ы 
он работал в диапазонах 25—31 и 41—49 м? . 

Ответы на вопросы па статье «рралаиеоны 
р кадровой ре («Радио», 1971, № 9, стр. 

) 


.. 


Чем отличаются’ транеформаторы блокинг-гене- 
раторов старых выпусков от новых? 

Ответы на вопросы по статье К. Кокачева «Кас- 
Не уНЕ- лит ПЧ на реактора» («Радиою, 
1971, № 12)... 

Ответы на вопросы ‘по статье А. ‚Вдовикина «АКу- 
стические агрегаты» («Радиоси, 1971, 10). 

Ответы яа вопросы по статье ия 
ский итрисат из ПЕНЫ деталей» («Радио», 1972, 
№3). 

Чем отличаются ‘друг от пруга высокочастотные 
обмоточные провода ЛЭЛ, ЛЭП, ЛЭШО ит. п,? 

Ответы на вопросы по статье «Импульсный осцил- 
лограф» («Радио», 1971, № 4,5 

Ответы на вопросы по статье «Усилитель НЧ 
«Радуга» («Радио», 1971, № 12) ,.. 

Еще раз о работе трехфазного двигателя в одно- 
фазной сети... я 

Какие изменения Вужно. внести в ‘схему `порта- 
тивного транзисторного приемника («Радио», 1970, 
№3, 4, 6), чтобы ВВ диапазон 25—50 м перестроить 
на 10-52 м? .. 

Ответы на вопросы ‘по статье В. Решетова «Комби- 
=; ета пориеленых прибор» («Радио», 

2, 3 , 

На каких частотных каналах. дециметрового. диа- 
пазона волн (ДЦВ) будет осуществляться телевизи- 
онное вещание и каковы ближайшие перспективы 
развития телевидения в этом диапазоне? . 

Кавовы режимы по постоянному току и коэффи- 
циенты В, транзисторов портативного магнито- 
фона «Радио», 1972, №1) . 

Ответы на вопросы по статье «Малоламповый 
телевизор» (оРадиой, 1971, 8). 

Ответы на вопросы по статье В. Сергонского «Эле- 
ктрогитара с мелодическим Эмитронким каналом» 
(«Радио», 1972, №12). $ 

Как уменьшить выходную ‘мощность транзистор- 
ного усилителя, описанного в «Радио», 1969, № 2, 
СТВ: 2, дБ блин Бава К а 

Можно ли в «Электроакустическом | агрегате из дос- 
тупных деталей» («Радио», 1972, № 3) вместо П213А 
использовать транзисторы КТ802А? 3 

Каковы основные данные сухих элементов и ба 
тарей системы цинк-двуокись марганца? . ... 
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ПОПРАВКА 


На принципиальной схеме телевизора «Элентрон-215» («Радио», 1972, № 5) ключ колодки разъема 3-ШЗа 
необходимо повернуть против часовой стрелки на одно тиездо. Соответствующим образом нужно изменить 


и нумерацию гнезд колодки. Кроме того, вывод 6 трансформатора 3-Тр5 следует подключить к точке, обо- 
значенной числом ХУТв кружке, вместо вывода 4, а последний — к точке, обозначенной числом 51 также 
в кружке. Транзистор МИЗ5А (3-Т6) нужно заменить транзистором МП?25Б. 
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‘лереофоничеекий злектрофон «Корьет-стерео» . Предназначен для просл 
$ я) пацисей со стереофонических и монофонических грампластинок всех типов и форматов. 

у | \ Новый электрофон состоит из трехскоростного элентропроигрывающего устройства 
СЕРА, 11-ЭПУ-52С, стереофонического усилителя НЧ и двух акустических колонок. 


Г Усилитель иЧ выаолнея полностью на транзисторах, максимальная выходная мощ- 
ыость его 2х1 вш, полоса рабочих частот 830— {12000 гу. Уставовленные, в. «Корвете- 
0 стерео» акустические колонки тниа СА-5 в отличие от обычных стереофонических ко- 


лоцок обесиечивают стабилизашию стереоэффента по площади с помощью специально 
ивонструирочанной зкусгичесвой линзы, создающей направленное излучение при 
расширенной зояе стереозффекта. В наждой колонке размещено по четыре громкого- 
норителя; два 1-х и ава 1ГА-25. Громкоговорители 1ГД-25 расположены в акусти- 
ческой линзе под уг 


ом 4\”. Электрофон имеет гнезда для подключения инешвих 
источников сигнала: электропроигрывающего устройства, приемника, телевизора. 
‚рансаяциовной сети, электрогитары или любого другого электромузыкального инстру- 
манга, Иитается «Ворнет-стерео» от сети переменного: тока напряжением {27 и 220 в. 
Потребляемая мощиость $0 т. Размеры блокон электропроигрывающего устройства и 


ъ усилителя НЧ 490х102 х250 Мл, а акустических колонок 100%638Ж228 мм. Вес их 
Широка страна моя подная . } ‘эсветсотвенно 2,2, вл и 1 на. 
Радиосвязь, радиовещание и телеви- Всеволновый переноеный радиоприемник И класса « Окган-205».: 
дение Страны Советов ....,;.., 2 Рассчитан на прием передач радиовьщательных станций с амплитудной модуляцией 
Э. Садыков — Равноправная, социа- „ дпаназонах длинных, средних и коротких (АВ-Г, КВ-Ц, КВ-Ш, КВ-ГУ, КВ-У) волн 
листическая еее еее А и се частотной модуляцией и диапазоне ульгракоротких воли. По сравнению-с выпус- 
Н. Демин — ДОСААФ — юбилею Ы павшейся серийно моделью рапиоприемника «Океан» в новый приемник внесены зна- 
А. Гриф — Всесоюзизя  Гадиоэкене- чительные изменения. 
диция ох ла „< ЗА Е й Ирименен унифицированный блок УКВ-2-28, выполненный на двух транзисторах 
Ю. Корякин — Семидненный  мара- и содержащий каскад усиления ВЧ и преобразователь частоты, Параметры блока 
фон .... 8 УКВ улучшены за счет нведения входного контура. В тракт УКВ введена систе- 


В. Доруноол — Воспитание  патрио- ма автоматической подстройки частоты. Вмонтирован выпрямитель для питания от 


ТОВ еее еек 10 сети переменного тока, выполненный по мостовой ‘схеме на четырех диодах. 
Киримизе Жанэ — Говорит Адыгея . 11 Даля фильтрации и стабилизации выпрямленного напряжения используется элект- 
А. Михелев — Радиолюбители Павло оонный стабилизатор на двух транзисторах и стабилитроне. 
дара ук ьньена 42 Выключатель питания вынесен с потенциометра регулятора громкости на переклю- 
В. Абромас — В Вильнюсском поли- чатель с кнопками «АПЧ», «Сеть» и «Подсенетка лкалы». Увеличена точность настройки 
ЗЕХНИКУМВ и. уу ке ьееньх 13 приемника, благодаря применению стрелочного индикатора настройки. Кроме того в 
Они защищали Родину... .. 14 „Окезне-205» используется новый громкоговоритель 1ГД-4А. Нитастся приемник 
Славному юбилею посвящается - 16 череа остроениый выпрямитель или от шести элементов 373. Размеры его 360%235Х 
ив а Е ррааЯ > ы х120 мм вес 3,1 кг. 

. Васюк — На лальмей точке... а тк < а 
В. Полякок — Перёчатчин на 144 та 52 Усилитель «Электрон». Предназначен для усиления электрических сигналов от 


злектромузыкальных инструментов,  радиоприемникоя,. электропроигрывающих 
устройств и магнитофонов. Помииальная выходная мощность уси, ‘ителя 12 вет, циаца- 
р ‘он рабочих частот 60 — 12000 эм, Для получения эффекта вибрато при работе от элект- 
ы рогитары в усилитель встроен генератор вибрато, появоляющий получить модуляцию 
сигнала частотой 4—8 гц глубиной до 70%. Подъем частотной характеристики в обла-. 


А. Бердичевский, Ю. Зицеикии, А. Ко- 
марова, Ю. Салив — «Гоми-209» (онон- 
Г С Я 
Ю. Сердюк — Стереофонический уси- 
литель для воспроизведения грамзапи- 


СЯ 21 сти средних частот па 104 46 обеспечивает красивую тембровую. окраску звучания 

р ео > Паоло ы- электромузыкальных инструментов, 

В. Табу вино > Трорзиетерный 538 30 я выполнен в виде двух акустических колонок, в каждой из которых раз- 

ель Ланде — Простой прие- | мещено по дна громкоговорителя 4ГД-25. В одной из колонок смонтирован монофони- 

моперелатчик 39 ая транзисторный усилитель НЧ. Размеры колонок 340>`70х600 мм, вес 8 и 
; р Ем ‚. 83 а-я 

— м Е аще 3% Иветной упафицированный телевизор «Олектрон-703». Рассчитан на прием пере- 

бор для Нальживания приемников 85 дач в метровом, а при установке блока скд ии дециметровом диапазоне волн, В но- 

В, Ленкавекий — Усилитель высокой вом теленнаор" используется кинеской эЭлкЗЦ.. В отличие от других унифициро- 

частоты на миеросхеме 1ММ6,0... 3 ванных цветных телевизоров в «Электроне-704» используется блок управления со 

М, Алиев — 'Голщиномер к 2497 сзетовой индикацией каналов. В остальном он имеет лишь небольшие конструктивные 

А. Куртинайтие — СК-М-15 0: 40 отличия от базовой модели. Акустическая система «Электрона-703» состоит из двух 

Н. Токаренко — Класс для обучения громкоговорителей 1ГД-36 и одиого #ГД-?, Размеры его 550%775%550 мм, вес 60 хг. 

расчетов радиолокационных станций 42 Лампоно-полупроводвиковый телевийор Т класса «Горизонт-104». Предназначен 

^. Девликамов — Универсальный при- для приема телевизионных передач черно-белого изображения в метровом и децимет- 

бор радполюбителя „с. 44 ровом диапазонах волн (при установке блока СКД). В новом телевизоре впервые 

В. Фролов — Новогодний сувенир. , 46 применен кинескоп 67ЛКТБ. Г : 

к. Кремере, И, Унгуре — Чувстви- По принципиальной схеме «Горизонт-104» не отличается от серийно выпускаемого 

тельный приемник пруямого усиления 49 телевизора «Горизонт-102» с анраном @5 см. В нем применена акустическая система 

Н. Швырин — Телевизор для дальне- закрытого типа с Фазоинвертором, выполненная в виде отдельного блока, используе- 

ЗОГУОНЕМа ле ян вах = 0 мого как подставка. : м 

Г. Акопян — Портативный осциллог- Размеры телевизора 9505 460Х723 мм, вес 56 хг. 

афер вать 96 ФЕИ ЕСН Е еек Рх 

Ю. Диков — КВ-М — приемник ульт- 

ракоротковолновика ........ 59 . : 

Содержание журнала «Радио» за 1972 

О и м, ны же а вы вп Главный редактор Ф. С. Вишневецний. 


Обмен опытом 1... 28.31, 39 
Редакционная коллегия: И. Т, Акулиничев, А. И. Берг, Э, П, Бор- 
На первой страниие обложки: Москва,  новолоков, В. А, Говядинов, А, Я. Гриф, И. А. Демьянов, В. Н. Догадин, 
ион треою А. 6. Журавлев, Н. В. Иванов, Н. В. КНазанский, Г. А. Крапивка, 
Фото А. Разаниева Й. Н. Нузнецов, М. С. Лихачев, А. Л. Мстиславсний (ответственный 
секретарь), Г. И. Никонов, Е. П. Овчаренко КН, Н. Трофимов, 


В. И. Шамшур. 
Корректор И. Герасимова 


Адрес редакции: 103051, Москва, К-51. Петровка, 26, Телефоны: отдел пропаганды раднотехнических знаний и радиоспорта — 
294-91-22. отдел науки и радиотехники — 221-10-92, ответственный секретарь — 928-33-62, отдел писем — 221-01-39. Цена 40 коп. 
Г-15725. Сдано в производство 22/1Х 1972 г. Подписано к пезатя З/ХТ 1972 г. ' . Рукописи не возвращаются 


Издательство ДОСААФ. Формат бумаги 84х1081/,. 2 бум. л., 6,72 усл.-печ. л. + вкладки, Заказ № 3237. Тираж 700 000 экз, 


Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имели А. А. Жданова АО КИГИ ирн Государствен- 
ном комитете Совета Министров СССР па делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28 


64 > гАдио не 12, 1972 г. 


/ 


«Электрофон «Корвет-стерео» 


Телевизор «Горизонт-104» 


ГОТОВЯТСЯ 
К 
ВЫПУСКУ 


Телевизор «Электрон-703» Усилитель «Электрон» 


Радиоприемник «Океан-205» 


Индекс 70772 


(См. стр. 46—48) 


